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| Kontrola dostepu ACCO - Satel
Sklep internetowy- bogaty wybor urzadzen: systemow alarmowych,
telewizji przemystowej, domofonéw i wideo-domofonow oraz systemow
oddymiania
www.eAlarmy.com.pl
15 produktéow w kategorii Kontrola dostepu ACCO - Satel
. Grupa
LP Nazwa Opis Cena netto Cena brutto
rabatowa
ACCO-KP Modut System ACCO zbudowany jest w oparciu o sie¢ autonomicznych kontroleréw przejscia zapewniajacych
kontrolera przejscia mozliwo$¢ scentralizowanego zarzadzania. Zaawansowana technologia sprzetowa i programowa
1 SATEL zapewnia niezmiennie najwyzszg jakos¢, elastycznos¢ rozwigzan i komfort uzytkowania. 299,00 364,78 A
System ACCO zbudowany jest w oparciu o sie¢ autonomicznych kontroleréw przejscia zapewniajacych
ACCO-KP-PS Modut mozliwo$¢ scentralizowanego zarzadzania. Zaawansowana technologia sprzetowa i programowa
kontrolera przejscia z zapewnia niezmiennie najwyzszg jakos$¢, elastycznos$é rozwigzan i komfort uzytkowania.
2 zasilaczem SATEL Whbudowany zasilacz impulsowy - wydajnosé: 1,2 A 349,00 425,78 A
- Duzy, czytelny wyswietlacz ciektokrystaliczny
- Klawiatura umozliwiajaca wpisanie kodu
ACCO-KLCDR-BG - Wbudowany czytnik kart zblizeniowych
Terminal systemu - Diody LED informujace o stanie przejécia i modutu
ACCO - klawiatura z - Brzeczyk generujacy dzwigki o charakterze informacyjnym po wczytaniu karty/wprowadzeniu kodu
wyswietlaczem LCD i oraz sygnalizujacy wykonywanie operacji na klawiaturze
czytnikiem kart - Obstuga transponderéw RFID standardu EM-Marin 125kHz
3 zblizeniowych (kart, brelokéw itp.) 499,00 608,78 A
- Klawiatura umozliwiajaca wpisanie kodu
ACCO-SCR-BG Terminal - Wbudowany czytnik kart zblizeniowych
systemu ACCO - - Diody LED informujace o stanie przejécia i modutu
klawiatura z czytnikiem - Brzeczyk generujacy dzwieki o charakterze informacyjnym po wczytaniu karty/wprowadzeniu kodu
kart zblizeniowych oraz sygnalizujacy
4 SATEL - Mozliwos$¢ pracy na zewnatrz 179,00 218,38 A
CZ-EMM4 Terminal - Obstuga standardowych kart 125kHz (UNIQUE)
systemu ACCO - - Format transmisji: EM-MARIN
czytniki kart - Dwie diody LED informujace o stanie przejécia i czytnika
zblizeniowych - Brzeczyk generujacy dzwieki o charakterze informacyjnym po wczytaniu karty
przyciskiem dzwonka - Mozliwo$¢ pracy na zewnatrz
5 SATEL - Przycisk dzwonka w czytniku 150,00 183,00 A
- Obstuga standardowych kart 125kHz (UNIQUE)
CZ-EMM3 Terminal - Format transmisji: EM-MARIN
systemu ACCO - - Dwie diody LED informujace o stanie przejécia i czytnika
czytniki kart - Brzeczyk generujacy dzwigki o charakterze informacyjnym po wczytaniu karty
6 zblizeniowych SATEL - Mozliwos$¢ pracy na zewnatrz 150,00 183,00 A
- podtaczenie magistrali komunikacyjnej RS-485 systemu ACCO do komputera PC za posrednictwem
portu szeregowego USB
- gniazdo RJ-45 do podtaczenia czytnika kart zblizeniowych ACCO-USB-CZ
ACCO-USB Konwerter - zasilanie pobierane z portu USB komputera
7 USB/RS-485 SATEL - prosta instalacja typu Plug&Play 215,00 262,30 A
- ulatwienie pracy administratora systemu: mozliwo$¢ dodawania kart, brelokéw i innych
transponderéw pasywnych 125 kHz uzytkownikom systemu ACCO bez odchodzenia od komputera
ACCO-USB-CZ Czytnik - dwukolorowa dioda LED informujaca o stanie czytnika
kart zblizeniowych - brzeczyk generujacy dzwieki o charakterze informacyjnym po wczytaniu karty
8 SATEL - wtyk RI-45 do podtaczenia do konwertera USB/RS-485 ACCO-USB 190,00 231,80 A
- Obstuga standardowych kart 125kHz (UNIQUE)
- Format transmisji: EM-MARIN
CZ-EMM2 Czytnik kart - Dwukolorowa dioda LED informujgca o stanie przejscia i czytnika
9 zblizeniowych SATEL - Brzeczyk generujacy dzwieki o charakterze informacyjnym po wczytaniu karty 150,00 183,00 A




