Klawiatura Sterująca 

D-MAX DCK-100

Instrukncja Obsługi
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11.1 Pulpit sterowania PTZ

· D-MAX DCK-100 ( zwana dalej DCK-100) może działać w dwóch trybach. (Pośredni i Bezpośredni)

· Bespośredni Tryb Połączenia : Kamera PTZ podłączona bezpośrednio do manipulatora (CP). 

· Tryb Pośredni Połączenia: Manipulator  połączony jest poprzez Rejestrator z kamerą PTZ.  

· Klawisz myszki  [image: image2.png]



· kliknięcie pojedyncze: Tryb sterowania kamerami PTZ zgodnie z opisem klawiszowym. 

· klikniecie  dłuższe: manipulator (CP) funkcjonuje w trybie zwykłej myszki – wygodniejsze poruszanie się w menu rejestratora. 

· Ustawienie CP1200A w tryb pośredni.  Na wyświetlaczu pojawi się komunikat jak poniżej:

 SHAPE 



·  Oznacza to ,iż klawiatura jast w trybie pośrednim i polecenia są wysyłane z prękością 9600bps, a adres stewanego użądzenia to 1. 

· Ten adres  ID  to nie adres rejestratora, a kamery która ma być sterowana. 

·  Adresy wszystkich urządzeń (ID), te zapisane w systemie binarym na przełącznikach  kamer jak i te w ustawieniach Rejestratora dla danego kanału -  powinny być identyczne. Można je ustawić w rejestratorze w menu:  >URZADZENIA>CAM/PTZ .

11.2 PTZ / Sterowanie rejestratorem

·  Po ustawieniu parametrów rejestratora (tryb pośredni) , można  nim sterować poprzez manipulator za pomocą transmisji po kablu RS 485.

·  Sterowanie rejesratorem:  Dzięki połączeniu pośredniemu możliwe jest sterowanie rejestratorem poprzez klawiaturę.

·  Sterowanie kamerą PTZ (fabrycznie):  Możesz sterować kamerą poprzez klawiaturę:

·  Jak ustawic odpowiedni tryb :

1. Sprawdź adres systemowy (ID) rejestratora USTAWIENIA>SYSTEM>INFORMACJE> ID 

2. Wejdź w menu SYSTEM> NUMER  ID REJESTRATORA  (np.: 1, 2, 3 ) na klawiaturze i wciśnij  “CLR”. Zmienisz tak jego numer.

· W trybie sterowania rejestratorem na monitorze pojawi się w miejscu informacji o wielkości zajętej pamięci dyskowej napis  i KBD: (SYSTEM ID) . Znaczy to iż kalwiatura jest w trybie sterowania kamerą

· Jeśli chcesz sterować innym rejestratorem podczas użycia tego pierwszego – należy wybrać numer rejestratora którym chcemy sterować. Numer rejstratora możemy dowolnie ustawiać w zakresie 1-255 w menu USTAWIWENIA>INFORMACJE . Po przełączeniu wcześniejszy rejestrator automatycznie przejdzie w tryb PTZ .

· Jeśli zmienimy numer systemowy rejestratora ( SYSTEM ID ) w ustawieniach rejestratora uniemożliwi to sterowanie nim  poprzez zewnętrzną klawiaturę, w celu  poprawnego działania należy w niej również zmienić ustawiony numer rejestratora poczym ponownie go uruchomić.

11.2.1 Tryb sterowania PTZ 

· W trybie pośrednim, sterowanie PTZ standardowo ustawione jest jako aktywne.  

· Wciśnij numer kamery i przytrzymaj klawisz “ENT” - zostanie wyswietlony obraz z żądanej kamery. Jeśli numer ten jest taki sam jak adres sieciowy kamery – to sterowanie nią poprzez PTZ będzie mozliwe.

· Możliwe jest sterowanie do 255 użądzeniami. 

· PSET: Zapis presetu – Numer presetu  + PSET (przytrzymać)

Wywołanie presetu  – Numer presetu + PSET

· Joystick: PAN/TILT, prawo/lewo, góra/dół

· TELE: Oddalenie

· WIDE: Zbliżenie

· Proszę zapoznać się z instrukcją odsługi rejestratora. 

11.2.2 Tryb sterowania Rejestratorem.

· W trybie sterowania rejestratorem, wszsytkie klawisze działają zgodnie poniższymi funkcjami ( Tak jak przyciski na przedniej ścianie rejestratora):

·  DISPLAY: Zmiana sposobu wyświetlania widoku kamer po  1>4>9>16>1.

·  SEQ: włączenie/wyłączenie sekwencyjnego wyswietlania obrazów.

·  SPOT: wyswietlanie podgladu pomocniczego.

·  ARCHIVE: wyswietli ikonę archiwizacji.

·  AUDIO/ESC: przycisk wyścia z menu bez zapisu , wyjścia z trybu odtwarzania, włącza tryb audio – zależnie od momentu użycia.

·  EMERGENCY: uruchamia/wstrzymuje nagrywanie wymuszone – alarmowe. 

·  EVENT: wyświetla historie operacji..

·  PIP: Powoduje wyświetlenie w obrazie cało-ekraonowym dowolnego dodatklowego kanału w postaci dodatkowego okna. Widok zmieniamy poprzez kliknięcie w jego pole lub numer z klawiatury + ENT.  Możliwe jest tez przełączanie widoku podziału na 4 i 9 kanałów.

·  FRZ: Powoduje zatrzymanie obrazu w dowolnym momencie – klatka stop.

·  SETUP: Wyświetla menu ustawień.

·  PLAY/PAUSE: Rozpoczyna i zatrzymuje nagranie w trybie odtwarzania.

·  SEARCH: Wyświetla/zamyka okno wyszukiwania zapisanych obrazów. 

·  ZOOM: zbliżenie na wybrany obraz.

·  JOYSTICK (REW): cofa wyświetklany obraz w prędkościach 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 62X, Extreme w - trybie odtwarzania.

·  JOYSTICK (FF): przyspiesza wyświetlany obraz w prędkościach 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 62X, Extreme – w trybie wyswietlania.

·  JOYSTICK(SETUP): Jeśli wyświetla się okno menu ustawień – powoduje przesunięcie kursora góra/dół/lewo/prawo. 

·  ENT: Jeśli wyświetla się okno menu ustawień – klawisz zatwierdza poszczegolne komendy. (jeśli okno ustawień jest wyłączone to poprzedzony numerem kamery powoduję zmianę wyświetlanego widoku).

11.3 Ustawienia klawiatury

· Jeśli na kalwiaturze wybierzemy klawisz 2 na DCK-100 następnie + “SET” (przytrzymać), możesz ustawić główne menu na kalwiaturze.

Ustaw jak poniżej: (Joystick: ↓ next, ←, → change)


11.4 Q / A

11.4.1 Jeśli klawisze nie działają po dokonaniu ustawień należy:

· sprawdzić przedkości przesyłu pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, jeśli nie są identyczne system nie będzie dziłał poprawnie. Zaleca się stosowanie predkosci 9.6kbps.

· Należy ponownie wcisnąć klawisz PTZ poniżej klawisza 7 – w celu wymusznia sterowania.

· Zrestartować rejestrator.

11.5 Diagram połączeń kablowych klawiatury 

 SHAPE 



11.6 Zmiana kanałów wyświetlanego obrazu. 

Sposób wyboru kamery zależy od  modelu podłączenia klawiarury, bezpośrednio do kamery PTZ lub pośrednio – poprzez rejstrator. 

· Sterowanie poprzez rejesrator. 

Wyświetlanie  symbolu KBD : (SYSTEM ID) na ekranie monitora oznacza sterowanie poprzez rejestrator.

W celu wywołania obrazu należy: wybrać kanał i klawisz  “ENT”

W zależności od modelu rejestratora można wybrać do 16 kamer .

· Tryb sterowania PTZ

Jeśli na wyswietlaczu monitora pojawi się procentowa wartość zapełnienia dysku – znaczy to, że działa tryb Bezpośredniego sterowania PTZ

Należy wcisnąć żądany numer kanału i dłużej przytrzymać klawisz  “ENT” .  key, camera image of the applicable ID pops up. PTZ control is available.

You can select the Camera ID number of 1 to 255 according to the camera ID set up.

· The method to input the number follows as;

ex)Ch. 8 => 8 and “ENT”       Ch.16 => 1, 6 and “ENT”

   ID 8 => 8 and “ENT”












ID 255 => 2, 5, 5 and “ENT”

· Sygnały sterowania  mogą być rozpoznane przez rejestrator tylko w trybie The key combination should be recognized on the DVR of receiving mode.
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11.7 DIAGRAM POŁĄCZEŃ SYSTEMU.

11.8.1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ SHAPE 



11.8.2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ II – PROSTY SYSTEM (1 kamera 1, 1 KLAWIATURA,                       1 REJESTRATOR )

 SHAPE 



11.8.3 SCHEMAT POŁĄCZEŃ III – System wielokamerowy. 

 SHAPE 



DVR WKEY 9.6K ID : 001





[MAIN SETUP]  PASSWORD [****]





[MAIN SETUP] 1. VER : *.**





[MAIN SETUP] 2. DATE: 20070519





[MAIN SETUP] 3. TITLE SET 











[MAIN SETUP] 4. CONTROL ID: 1





[MAIN SETUP] 5. DVR SPD: 9.6k





[MAIN SETUP] 6. COMM: RS485





[MAIN SETUP] 7. SLEEP: OFF





[ TITLE SET ] << User >>








[MAIN SETUP] 8. BUZZER: OFF





[MAIN SETUP] 11. PASSWORD: ****





[MAIN SETUP] 12. FACTORY SET 





[MAIN SETUP] 13. SAVE/EXIT 





[ FACTORY SET ] <NO>  YES








[ SAVE / EXIT ] <NO>  YES








OFF / LOW / MID / HIG





OFF / ON





OFF / ON / AUTO





Changes the password of DCK 100 set up.





ALL DATA INITIALIZED








ENT





[MAIN SETUP] 9. BACKLIGHT: AUTO





[MAIN SETUP] 10. MOUSE SET : HIG





Standardowo ustawiono 





JOYSTICK CALIBRATION








PTZ # 1





PTZ # 2





DVR # 1





PTZ # 3





PTZ # 4





DVR # 2





Max 255 adresów ID
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ZLACZE PTZ
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ZLACZE PTZ REJESTRATORA
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ZLACZE PTZ KLAWIATURY
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ZLACZE PTZ REJESTRATORA
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Max 16 kamer
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ZLACZE PTZ KLAWIATURY
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