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UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametr·w i sposobu obsğugi 

bez wczeŜniejszego poinformowania. Ze wzglňdu na ciŃgğŃ modyfikacjň i ulepszenia, 
niekt·re funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogŃ siň nieznacznie r·Ũniĺ w rzeczywistoŜci. 

Edycja: 08.09.2010 r. 
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Witamy  

Dziňkujemy za zakup naszego rejestratora cyfrowego! 

Niniejsza instrukcja pozwala na zapoznanie siň z dziağaniem, 
uruchomienie oraz prawidğowŃ obsğugň urzŃdzenia.  

ZnajdujŃ siň w niej informacje o poszczeg·lnych funkcjach i 
sposobach ich wykorzystania.   

Przed rozpoczňciem instalacji, zapoznaj siň z poniŨszymi 
zaleceniami oraz ostrzeŨeniami!  
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WAŭNE ZALECENIA  i OSTRZEŭENIA 

1  BezpieczeŒstwo elektryczne  

Wszystkie instalacje oraz operacje powinny byĺ przeprowadzone zgodnie z lokalnymi 
przepisami. Producent nie odpowiada za Ũadne szkody, powstağe w wyniku nieprawidğowej 
instalacji lub uŨytkowania  

2  Transport urzŃdzenia  

DuŨe wstrzŃsy, gwağtowne wibracje lub zalanie wodŃ sŃ niedozwolone w czasie transportu, 
instalacji oraz uŨytkowania.  

3  Instalacja  

ObchodŦ siň z urzŃdzeniem ostroŨnie. 
Nie podğŃczaj zasilania do urzŃdzenia przed wykonaniem wszystkich instalacji. 
Nie umieszczaj Ũadnych przedmiot·w na urzŃdzeniu. 

4  Wymagany wykwalifikowany personel  

Wszelkie testy i naprawy powinny byĺ wykonywane przez wykwalifikowanych technik·w lub 
inŨynier·w. Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za wszelkie szkody, powstağe przez 
nieautoryzowane przer·bki lub naprawy.  

5  środowisko pracy  

Rejestrator powinien byĺ umieszczony w chğodnym i suchym miejscu, z dala od 
bezpoŜredniego oddziağywania Ŝwiatğa sğonecznego oraz od materiağ·w ğatwopalnych i 
wybuchowych.  

6. Akcesoria  

Upewnij siň, czy wszystkie wymienione akcesoria sŃ doğŃczone w zestawie. Przed 
rozpoczňciem instalacji, otw·rz opakowanie i sprawdŦ, czy znajdujŃ siň w nim wszystkie 
poniŨsze akcesoria:  
F Przew·d zasilajŃcy ï 1 szt. 
F Zasilacz 12V DC 3,33A z wtykiem DC-5,5/2,1 (+ na Ŝrodku) 
F Przew·d sieciowy LAN ï 1 szt.  
F TaŜma/TaŜmy SATA do podğŃczenia dysku twardego ï 1 szt.  
F Pilot podczerwieni (wraz z bateriami) ï 1 szt.  
F Mysz optyczna USB ï 1 szt.  
F Pğyta CD (instrukcja, oprogramowanie i narzňdzia) ï 1 szt.  
F Wkrňty 9/64x32ò do montaŨu dysku twardego ï 4 szt.  

JeŨeli jakieŜ elementy nie zostağy doğŃczone ï skontaktuj siň z dostawcŃ urzŃdzenia. 
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 1 . CECHY  i SPECYFIKACJE  

1.1 Charakterystyka og·lna 

Ta seria rejestrator·w jest doskonağym cyfrowym urzŃdzeniem monitoringu wizyjnego. 

Zastosowano system operacyjny Linux, aby zapewniĺ maksymalne bezpieczeŒstwo. 

Nowoczesny system kompresji plik·w video H.264 oraz G.711 audio, ğŃczy wysokŃ 

jakoŜĺ technologii i wŃski strumieŒ transmisji. Unikalna funkcja odtwarzania 

poklatkowego [frame by frame] pozwala na dokğadnŃ analizň szczeg·ğ·w zapisanych 

obraz·w. Realna wielofunkcyjnoŜĺ pozwala jednoczeŜnie prowadziĺ podglŃd w czasie 

rzeczywistym, zapis, odtwarzanie z gwarancjŃ synchronizacji audio i wideo. UrzŃdzenie 

zarazem zapewnia peğnŃ funkcjň transmisji danych w sieci. 

Ten rejestrator zaprojektowano tak, aby osiŃgnŃĺ wysokie bezpieczeŒstwo i solidnoŜĺ. 

Zapewniono moŨliwoŜĺ pracy w sieci lokalnej LAN, a jednoczeŜnie, dziňki 

profesjonalnemu programowi nadzoru (PSS ï professional surveillance software), 

moŨliwe jest zdalne prowadzenie monitoringu z duŨych odlegğoŜci przez rozlegğŃ sieĺ 

zewnňtrznŃ, np. Internet. 

Ten produkt serii znalazğ szerokie zastosowanie w r·Ũnych obszarach dziağalnoŜci, takich 

jak bankowoŜĺ, telekomunikacja, przesyğanie energii elektrycznej, transport, inteligentna 

ochrona stref mieszkalnych, w przemyŜle (fabryki, magazyny, biura), w nadzorze 

gospodarki wodnej, podczas przesğuchaŒ policyjnych i w wielu innyché  
 

1.2 Cechy 

Rejestrator posiada nastňpujŃce funkcje:  

F Monitoring w czasie rzeczywistym 

UrzŃdzenie posiada dwa wyjŜcia monitorowe: wyjŜcie analogowe przez zğŃcze BNC 

oraz wyjŜcie VGA. MoŨliwe jest zastosowanie monitora dla zapewnienia funkcji 

nadzoru. System obsğuguje jednoczeŜnie port analogowy i port VGA, a dodatkowo 

jest wyposaŨony w rezerwowe wyjŜcie HDMI dla przyszğych zastosowaŒ. 

F Zapis  

Specjalny format zapisu danych gwarantuje peğne bezpieczeŒstwo zapisanego 

materiağu i chroni przed pr·bami modyfikacji nagraŒ. 

F Kompresja plik·w 

Obsğuguje na kaŨdym kanale r·wnoczesny zapis audio i video. NiezaleŨny zesp·ğ 

dekoduje sygnağ audio i sygnağ wizyjny z kaŨdego kanağu, by zapewniĺ peğnŃ 

synchronizacjň video i audio.  

F Archiwizacja plik·w 

Archiwizacja nagraŒ jest moŨliwa przez port USB zar·wno na pen-drive, jak i na 

przenoŜny dysk twardy (podğŃczany przez USB). Druga forma archiwizacji jest 

zgranie plik·w z rejestratora przez sieĺ na lokalny dysk twardy w komputerze.  
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F Funkcja odtwarzania nagraŒ  

Rejestrator umoŨliwia zapis z kaŨdego kanağu w czas rzeczywistym, a r·wnoczeŜnie 

pozwala na wyszukiwanie nagraŒ, odtwarzanie nagraŒ, prowadzenie przez sieĺ 

podglŃdu, wyszukiwania nagraŒ, archiwizacjň itd. MoŨliwe sŃ r·Ũne rodzaje 

odtwarzania zapisanego materiağu: powolne, szybkie, wsteczne i poklatkowe (frame 

by frame).  

Wyszukiwanie nagraŒ moŨna prowadziĺ wedğug podanego czasu, co pozwala na 

obejrzenie zdarzeŒ, kt·re miağy miejsce w dokğadnie okreŜlonym przedziale czasu. 

F Procedury sieciowe 

UrzŃdzenie pozwala na podglŃd zdarzeŒ w czasie rzeczywistym, zdalne wyszukiwanie 

nagraŒ i zdalne sterowanie PTZ (ostatnie dotyczy tylko serii HF-A i HE-AS). 

F Aktywacja funkcji alarmowych 

Rejestrator posiada kilka przekaŦnikowych wyjŜĺ alarmowych, kt·re moŨna 

aktywowaĺ funkcjami alarmowymi np. w celu zapewnienia doŜwietlenia sceny 

zdarzeŒ nagrywanych (dotyczy tylko serii HF-A i HE-AS). 

F Porty komunikacyjne 

Port RS485 pozwala na realizacje wejŜcia alarmu i kontrolň PTZ (dotyczy tylko serii 

HF-A i HE-AS). 

Port RS232 pozwala na podğŃczenie klawiatury centralnego sterowania i moŨe byĺ 

uŨyty do poğŃczenia z komputerem PC (COM) w celu aktualizacji systemu, naprawy i 

kontroli macierzy. 

Standardowy port Ethernet zapewnia dostňp do sieci. 

F Sterowanie PTZ 

Obsğuga PTZ odbywa siň przez port RS485. Kilka r·Ũnych protokoğ·w transmisji 

pozwala na sterowanie PTZ kamerami szybkoobrotowymi (dotyczy tylko serii HF-A i 

HE-AS).  

F Inteligentne operacje 

Funkcja sterowania rejestratorem i operowania w menu myszŃ. W menu inteligentna 

funkcja kopiowania i wklejania ustawieŒ. 

Uwaga: W r·Ũnych modelach rejestrator·w tych serii mogŃ wystŃpiĺ drobne r·Ũnice 
w poszczeg·lnych funkcjach. 
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1.3 Specyfikacje 

 
1.3.1  Specyfikacja serii HF-A 

W serii HF-A dostňpne sŃ nastňpujŃce modele rejestrator·w:  
BCS-0404 HF-A ï   4 kanağy video i 4 kanağy audio ï model podstawowy 
BCS-0804 HF-A ï   8 kanağ·w video i 8 kanağ·w audio  
BCS-1604 HF-A ï 16 kanağ·w video i 4 kanağy audio  

System BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Procesor gğ·wny Mikroprocesor o wysokiej wydajnoŜci 

System operacyjny Oparty na systemie Linux 

MoŨliwoŜci systemu 
Funkcja Multiplex: jednoczesne nagrywanie z wielu kanağ·w,  

odtwarzanie z wielu kanağ·w i operacje sieciowe 

Interfejs uŨytkownika Graficzny ï intuicyjne menu ekranowe, przyjazne dla uŨytkownika 

UrzŃdzenia sterujŃce Przyciski panela frontowego, mysz USB, zdalne sterowanie 

Rodzaj znak·w 
wprowadzanych  

Znaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalne 

Skr·ty funkcyjne 
Operacje kopiuj / wklej, klikniňcie prawym przyciskiem myszy USB 
rozwija skr·cone menu, podw·jne klikniňcie przyciskiem myszy 

przeğŃcza ekran  

Kompresja BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Standard kompresji Video H.264 

Standard kompresji Audio G.711A 

Video BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

WejŜcia video 

4 kanağy  

composite video, 

BNC, 1,0Vp-p, 75W 

8 kanağ·w  

composite video, 

BNC, 1,0Vp-p, 75W 

16 kanağ·w 

composite video, 

BNC, 1,0Vp-p, 75W 

WyjŜcia video 

1 wyjŜcie composite video, BNC, 1Vp-p, 75W, 
1 wyjŜcie VGA, 
1 wyjŜcie HDMI 

Obsğuguje wyjŜcia TV / VGA / HDMI jednoczeŜnie 

1 wyjŜcie SPOT z podziağem 

Standardy video 
PAL (625 TVL, 50 kl./s) 

NTSC (525 TVL, 60 kl./s) 

CzňstotliwoŜĺ zapisu 
W czasie rzeczywistym:  PAL  1 õ 25 kl./s 

 NTSC 1 õ 30 kl./s na 1 kanağ. 

Podziağ ekranu 1 / 4 czňŜci (opcja) 1 / 4 / 9 czňŜci 1 / 4 / 9 / 16 czňŜci 

WyŜwietlanie sekwencyjne 
System obsğuguje wyŜwietlanie sekwencyjne na monitorze w funkcji 
alarmu, detekcji ruchu oraz zaprogramowane w trybie samoczynnym 

RozdzielczoŜĺ PAL / NTSC 

PodglŃd w czasie rzeczywistym:  

 D1 ....... 704 x 576 / 704 x 480 

Podczas odtwarzania nagraŒ: 

 D1 ....... 704 x 576 / 704 x 480   

      HD1é.352 x 576   /   352 x 480 

      2CIFé.704 x 288   /   704 x 240 

 CIF ...... 352 x 288 / 352 x 240 

 QCIF ... 176 x 144 / 176 x 120 

  

Obsğuga dwustrumieniowa - rozdzielczoŜĺ strumienia extra: 

 CIF ...... 352 x 288 / 352 x 240 

 QCIF ... 176 x 144 / 176 x 120 

Detekcja ruchu Strefy: max 396 (22 x 18) strefy detekcji z r·Ũnymi poziomami czuğoŜci.  
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JakoŜĺ nagrywania Poziom 1 õ 6 (poziom 6 najlepszy) 

Maski prywatnoŜci 
Definiowalna 1 strefa na peğnym ekranie.  

Maksimum moŨna ustawiĺ 4 strefy prywatnoŜci. 

Informacje ekranowe Informacje na kanağach, czas (zegar), maski prywatnoŜci 

Dostosowanie obrazu Obraz jest dostosowany do anamorficznego video 

Ukrywanie kamer 
Ukryty kanağ jest widoczny jako niebieski ekran, ale obraz jest kodowany 

normalnie. Funkcja ma na celu zabezpieczenie przed oglŃdaniem 
sekretnego obrazu przez nieautoryzowanych uŨytkownik·w. 

Informacje na kanağach 
Nazwa kanağu, stan rejestrowania, ukrycie kamery, zanik obrazu i 
detekcja ruchu sŃ sygnalizowane w g·rnym lewym rogu pola obrazu 

Regulacja kolor·w 
Barwa, jasnoŜĺ, kontrast, nasycenie i struktura 

jest regulowana dla kaŨdego kanağu.  

Audio BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

WejŜcia audio 
4 kanağy, BNC, 

200 õ 2000 mV, 10KW 

8 kanağ·w, BNC, 

200 õ 2000 mV, 10KW 

4 kanağy, BNC, 

200 õ 2000 mV, 10KW 

WyjŜcia audio 1 kanağ, BNC, 200 õ 3000 mV, 5KW 

Dwukierunkowy kanağ audio 
Istnieje moŨliwoŜĺ uŨycia kanağu audio nr 1 do realizacji rozmowy 
dwukierunkowej 

Dysk twardy  BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Dysk twardy Wbudowane 2 porty SATA obsğuguje dwa dyski twarde 

średnie zapeğnianie HDD Audio: 28,8 MB/h  Video: 56 õ 900 MB/h 

Nagrywanie i Odtwarzanie BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Tryb nagrywania Rňczne, z detekcji ruchu, z terminarza i alarmowe 

Priorytet tryb·w  Rňczne ú alarmowe ú z detekcji ú z terminarza 

Interwağ nagrywania Ustawialny od 1 do 120 minut (domyŜlnie: 60 min) 

Nadpisywanie HDD Tak, jeŨeli dysk jest peğny, system nadpisuje najstarsze pliki 

Wyszukiwanie nagraŒ Wedğug czasu / rodzaju nagraŒ i kanağu  

Odtwarzanie - tryby 
Odtwarzanie, pauza, stop, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, 
rňczne odtwarzanie poklatkowe, przewijanie wstecz (z podglŃdem) 

Odtwarzanie plik·w 

Poprzedni plik, nastňpny plik, wybrany plik z aktualnej listy. 
MoŨliwoŜĺ przeskoku do pliku z innego kanağu nagranego w tym samym 
czasie (jeŨeli taki plik istnieje). 

System zapewnia moŨliwoŜĺ ciŃgğego odtwarzania z przejŜciem z  
koŒczŃcego siň pliku do nastňpnego, kontynuujŃcego nagranie z tego 
samego kanağu.  

Odtwarzanie wielokanağowe 

IstniejŃ dwie moŨliwoŜci odtwarzania wielokanağowego plik·w: cztery 
kanağy lub wszystkie kanağy.  
Podczas odtwarzania czterokanağowego moŨna wybraĺ 1/2/3/4 kanağy 
odtwarzane stosownie do potrzeb. 
W trybie odtwarzania wszystkich kanağ·w sŃ jednoczeŜnie odtwarzane 
wszystkie kanağy stosownie do typu rejestratora.  
NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe rejestrator 4-kanağowy nie ma funkcji 
odtwarzania wszystkich kanağ·w (z powod·w oczywistych).  

Peğny ekran Podczas odtwarzania przeğŃcza pomiňdzy ekranem podzielonym a peğnym. 

Zoom cyfrowy 
Podczas odtwarzania jednego obrazu na cağym ekranie jest moŨliwe 
uruchomienia funkcji powiňkszania wybranego fragmentu obrazu 

Archiwizacja BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Tryb archiwizacji 

Archiwizacja plik·w zapisanych na wewnňtrznym HDD rejestratora 

Obsğuguje urzŃdzenia peryferyjne przez port USB: pen-drive, 
zewnňtrzny przenoŜny HDD itp. 

MoŨliwe wypalenie pğyty CD lub DVD przez zewnňtrznŃ nagrywarkň 
podğŃczonŃ do portu USB 

Przez sieĺ metodŃ downloadingu lub backupu 
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Sieĺ  BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Funkcje sieciowe 

Zdalny podglŃd obraz·w z kamer 

Zdalna konfiguracja DVR przez przeglŃdarkň sieciowŃ  

Aktualizacja oprogramowania przez sieĺ (np. w celach naprawczych) 

Informacja o alarmie w przypadku zewnňtrznego alarmu, detekcji 
ruchu lub zaniku obrazu video  

Sterowanie PTZ przez sieĺ 

Archiwizacja plik·w, pobierania pliku i odtwarzanie plik·w  

MoŨliwoŜĺ r·wnolegğej obsğugi wielu rejestrator·w przez odpowiednie 
specjalistyczne oprogramowanie, jak profesjonalny program nadzoru 
(PSS ï professional surveillance software)  

Duplexowy, bezpoŜredni port COM  

WejŜcie i wyjŜcie alarmu sieciowego  

Dwukierunkowy tor audio 

Detekcja ruchu i Alarmy BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Detekcja ruchu 

System obsğuguje podziağ obrazu w kaŨdym kanale na 396 (22 x 18) 
stref detekcji z jednoczesnŃ moŨliwoŜciŃ definiowania r·Ũnych 
poziom·w czuğoŜci. Wykrycie ruchu moŨe wyzwalaĺ rejestracjň 
obraz·w, zewnňtrzny alarm lub wyŜwietlanie informacji na ekranie 

Zanik sygnağu video MoŨe wyzwalaĺ zewnňtrzny alarm lub wyŜwietlanie informacji na ekranie 

Zewnňtrzny alarm (wejŜcie) 
MoŨe wyzwalaĺ rejestracjň obraz·w, zewnňtrzny alarm lub wyŜwietlanie 
informacji na ekranie 

Rňczne sterowanie alarmem MoŨliwe wğŃczenie lub wyğŃczenie alarmu dla kaŨdego kanağu.  

WejŜcia alarmowe 
4 wejŜcia alarmowe 
typu NO lub NC do 

wyboru. 

8 wejŜĺ alarmowych 
typu NO lub NC do 

wyboru. 

16 wejŜĺ alarmowych 
typu NO lub NC do 

wyboru. 

WyjŜcia alarmowe 2 wyjŜcia przekaŦnikowe 

PrzekaŦniki wyjŜĺ alarmowych max 30VDC 2A, 125VAC 1A (sterowane przez aktywacjň alarmu) 

Dodatkowe interfejsy BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

USB 2 porty USB 2.0 

Sieĺ RJ45 10M / 100M automatycznie dostosowujŃcy siň port Ethernet 

RS232 
Standardowy port ğŃcza szeregowego (Debug), do podğŃczenia 
klawiatury systemowej i komunikacji z komputerem; r·wnieŨ 
transparentny port szeregowy (COM wejŜcie / wyjŜcie przez sieĺ) 

RS485 Sterowanie PTZ, obsğuguje r·Ũne protokoğy sterowania PTZ 

Informacje systemowe BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Info o HDD Informacja o aktualnym stanie dysku twardego 

StrumieŒ danych Statystyczny parametr okreŜlajŃcy transmisjň danych dla kaŨdego kanağu. 

Zapis zdarzeŒ 
MoŨliwoŜĺ zapisu do 1024 pojedynczych zdarzeŒ. MoŨliwe jest 

przeszukiwanie wg r·Ũnych kryteri·w, jak np. czasu, rodzajué 

Wersja 
Informacja o wersji: iloŜĺ kanağ·w, iloŜĺ wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych, 
wersja oprogramowania systemowego i data wdroŨenia 

UŨytkownicy sieciowi WyŜwietla iloŜĺ aktualnie zalogowanych uŨytkownik·w sieciowych 

UŨytkownicy BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

ZarzŃdzanie kontami 
uŨytkownik·w 

UŨytkownicy (konta) o r·Ũnych poziomach uprawnieŒ dostňpowych. 
Podziağ uŨytkownik·w na grupy: dostňp lokalny, dostňp przez port 
szeregowy i dostňp sieciowy 

Obsğuguje konta uŨytkownik·w i grupy kont o r·Ũnym poziomie uprawnieŒ. 
Nie ma limitu w iloŜci uŨytkownik·w ani grup uŨytkownik·w. 

ZarzŃdzanie hasğami 

MoŨliwoŜĺ modyfikacji haseğ do logowania. Administrator moŨe 
modyfikowaĺ hasğa innych uŨytkownik·w. 

Strategia blokowania kont: piňciokrotna pr·ba w ciŃgu 30 minut  
zalogowania siň bğňdnym hasğem blokuje konto uŨytkownika 
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Aktualizacja 
oprogramowania 

BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Aktualizacja oprogramowania 
Przez przeglŃdarkň sieciowŃ, oprogramowanie klienckie i specjalne 
narzňdzia do aktualizacji 

Logowanie, Wylogowanie, 
WyğŃczenie 

BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Logowanie, Wylogowanie i 
WyğŃczenie rejestratora 

Zabezpieczenie dostňpu hasğem 

Po zalogowaniu przyjazny dla uŨytkownika interfejs z opcjami: 
Wylogowanie, Zamkniňcie, Restart, PrzeğŃcz uŨytkownika. 

Wymagane logowanie dla przeprowadzenia zamkniňcia systemu w celu 
zapewnienia, Ũe tylko autoryzowani uŨytkownicy mogŃ wyğŃczyĺ 
rejestrator  

Parametry pracy BCS-0404 HF-A BCS-0804 HF-A BCS-1604 HF-A 

Zasilanie 12 VDC / 3,3 A  

Pob·r mocy 15W [bez HDD] 

Temperatura pracy 0Á C õ +55Á C 

WilgotnoŜĺ pow. 10 % õ 90 % 

CiŜnienie atmosfer. 86 kPa õ 106 kPa 

Wymiary (szer. x gğňb. x wys.) 375 x 285 x 45 mm  

Masa 2,35 kg [bez HDD] 

MontaŨ WolnostojŃcy  

 

1.3.2  Specyfikacja serii HE-AS  

W serii HE-AS dostňpne sŃ nastňpujŃce modele rejestrator·w:  
BCS-0404 HE-AS ï   4 kanağy video i 4 kanağy audio  

System BCS-0404 HE-AS 

Procesor gğ·wny Mikroprocesor o wysokiej wydajnoŜci 

System operacyjny Oparty na systemie Linux 

MoŨliwoŜci systemu 
Funkcja Multiplex: jednoczesne nagrywanie z wielu kanağ·w,  

odtwarzanie z wielu kanağ·w i operacje sieciowe 

Interfejs uŨytkownika Graficzny ï intuicyjne menu ekranowe, przyjazne dla uŨytkownika 

UrzŃdzenia sterujŃce Mysz USB, zdalne sterowanie 

Rodzaj znak·w 
wprowadzanych  

Znaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalne 

Skr·ty funkcyjne 
Operacje kopiuj / wklej, klikniňcie prawym przyciskiem myszy USB 
rozwija skr·cone menu, podw·jne klikniňcie przyciskiem myszy 

przeğŃcza ekran  

Kompresja BCS-0404 HE-AS 

Standard kompresji Video H.264 

Standard kompresji Audio G.711A 

Video BCS-0404 HE-AS 

WejŜcia video 
4 kanağy  

composite video, BNC, 1,0Vp-p, 75W 

WyjŜcia video 

1 wyjŜcie composite video, BNC, 1Vp-p, 75W, 
1 wyjŜcie VGA, 

Obsğuguje wyjŜcia TV / VGA  jednoczeŜnie 

Standardy video 
PAL (625 TVL, 50 kl./s) 

NTSC (525 TVL, 60 kl./s) 

CzňstotliwoŜĺ zapisu 
W czasie rzeczywistym:  PAL  1 õ 25 kl./s 

 NTSC 1 õ 30 kl./s na 1 kanağ. 

Podziağ ekranu 1 / 4 czňŜci  
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WyŜwietlanie sekwencyjne 
System obsğuguje wyŜwietlanie sekwencyjne na monitorze w funkcji 
alarmu, detekcji ruchu oraz zaprogramowane w trybie samoczynnym 

RozdzielczoŜĺ PAL / NTSC 

PodglŃd w czasie rzeczywistym:  

 D1 ....... 704 x 576 / 704 x 480 

Podczas odtwarzania nagraŒ: 

 D1 ....... 704 x 576 / 704 x 480   

      HD1é.352 x 576   /   352 x 480 

      2CIFé.704 x 288   /   704 x 240 

 CIF ...... 352 x 288 / 352 x 240 

 QCIF ... 176 x 144 / 176 x 120 

Obsğuga dwustrumieniowa - rozdzielczoŜĺ strumienia extra: 

 CIF ...... 352 x 288 / 352 x 240 

      QCIF    176 x 144  / 176 x 120   

Detekcja ruchu 
Strefy:  max 396 (22 x 18) strefy detekcji 

CzuğoŜĺ: r·Ũne poziomy czuğoŜci 

JakoŜĺ nagrywania Poziom 1 õ 6 (poziom 6 najlepszy) 

Maski prywatnoŜci 
Definiowalna 1 strefa na peğnym ekranie.  

Maksimum moŨna ustawiĺ 4 strefy prywatnoŜci. 

Informacje ekranowe Informacje na kanağach, czas (zegar), maski prywatnoŜci 

Dostosowanie obrazu Obraz jest dostosowany do anamorficznego video 

Ukrywanie kamer 
Ukryty kanağ jest widoczny jako niebieski ekran, ale obraz jest kodowany 

normalnie. Funkcja ma na celu zabezpieczenie przed oglŃdaniem 
sekretnego obrazu przez nieautoryzowanych uŨytkownik·w. 

Informacje na kanağach 
Nazwa kanağu, stan rejestrowania, ukrycie kamery, zanik obrazu i 
detekcja ruchu sŃ sygnalizowane w g·rnym lewym rogu pola obrazu 

Regulacja kolor·w 
Barwa, jasnoŜĺ, kontrast, nasycenie i struktura 

jest regulowana dla kaŨdego kanağu.  

Audio BCS-0404 HE-AS 

WejŜcia audio 4 kanağy, BNC, 200 õ 2000 mV, 10KW 

WyjŜcia audio 1 kanağ, BNC, 200 õ 3000 mV, 5KW 

Dwukierunkowy kanağ audio 
Istnieje moŨliwoŜĺ uŨycia kanağu audio nr 1 do realizacji rozmowy 
dwukierunkowej 

Dysk twardy  BCS-0404 HE-AS 

Dysk twardy Wbudowany 1 port SATA obsğuguje jeden dysk twardy 

średnie zapeğnianie HDD Audio: 28,8 MB/h  Video: 56 õ 900 MB/h 

Nagrywanie i Odtwarzanie BCS-0404 HE-AS 

Tryb nagrywania Rňczne, z detekcji ruchu, z terminarza i alarmowe 

Priorytet tryb·w  Rňczne ú alarmowe ú z detekcji ú z terminarza 

Interwağ nagrywania Ustawialny od 1 do 120 minut (domyŜlnie: 60 min) 

Nadpisywanie HDD Tak, jeŨeli dysk jest peğny, system nadpisuje najstarsze pliki 

Wyszukiwanie nagraŒ Wedğug czasu / rodzaju nagraŒ i kanağu  

Odtwarzanie - tryby 
Odtwarzanie, pauza, stop, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, 
rňczne odtwarzanie poklatkowe, przewijanie wstecz (z podglŃdem) 

Odtwarzanie plik·w 

Poprzedni plik, nastňpny plik, wybrany plik z aktualnej listy. 
MoŨliwoŜĺ przeskoku do pliku z innego kanağu nagranego w tym samym 
czasie (jeŨeli taki plik istnieje). 

System zapewnia moŨliwoŜĺ ciŃgğego odtwarzania z przejŜciem z  
koŒczŃcego siň pliku do nastňpnego, kontynuujŃcego nagranie z tego 
samego kanağu.  
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Odtwarzanie wielokanağowe 

IstniejŃ dwie moŨliwoŜci odtwarzania wielokanağowego plik·w: cztery 
kanağy lub wszystkie kanağy.  
Podczas odtwarzania czterokanağowego moŨna wybraĺ 1/2/3/4 kanağy 
odtwarzane stosownie do potrzeb. 
W trybie odtwarzania wszystkich kanağ·w sŃ jednoczeŜnie odtwarzane 
wszystkie kanağy stosownie do typu rejestratora.  
NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe rejestrator 4-kanağowy nie ma funkcji 
odtwarzania wszystkich kanağ·w (z powod·w oczywistych).  

Peğny ekran Podczas odtwarzania przeğŃcza pomiňdzy ekranem podzielonym a peğnym. 

Zoom cyfrowy 
Podczas odtwarzania jednego obrazu na cağym ekranie jest moŨliwe 
uruchomienia funkcji powiňkszania wybranego fragmentu obrazu 

Archiwizacja BCS-0404 HE-AS 

Tryb archiwizacji 

Archiwizacja plik·w zapisanych na wewnňtrznym HDD rejestratora 

Obsğuguje urzŃdzenia peryferyjne przez port USB: pen-drive, 
zewnňtrzny przenoŜny HDD itp. 

MoŨliwe wypalenie pğyty CD lub DVD przez zewnňtrznŃ nagrywarkň 
podğŃczonŃ do portu USB 

Przez sieĺ metoda downloadingu lub backupu 

Sieĺ  BCS-0404 HE-AS 

Funkcje sieciowe 

Zdalny podglŃd obraz·w z kamer 

Zdalna konfiguracja DVR przez przeglŃdarkň sieciowŃ  

Aktualizacja oprogramowania przez sieĺ (np. w celach naprawczych) 

Informacja o alarmie w przypadku zewnňtrznego alarmu, detekcji 
ruchu lub zaniku obrazu video  

Sterowanie PTZ przez sieĺ 

Archiwizacja plik·w, pobierania pliku i odtwarzanie plik·w  

MoŨliwoŜĺ r·wnolegğej obsğugi wielu rejestrator·w przez odpowiednie 
specjalistyczne oprogramowanie, jak profesjonalny program nadzoru 
(PSS ï professional surveillance software)  

Duplexowy, bezpoŜredni port COM  

WejŜcie i wyjŜcie alarmu sieciowego  

Dwukierunkowy tor audio 

Detekcja ruchu i Alarmy BCS-0404 HE-AS 

Detekcja ruchu 

System obsğuguje podziağ obrazu w kaŨdym kanale na 396 (22 x 18) 
stref detekcji z jednoczesnŃ moŨliwoŜciŃ definiowania r·Ũnych 
poziom·w czuğoŜci. Wykrycie ruchu moŨe wyzwalaĺ rejestracjň 
obraz·w, zewnňtrzny alarm lub wyŜwietlanie informacji na ekranie 

Zanik sygnağu video MoŨe wyzwalaĺ zewnňtrzny alarm lub wyŜwietlanie informacji na ekranie 

Zewnňtrzny alarm (wejŜcie) 
MoŨe wyzwalaĺ rejestracjň obraz·w, zewnňtrzny alarm lub wyŜwietlanie 
informacji na ekranie 

Rňczne sterowanie alarmem MoŨliwe wğŃczenie lub wyğŃczenie alarmu dla kaŨdego kanağu.  

WejŜcia alarmowe 4 wejŜcia alarmowe typu NO lub NC do wyboru. 

WyjŜcia alarmowe 1 wyjŜcie przekaŦnikowe 

PrzekaŦniki wyjŜĺ alarmowych max 30VDC 2A, 125VAC 1A (sterowane przez aktywacjň alarmu) 

 

 

 

 

 

Dodatkowe interfejsy BCS-0404 HE-AS 

USB 2 porty USB 2.0 

Sieĺ 
RJ45 10M / 100M / 1000M automatycznie dostosowujŃcy siň port 

Ethernet 

RS485 Sterowanie PTZ, obsğuguje r·Ũne protokoğy sterowania PTZ 
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RS232 

Tak 

Standardowy port ğŃcza szeregowego, do podğŃczenia klawia-tury 
systemowej i ko-munikacji z kompu-terem; r·wnieŨ transza-rentny port 
szeregowy (COM wejŜcie / wyjŜcie przez sieĺ) 

Informacje systemowe BCS-0404 HE-AS 

Info o HDD Informacja o aktualnym stanie dysku twardego 

StrumieŒ danych Statystyczny parametr okreŜlajŃcy transmisjň danych dla kaŨdego kanağu. 

Zapis zdarzeŒ 
MoŨliwoŜĺ zapisu do 1024 pojedynczych zdarzeŒ. MoŨliwe jest 

przeszukiwanie wg r·Ũnych kryteri·w, jak np. czasu, rodzajué 

Wersja 
Informacja o wersji: iloŜĺ kanağ·w, iloŜĺ wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych, 
wersja oprogramowania systemowego i data wdroŨenia 

UŨytkownicy sieciowi WyŜwietla iloŜĺ aktualnie zalogowanych uŨytkownik·w sieciowych 

UŨytkownicy BCS-0404 HE-AS 

ZarzŃdzanie kontami 
uŨytkownik·w 

UŨytkownicy (konta) o r·Ũnych poziomach uprawnieŒ dostňpowych. 
Podziağ uŨytkownik·w na grupy: dostňp lokalny, dostňp przez port 
szeregowy i dostňp sieciowy 

Obsğuguje konta uŨytkownik·w i grupy kont o r·Ũnym poziomie uprawnieŒ. 
Nie ma limitu w iloŜci uŨytkownik·w ani grup uŨytkownik·w. 

ZarzŃdzanie hasğami 

MoŨliwoŜĺ modyfikacji haseğ do logowania. Administrator moŨe 
modyfikowaĺ hasğa innych uŨytkownik·w. 

Strategia blokowania kont: piňciokrotna pr·ba w ciŃgu 30 minut  
zalogowania siň bğňdnym hasğem blokuje konto uŨytkownika 

Aktualizacja 
oprogramowania 

BCS-0404 HE-AS 

Aktualizacja oprogramowania 
Przez przeglŃdarkň sieciowŃ, oprogramowanie klienckie i specjalne 
narzňdzia do aktualizacji 

Logowanie, Wylogowanie, 
WyğŃczenie 

BCS-0404 HE-AS 

Logowanie, Wylogowanie i 
WyğŃczenie rejestratora 

Zabezpieczenie dostňpu hasğem 

Po zalogowaniu przyjazny dla uŨytkownika interfejs z opcjami: 
Wylogowanie, Zamkniňcie, Restart, PrzeğŃcz uŨytkownika. 

Wymagane logowanie dla przeprowadzenia zamkniňcia systemu w celu 
zapewnienia, Ũe tylko autoryzowani uŨytkownicy mogŃ wyğŃczyĺ 
rejestrator  

Parametry pracy BCS-0404 HE-AS 

Zasilanie 12 VDC / 3,3 A  

Pob·r mocy 12W [bez HDD] 

Temperatura pracy 0Á C õ +55Á C 

WilgotnoŜĺ pow. 10 % õ 90 % 

CiŜnienie atmosfer. 86 kPa õ 106 kPa 

Wymiary (szer. x gğňb. x wys.) 375 x 285 x 45 mm   (do wysokoŜci wliczono podkğadkň) 

Masa 1,8 kg [bez HDD] 

MontaŨ WolnostojŃcy  

 
 
1.3.3  Specyfikacja serii HE-AN  

W serii HE-AN dostňpne sŃ nastňpujŃce modele rejestrator·w:  
BCS-0404 HE-AN ï   4 kanağy video i 4 kanağy audio  

System BCS-0404 HE-AN 

Procesor gğ·wny Mikroprocesor o wysokiej wydajnoŜci 

System operacyjny Oparty na systemie Linux 

MoŨliwoŜci systemu Funkcja Multiplex: jednoczesne nagrywanie z wielu kanağ·w,  
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odtwarzanie z wielu kanağ·w i operacje sieciowe 

Interfejs uŨytkownika Graficzny ï intuicyjne menu ekranowe, przyjazne dla uŨytkownika 

UrzŃdzenia sterujŃce Mysz USB, zdalne sterowanie 

Rodzaj znak·w 
wprowadzanych  

Znaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalne 

Skr·ty funkcyjne 
Operacje kopiuj / wklej, klikniňcie prawym przyciskiem myszy USB 

rozwija skr·cone menu, podw·jne klikniňcie przyciskiem myszy 
przeğŃcza ekran  

Kompresja BCS-0404 HE-AN 

Standard kompresji Video H.264 

Standard kompresji Audio G.711A 

Video  BCS-0404 HE-AN 

WejŜcia video 4 kanağy typu composite video, BNC, 1,0Vp-p, 75W 

WyjŜcia video 

1 wyjŜcie composite video, BNC, 1Vp-p, 75W, 
1 wyjŜcie VGA, 

Obsğuguje wyjŜcia TV / VGA jednoczeŜnie 

Standardy video 
PAL (625 TVL, 50 kl./s) 

NTSC (525 TVL, 60 kl./s) 

CzňstotliwoŜĺ zapisu 
W czasie rzeczywistym:  PAL  1 õ 25 kl./s 

 NTSC 1 õ 30 kl./s na 1 kanağ. 

Podziağ ekranu 1 / 4 czňŜci (opcja) 

WyŜwietlanie sekwencyjne 
System obsğuguje wyŜwietlanie sekwencyjne na monitorze w funkcji 
alarmu, detekcji ruchu oraz zaprogramowane w trybie samoczynnym 

RozdzielczoŜĺ PAL / NTSC 

PodglŃd w czasie rzeczywistym:  

 D1 ....... 704 x 576 / 704 x 480 

Podczas odtwarzania nagraŒ: 

 D1 ....... 704 x 576 / 704 x 480   

      HD1é.352 x 576   /   352 x 480 

      2CIFé.704 x 288   /   704 x 240 

 CIF ...... 352 x 288 / 352 x 240 

 QCIF ... 176 x 144 / 176 x 120 

Obsğuga dwustrumieniowa - rozdzielczoŜĺ strumienia extra: 

 CIF ...... 352 x 288 / 352 x 240 

 QCIF ... 176 x 144 / 176 x 120   

JakoŜĺ nagrywania Poziom 1 õ 6 (poziom 6 najlepszy) 

Maski prywatnoŜci 
Definiowalna 1 strefa na peğnym ekranie.  

Maksimum moŨna ustawiĺ 4 strefy prywatnoŜci. 

Informacje ekranowe Informacje na kanağach, czas (zegar), maski prywatnoŜci 

Dostosowanie obrazu Obraz jest dostosowany do anamorficznego video 

Ukrywanie kamer 
Ukryty kanağ jest widoczny jako niebieski ekran, ale obraz jest kodowany 

normalnie. Funkcja ma na celu zabezpieczenie przed oglŃdaniem 
sekretnego obrazu przez nieautoryzowanych uŨytkownik·w. 

Informacje na kanağach 
Nazwa kanağu, stan rejestrowania, ukrycie kamery, zanik obrazu i 
detekcja ruchu sŃ sygnalizowane w g·rnym lewym rogu pola obrazu 

Regulacja kolor·w 
Barwa, jasnoŜĺ, kontrast, nasycenie i struktura 

jest regulowana dla kaŨdego kanağu.  

 

Audio BCS-0404 HE-AN 

WejŜcia audio 4 kanağy, BNC, 200 õ 2000 mV, 10KW 

WyjŜcia audio 1 kanağ, BNC, 200 õ 3000 mV, 5KW 

Dwukierunkowy kanağ audio 
Istnieje moŨliwoŜĺ uŨycia kanağu audio nr 1 do realizacji rozmowy 
dwukierunkowej 

Dysk twardy  BCS-0404 HE-AN 
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Dysk twardy Wbudowany 1 port SATA obsğuguje jeden dysk twardy 

średnie zapeğnianie HDD Audio: 28,8 MB/h  Video: 56 õ 900 MB/h 

Nagrywanie i Odtwarzanie BCS-0404 HE-AN 

Tryb nagrywania Rňczne, z detekcji ruchu i z terminarza 

Priorytet tryb·w  Rňczne ú z detekcji ú z terminarza 

Interwağ nagrywania Ustawialny od 1 do 120 minut (domyŜlnie: 60 min) 

Nadpisywanie HDD Tak, jeŨeli dysk jest peğny, system nadpisuje najstarsze pliki 

Wyszukiwanie nagraŒ Wedğug czasu / rodzaju nagraŒ i kanağu  

Odtwarzanie - tryby 
Odtwarzanie, pauza, stop, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, 
rňczne odtwarzanie poklatkowe, przewijanie wstecz (z podglŃdem) 

Odtwarzanie plik·w 

Poprzedni plik, nastňpny plik, wybrany plik z aktualnej listy. 
MoŨliwoŜĺ przeskoku do pliku z innego kanağu nagranego w tym samym 
czasie (jeŨeli taki plik istnieje). 

System zapewnia moŨliwoŜĺ ciŃgğego odtwarzania z przejŜciem z  
koŒczŃcego siň pliku do nastňpnego, kontynuujŃcego nagranie z tego 
samego kanağu.  

Odtwarzanie wielokanağowe MoŨna  wybraĺ 1/2/3/4 kanağy odtwarzane stosownie do potrzeb.  

Peğny ekran Podczas odtwarzania przeğŃcza pomiňdzy ekranem podzielonym a peğnym. 

Zoom cyfrowy 
Podczas odtwarzania jednego obrazu na cağym ekranie jest moŨliwe 
uruchomienia funkcji powiňkszania wybranego fragmentu obrazu 

Archiwizacja BCS-0404 HE-AN 

Tryb archiwizacji 

Archiwizacja plik·w zapisanych na wewnňtrznym HDD rejestratora 

Obsğuguje urzŃdzenia peryferyjne przez port USB: pen-drive, 
zewnňtrzny przenoŜny HDD itp. 

MoŨliwe wypalenie pğyty CD lub DVD przez zewnňtrznŃ nagrywarkň 
podğŃczonŃ do portu USB 

Przez sieĺ metodŃ downloadingu i backupu 

Sieĺ  BCS-0404 HE-AN 

Funkcje sieciowe 

Zdalny podglŃd obraz·w z kamer 

Zdalna konfiguracja DVR przez przeglŃdarkň sieciowŃ  

Aktualizacja oprogramowania przez sieĺ (np. w celach naprawczych) 

Informacja o alarmie w przypadku zewnňtrznego alarmu, detekcji 
ruchu lub zaniku obrazu video  

Archiwizacja plik·w, pobierania pliku i odtwarzanie plik·w  

MoŨliwoŜĺ r·wnolegğej obsğugi wielu rejestrator·w przez odpowiednie 
specjalistyczne oprogramowanie, jak profesjonalny program nadzoru 
(PSS ï professional surveillance software)  

Dwukierunkowy tor audio 

Detekcja ruchu  BCS-0404 HE-AN 

Detekcja ruchu 

System obsğuguje podziağ obrazu w kaŨdym kanale na 396 (22 x 18) 
stref detekcji z jednoczesnŃ moŨliwoŜciŃ definiowania r·Ũnych 
poziom·w czuğoŜci. Wykrycie ruchu moŨe wyzwalaĺ rejestracjň obraz·w 
lub wyŜwietlanie informacji na ekranie 

Zanik sygnağu video MoŨe wyzwalaĺ wyŜwietlanie informacji na ekranie 

Dodatkowe interfejsy BCS-0404 HE-AN 

USB 2 porty USB 2.0 

Sieĺ 
RJ45 10M / 100M / 1000M automatycznie dostosowujŃcy siň port 

Ethernet 

Informacje systemowe BCS-0404 HE-AN 

Info o HDD Informacja o aktualnym stanie dysku twardego 

StrumieŒ danych Statystyczny parametr okreŜlajŃcy transmisjň danych dla kaŨdego kanağu. 

Zapis zdarzeŒ 
MoŨliwoŜĺ zapisu do 1024 pojedynczych zdarzeŒ. MoŨliwe jest 

przeszukiwanie wg r·Ũnych kryteri·w, jak np. czasu, rodzajué 

Wersja Informacja o wersji: iloŜĺ kanağ·w, wersja oprogramowania systemo-
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wego i data wdroŨenia 

UŨytkownicy sieciowi WyŜwietla iloŜĺ aktualnie zalogowanych uŨytkownik·w sieciowych 

UŨytkownicy BCS-0404 HE-AN 

ZarzŃdzanie kontami 
uŨytkownik·w 

UŨytkownicy (konta) o r·Ũnych poziomach uprawnieŒ dostňpowych. 
Podziağ uŨytkownik·w na grupy: dostňp lokalny, dostňp przez port 
szeregowy i dostňp sieciowy 

Obsğuguje konta uŨytkownik·w i grupy kont o r·Ũnym poziomie uprawnieŒ. 
Nie ma limitu w iloŜci uŨytkownik·w ani grup uŨytkownik·w. 

ZarzŃdzanie hasğami 

MoŨliwoŜĺ modyfikacji haseğ do logowania. Administrator moŨe 
modyfikowaĺ hasğa innych uŨytkownik·w. 

Strategia blokowania kont: piňciokrotna pr·ba w ciŃgu 30 minut  
zalogowania siň bğňdnym hasğem blokuje konto uŨytkownika 

Aktualizacja 
oprogramowania 

BCS-0404 HE-AN 

Aktualizacja oprogramowania 
Przez przeglŃdarkň sieciowŃ, oprogramowanie klienckie i specjalne 
narzňdzia do aktualizacji 

Logowanie, Wylogowanie, 
WyğŃczenie 

BCS-0404 HE-AN 

Logowanie, Wylogowanie i 
WyğŃczenie rejestratora 

Zabezpieczenie dostňpu hasğem 

Po zalogowaniu przyjazny dla uŨytkownika interfejs z opcjami: 
Wylogowanie, Zamkniňcie, Restart. 

Wymagane logowanie dla przeprowadzenia zamkniňcia systemu w celu 
zapewnienia, Ũe tylko autoryzowani uŨytkownicy mogŃ wyğŃczyĺ rejestrator  

Parametry pracy BCS-0404 HE-AN 

Zasilanie 12 VDC / 3,3 A  

Pob·r mocy 12W [bez HDD] 

Temperatura pracy 0Á C õ +55Á C 

WilgotnoŜĺ pow. 10 % õ 90 % 

CiŜnienie atmosfer. 86 kPa õ 106 kPa 

Wymiary (szer. x gğňb. x wys.) 375 x 285 x 45 mm   

Masa 1,8 kg [bez HDD] 

MontaŨ WolnostojŃcy  
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2. WYGLŅD OGĎLNY i STEROWANIE  

W niniejszej sekcji zostağ opisany panel przedni i tylny rejestratora. JeŨeli pierwszy raz 

instalujesz rejestrator tego typu, koniecznie zapoznaj siň najpierw z poniŨszymi opisami.  

2.1 Panel przedni  

WyglŃd panela przedniego rejestrator·w serii HF-A pokazano na rysunku 2-1, zaŜ 
rejestrator·w serii HE-AS i HE-AN pokazano na rys. 2-1a. Dziağanie poszczeg·lnych 
element·w sterowania rozmieszczonych na panelu przednim rejestratora zostağo opisane 
w tabeli pod rysunkami.  

 
Rys. 2-1 WyglŃd panela przedniego rejestratora serii HF-A. 

 
Rys. 2-1a WyglŃd panela przedniego rejestratora serii HE-AS oraz HE-AN. 

Nr Nazwa Oznaczenie Funkcja 

1 

Zasilanie  Przycisk do uruchomienia lub wyğŃczenia rejestratora 

Sygnalizacja 
zasilania 

 
JeŨeli rejestrator jest podğŃczony do zasilania 12 VDC ï czerwona LED 
Ŝwieci siň (niezaleŨnie od tego, czy rejestrator jest uruchomiony). 

2 

Zatwierdzenie Enter 
Zatwierdzanie wprowadzonych zmian. 

WejŜcie do menu gğ·wnego. 

Strzağka 
do g·ry  1 

Aktywuje poszczeg·lne pozycje menu, zmienia wartoŜci ustawieŒ, 
przewija Ădo g·ryò, zwiňksza wartoŜci numeryczne, sğuŨy do 
ustawiania menu PTZ, w trybie tekstowym wprowadza wartoŜĺ Ă1ò. 

Strzağka  
w lewo  2 

Zmienia aktywne pozycje w menu, podczas odtwarzania nagraŒ 
pozwala sterowaĺ menu odtwarzania, w trybie tekstowym wprowadza 
wartoŜĺ Ă2ò. 

Strzağka 
w prawo  3 

Zmienia aktywne pozycje w menu, podczas odtwarzania nagraŒ 
pozwala sterowaĺ menu odtwarzania, w trybie tekstowym wprowadza 
wartoŜĺ Ă3ò. 

Strzağka         
w d·ğ  4 

Aktywuje poszczeg·lne pozycje menu, zmienia wartoŜci ustawieŒ, 
przewija Ăw d·ğò, zmniejsza wartoŜci numeryczne, sğuŨy do ustawiania 
menu PTZ, w trybie tekstowym wprowadza wartoŜĺ Ă4ò. 
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Nr Nazwa Oznaczenie Funkcja 

3 Esc Esc 
Wraca do poprzedniego menu, kasuje bieŨŃcŃ operacjň, podczas 
odtwarzania powoduje przejŜcie do trybu podglŃdu w czasie 
rzeczywistym. 

4 
Odtwarzanie / 
Pauza   5 

Odtwarzanie: Uruchamia i zatrzymuje odtwarzanie w prz·d, w trybie 
tekstowym wprowadza wartoŜĺ Ă5ò.  

5 Nagrywanie Rec 
SğuŨy do rňcznego uruchamiania / zatrzymywania nagrywania. 
Wsp·ğpracuje z przyciskami kierunkowymi i numerycznymi w celu 
wyboru nagrywanego kanağu. 

6 Wstecz / Pauza   6 
Odtwarzanie: Uruchamia i zatrzymuje odtwarzanie wstecz, w trybie tekstowym 
wprowadza wartoŜĺ Ă6ò.  

7 
Szybkie 
odtwarzanie   7 

Podczas odtwarzania ï przyspiesza do kolejnej prňdkoŜci, w trybie 
tekstowym wprowadza wartoŜĺ Ă7ò. 

8 
Wolne 
odtwarzanie   8 

Podczas odtwarzania ï spowalnia odtwarzanie, w trybie tekstowym 
wprowadza wartoŜĺ Ă8ò. 

9 Nastňpny plik   9 
Podczas odtwarzania ï przechodzi do odtwarzania nastňpnego pliku 
video, w trybie tekstowym wprowadza wartoŜĺ Ă9ò. 

10 Poprzedni plik   0 
Podczas odtwarzania ï przechodzi do odtwarzania poprzedniego pliku 
video, w trybie tekstowym wprowadza wartoŜĺ Ă0ò. 

11 

Kontrolka 
nienormalnego 
stanu HDD 

HDD 
JeŨeli wystŃpi bğŃd dysku twardego lub zostanie zajňta pojemnoŜĺ 
dysku twardego osiŃgnie zaprogramowanŃ wartoŜĺ ï kontrolka w 
formie czerwonej LED zaŜwieci siň.  

Kontrolka bğňdu 
poğŃczenia 
sieciowego 

Net 
JeŨeli wystŃpi bğŃd poğŃczenia sieciowego lub poğŃczenie sieciowe 
zostanie zerwane ï kontrolka w formie czerwonej LED zaŜwieci siň. 

Kontrolka stanu 
alarmu 

Alarm 
JeŨeli w rejestratorze wystŃpi stan wewnňtrznego alarmu ï kontrolka 
w formie czerwonej LED zaŜwieci siň. Po ustŃpieniu zdarzenia, kt·re 
wywoğağo alarm, kontrolka zgaŜnie. 

12 
Kontrolka 
nagrywania 

1é16 
JeŨeli system nagrywa obrazy z danego kanağu video ï odpowiednia 
kontrolka LED Ŝwieci siň. 

13 
Odbiornik 
podczerwieni  

IR Odbiornik sygnağ·w IR z pilota zdalnego sterowania 

14 
Przycisk 
funkcyjny 

Fn 

Podczas podglŃdu jednego kanağu na cağym ekranie ï uruchamia 
funkcje pomocnicze: 

ï Sterowanie PTZ oraz ustawienia kolor·w. 

ï W menu PTZ zmienia ekrany obsğugiwanych funkcji. 

Podczas wprowadzania danych sğuŨy do kasowania ostatnio 
wprowadzonego znaku (Backspace). 

Podczas ustawiania detekcji ruchu, wsp·ğdziağa z przyciskami pqtu 
przy zaznaczania stref detekcji. 

W trybie podglŃdu naciŜniňcie tego przycisku na 3 sekundy 
przeğŃcza pomiňdzy TV i VGA. W rejestratorach z formatem HD1 
przeğŃczanie ma trzy moŨliwe stany: TV, VGA oraz VGA_LCD 
(wyjŜcie 60Hz LED). 

W trybie tekstowym przeğŃcza tabele dostňpnych znak·w: 
numerycznych, literowych (mağych i duŨych), pomocniczych, itd. 

Pozwala na realizacjň innych, specjalnych funkcji. 
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Nr Nazwa Oznaczenie Funkcja 

15 Przycisk ĂShiftò Shift 
W trybie tekstowym przeğŃcza tabele dostňpnych znak·w: 
numerycznych, literowych (mağych i duŨych), pomocniczych, itd. 

16 Port USB 
 

Port USB do podğŃczenia myszy lub urzŃdzenia pamiňci sğuŨŃcego do 
archiwizacji (pen-drive, zewnňtrzny dysk twardy, nagrywarka 
zewnňtrzna). 

 

2.2 Panel tylny  

2.2.1 Panel tylny rejestrator·w serii HF-A  

Na rysunkach 2-2a, 2-2b i 2-2c pokazano widok paneli tylnych poszczeg·lnych modeli 
rejestrator·w BCS serii HF-A: cztero-, oŜmio- i szesnastokanağowego. 

 
Rysunek 2-2a. WyglŃd tylnego panelu rejestratora 4/8 kanağowego serii HF-A. 

 
Rysunek 2-2c. WyglŃd tylnego panelu rejestratora 16-kanağowego serii HF-A. 

HF-A Charakterystyka 

1 WejŜcia video 

2 WejŜcia audio 

3 Wyjscie SPOT   

4 WyjŜcie video(BNC)  

5 Dwukierunkowy kanağ audio 

6 WyjŜcie audio   

7 Sieĺ   

8 Port USB   

9 WyjŜcie video HDMI  

10 WyjŜcie video VGA   

11 RS232  

12 WejŜcia/WyjŜcia alarmowe/RS485 

Uwaga: Do bezpoŜredniego podğŃczenia rejestratora z komputerem, wymagany jest 
specjalny przew·d sieciowy (skrňtka) krosowany. Aby uŨywaĺ zwykğego 
przewodu sieciowego ï zastosuj Switch lub HUB. 
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2.2.2 Panel tylny rejestrator·w serii HE-AS  

Na rysunkach 2-3a, 2-3b  pokazano widok paneli tylnych poszczeg·lnych modeli 
rejestrator·w BCS serii HE-AS i HE-AN. 

 

Rysunek 2-3a. WyglŃd tylnego panelu rejestratora 4-kanağowego serii HE-AS. 

HE-AS Charakterystyka 

1 WejŜcia video 

2 WejŜcia audio 

3 WyjŜcie SPOT   

4 WejŜcie audio kanağu dwukierunkowego 

5 WyjŜcie video BNC  

6 WyjŜcie audio   

7 USB  

8 Sieĺ   

9 RS232  

10 WyjŜcie VGA   

11 WejŜce/WyjŜcie alarmowe/RS485 

Uwaga: Do bezpoŜredniego podğŃczenia rejestratora z komputerem, wymagany jest 
specjalny przew·d sieciowy (skrňtka) krosowany. Aby uŨywaĺ zwykğego 
przewodu sieciowego ï zastosuj Switch lub HUB. 

 
2.2.3 Panel tylny rejestrator·w serii HE-AN  

Na rysunku 2-4 pokazano widok panelu tylnego rejestratora czterokanağowego BCS serii 
HE-AN. 

5  6    7                                 12 

 
1            2      3      4  8         9                10  11 

 

Rysunek 2-4. WyglŃd tylnego panelu rejestratora 4-kanağowego serii HE-AN. 

HE-AN Charakterystyka 

1 WejŜcie video 

2 WejŜcie audio 

3 WyjŜcie video - spot   

4 WejŜcie kanağu dwukierunkowego 
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5 WyjŜcie video  

6 WyjŜcie audio   

7 USB  

8 Sieĺ   

9 VGA  

Uwaga: Do bezpoŜredniego podğŃczenia rejestratora z komputerem, wymagany jest 
specjalny przew·d sieciowy (skrňtka) krosowany. Aby uŨywaĺ zwykğego 
przewodu sieciowego ï zastosuj Switch lub HUB. 

 

2.3 Przykğadowe podğŃczenia rejestrator·w  

2.3.1 PodğŃczenie rejestrator·w serii HF-A  

Przykğadowa konfiguracja podğŃczenia rejestrator·w serii HF-A zostağa przedstawiona na 
rysunku 2-5a. W schemacie zobrazowano podğŃczenie rejestratora 8-kanağowego. 

 

Rysunek 2-5a. Przykğadowy schemat podğŃczenia urzŃdzeŒ peryferyjnych do rejestratora 8-kanağowego serii HF-A. 

2.3.2 PodğŃczenie rejestrator·w serii HE-AS  

Przykğadowa konfiguracja podğŃczenia rejestrator·w serii HE-AS zostağa przedstawiona 
na rysunku 2-5b. W schemacie zobrazowano podğŃczenie rejestratora 4-kanağowego. 
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Rysunek 2-5b. Przykğadowy schemat podğŃczenia urzŃdzeŒ peryferyjnych do rejestratora 4-kanağowego serii HE-AS. 

2.3.3 PodğŃczenie rejestrator·w serii HE-AN  

Przykğadowa konfiguracja podğŃczenia rejestrator·w serii HE-AN zostağa przedstawiona 
na rysunku 2-5c. W schemacie zobrazowano podğŃczenie rejestratora 4-kanağowego. 

 
Rysunek 2-5c. Przykğadowy schemat podğŃczenia urzŃdzeŒ peryferyjnych do rejestratora 4-kanağéowego serii HE-AN. 
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2.4 Pilot zdalnego sterowania  

Pilot zdalnego sterowania rejestratorem po torze podczerwieni jest pokazany na rysunku 
2-6 zamieszczonym poniŨej.  
Proszň zwr·ciĺ uwagň, iŨ pilot zdalnego sterowania nie jest na standardowym 
wyposaŨeniu rejestrator·w niekt·rych serii i nie ma go w pudle z rejestratorem. 

 

Rysunek 2-6. Pilot IR zdalnego sterowania rejestratorem. 

W niekt·rych wersjach spotyka siň piloty z dwoma dodatkowymi przyciskami, jak na rys. 2-
6a. 

 

Rysunek 2-6a. Pilot IR zdalnego sterowania rejestratorem ï wersja 2. 

Numer Oznaczenie Funkcja  

1 Add Zmiana adresu pilota  

2 Mult Zmiana trybu podziağu  

3 

1 2 4 5 6 7 8 9 0 Przyciski numeryczne od 0 do 9  

Ü Przycisk Shift 

F Podczas podglŃdu ï przeğŃcza aktywne kanağy wyjŜĺ Video 

F W trybie tekstowym przeğŃcza tabele dostňpnych znak·w: 
numerycznych, Uruchamia / zatrzymuje wyŜwietlanie w trybie 
sekwencji (pod warunkiem uruchomienia tego trybu w menu 

Ustawienia ­ Ekran), co jest sygnalizowane wyŜwietlaniem 

znaku . 
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SğuŨy do wprowadzania liczb wiňkszych od 9. JeŨeli potrzebujesz 
wprowadziĺ liczbň wielocyfrowŃ, wprowadzaj cyfry kolejno. 
Przykğadowo jeŨeli chcesz wpisaĺ Ă123ò przyciskaj kolejno ciagu: 
1, potem 2, potem 3. 

4 Record Nagrywanie  

5 Fn Przycisk funkcyjny  

6 Enter/Menu Zatwierdzanie zmian / WejŜcie do menu  

7 Esc Anulowanie operacji / WyjŜcie z podmenu lub menu 

8 t p u q Przyciski nawigacyjne  

9  Przewijanie do przodu  

10 ă Poprzedni plik  

11  Przewijanie do tyğu  

12 Ą Nastňpny plik  

13  Wolne odtwarzanie  

14  Przycisk Stop  

15  Szybkie odtwarzanie  

16  Odtwarzanie / Pauza  

Zmiana adresu pilota 

Za pomocŃ jednego pilota podczerwieni istnieje moŨliwoŜĺ sterowania kilkoma 
rejestratorami BCS. Warunkiem jest, aby kaŨdy z tych rejestrator·w miağ ustawiony inny 
numer (adres). PrzyporzŃdkowanie numeru [Nr DVR] moŨna dokonaĺ w menu 
Ustawienia Ê Og·lne rejestratora (patrz p. 5.3.1. na str. 76.).  
Po naciŜniňciu przycisku Add pilota, na ekranie pojawi siň okno Zdalne Sterowanie 
z rubrykŃ Adres, gdzie naleŨy wprowadziĺ nr rejestratora, kt·ry ma byĺ obsğugiwany, 
a nastňpnie trzeba zatwierdziĺ zmianň naciskajŃc Enter. 

2.5 Sterowanie myszŃ komputerowŃ  

Opr·cz sterowania za pomocŃ przedniego panela lub pilota, moŨliwe jest r·wnieŨ 
podğŃczenie komputerowej myszy do jednego z port·w USB. PoniŨej jest zamieszczona 
lista funkcji myszy. 

Dziağanie Funkcja 

Klikniňcie lewym 
przyciskiem myszy 

JeŨeli nie jesteŜ zalogowany ï uruchamia okienko dialogowe logowania.  

JeŨeli jesteŜ zalogowany ï uruchamia gğ·wny ekran menu.  

UmoŨliwia wyb·r poszczeg·lnych punkt·w menu.  

Implementacja operacji sterowania.  

Aktywacja poszczeg·lnych opcji oraz konfiguracja detekcji ruchu.  

Wyb·r opcji z rozwijanej listy  

Podczas wprowadzania danych ï sğuŨy do wyboru rodzaju wprowadzanych 
znak·w. KlikajŃc na ikonň zmian, moŨna przeğŃczaĺ kolejno: cyfry ú litery duŨe 
ú litery mağe ú znaki specjalne. Dostňpne znaki pokazano poniŨej: 

 

Podw·jne klikniňcie Do specjalnych operacji, np. dwukrotne klikniňcie pliku uruchamia jego odtwarzanie.  



WYGLłD OGčLNY I STERWANIE 

ï 28 ï 

Dziağanie Funkcja 

lewego przycisku 
myszy 

Podczas wyŜwietlania podziağu, uruchamia wybranŃ kamerň na peğnym podglŃdzie. 
Kolejne podw·jne klikniňcie powoduje powr·t do wyŜwietlania podziağu.  

Klikniňcie prawym 
przyciskiem myszy 

Podczas podglŃdu bieŨŃcego otwiera uproszczone 
menu ekranowe, umoŨliwiajŃce:  
o wyb·r podglŃdu pojedynczej kamery lub podziağu na 

4 / 9 / 16 p·l (w zaleŨnoŜci od wersji),  
o sterowanie PTZ (opr·cz serii HE-AN),  
o ustawianie kolor·w,  
o wyszukiwanie nagraŒ,  
o wğŃczanie, wyğŃczanie i ustawianie trybu zapisu, 
o sterowanie wejŜciami i wyjŜciami alarmowymi,  
o wejŜcie do gğ·wnego menu.  
Sterowanie PTZ uraz ustawienia kolor·w dotyczŃ 
aktualnie wybranej, pojedynczej kamery (jeŨeli przed 
wybraniem tych funkcji byğ uruchomiony podziağ, 
zostanie wyŜwietlona tylko jedna kamera).  

Podczas wyŜwietlania okien menu, powoduje wyjŜcie o jeden poziom wyŨej.  

Klikniňcie 
Ŝrodkowym 

przyciskiem myszy 

Podczas wprowadzania danych: zmniejsza lub zwiňksza ich wartoŜĺ.  

Zaznacza opcje do wyboru.  

Przesuwa stronň w g·rň lub w d·ğ  

Poruszanie myszŃ Przesuwa kursor na ekranie  

Zaznaczanie 
Wybiera obszar w detekcji ruchu  

Zaznacza obszary maskowania.  

2.6 Klawiatura wirtualna i panel przedni  

2.6.1 Klawiatura wirtualna  
System akceptuje dwa typy wprowadzanych znak·w: znaki numeryczne oraz litery w 
standardzie ASCII (mağe i duŨe).  
PrzesuŒ kursor myszki na pole danych, po prawej stronie pojawi siň ikona 
symbolizujŃca rodzaj aktualnie moŨliwych do wprowadzenia znak·w. Klikniňcie jej 
pozwala na zmianň typu wprowadzanych znak·w.  
Po klikniňciu na pole danych u doğu pojawi siň lista aktualnie moŨliwych do 
wprowadzenia znak·w.  

2.6.2 Panel przedni  
PrzesuŒ kursor do pola danych. Przyciskiem Fn wybierz typ wprowadzanych znak·w. 
Przy pomocy klawiszy kierunkowych (strzağek) wybierz ŨŃdane cyfry i naciŜnij ENTER, 
aby wpisaĺ je do pola danych.  

 
 



 

ï 29 ï 

3.  IN STALACJA  i PODĠŅCZENIA  

Uwaga:  Wszelkie instalacje i podğŃczenia elektryczne rejestratora powinny byĺ wykonane 
zgodnie z lokalnie obowiŃzujŃcymi przepisami i zaleceniami. 

3.1 ZawartoŜĺ opakowania  

Po odebraniu dostarczonego urzŃdzenia sprawdŦ, czy nie ma ono widocznych Ŝlad·w 
uszkodzenia. UŨyte materiağy zabezpieczajŃce chroniŃ urzŃdzenie przed wiňkszoŜciŃ 
uszkodzeŒ mogŃcych powstaĺ w trakcie transportu. Otw·rz opakowanie i sprawdŦ 
kompletacjň. JeŨeli wewnŃtrz brakuje akcesori·w, skontaktuj siň z dostawcŃ urzŃdzenia.  

3.1.1 Panel przedni i tylny  

W celu uzyskania informacji o rozmieszczeniu przycisk·w funkcyjnych na panelu 
przednim oraz gniazd poğŃczeniowych na panelu tylnym, proszň o zapoznanie siň 
z rozdziağami 2.1 ï Panel przedni na str. 20oraz 2.2 ï Panel tylni na str. 22.  
Na tylnym panelu jest umieszczona nalepka zawierajŃca model rejestratora i jego numer 
seryjny [S/N:].  

3.2 Instalacja dysku twardego  

3.2.1 Wyb·r dysku twardego  

Zalecamy stosowanie dysk·w twardych firmy Seagate SATA, o prňdkoŜci 7200 rpm lub 
wyŨszej, 16 MB lub wiňcej pamiňci cache. Rejestrator nie posiada Ũadnych ograniczeŒ 
pojemnoŜci stosowanych dysk·w. Jednak w celu zapewnienia stabilnoŜci systemu, 
powinny byĺ stosowane dyski o pojemnoŜci do 2 TB. 

3.2.2 Obliczanie pojemnoŜci dysk·w twardych  

Wz·r na obliczanie wymaganej pojemnoŜci dysk·w: 

PHDD = k X t X SZHDD 

gdzie: PHDD ï pojemnoŜĺ og·lna dysku wyraŨona w megabajtach [MB]  
 k ï iloŜĺ kanağ·w (kamer) nagrywanych 
 t ï wymagany czas nagrywania bez nadpisywania dysk·w, wyraŨony 

w godzinach [h] 
 SZHDD ï Ŝrednie zuŨycie pojemnoŜci dysku wyraŨone w megabajtach na 

godzinň [MB/h]. 
Kompresja H.264 jest jednŃ z najlepszych, uŨywanych w rejestratorach DVR. Daje ona 
30% oszczňdnoŜci pojemnoŜci dysk·w w por·wnaniu do kompresji MPEG4. Podczas 
obliczania pojemnoŜci dysk·w, naleŨy oszacowaĺ Ŝrednie godzinne zuŨycie pamiňci na 
kaŨdy kanağ. Przykğadowo, dla rejestratora HF-A zuŨycie godzinne pojemnoŜci dysku 
wynosi 56 õ 900 MB/h. W takim przypadku Ŝrednie zuŨycie moŨna przyjŃĺ np. na 
poziomie 200 MB/h na jeden kanağ. JeŨeli istnieje potrzeba rejestrowania nagraŒ z 8 
kanağ·w przez 20 godzin dziennie i przechowywania nagraŒ przez 30 dni, to cağkowita 
pojemnoŜĺ dysku moŨna obliczyĺ nastňpujŃco:  

8 kanağ·w * 20 godzin * 30 dni * 200 MB/h º 960GB. 
W takim przypadku moŨna zainstalowaĺ dysk 1 TB.  

3.2.3 Instalacja dysku twardego  

TaŜma poğŃczeniowa SATA oraz Ŝruby mocujŃce dysk sŃ zawarte w doğŃczonych 
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akcesoriach. Postňpuj wedğug poniŨszych wskaz·wek.  

 
1. Odkrňĺ 4 wkrňty mocujŃce g·rnŃ 

pokrywň obudowy do Ŝciany tylnej. 

 
2. OdsuŒ do tyğu i zdejmij g·rnŃ pokrywň 

obudowy.  

 
3. Wğ·Ũ 4 wkrňty calowe 9/64x32ò w otwory 

w dysku i wkrňĺ o okoğo 3 obroty. 

 
4. UmieŜĺ dysk twardy na podstawie 

rejestratora wsuwajŃc ğby wkrňt·w 
w odpowiednie otwory. 

 
5. Obr·ĺ rejestrator dnem do g·ry i 

przesuŒ dysk tak, aby wkrňty znalazğy 
siň w wňŨszych czňŜciach otwor·w.  

 
6. Dokrňĺ solidnie wkrňty mocujŃce HDD do 

podstawy rejestratora.  

 
7. PodğŃcz do dysku przewody SATA i 

zasilania. SprawdŦ prawidğowoŜĺ 
poğŃczeŒ. 

 
8. Zağ·Ũ pokrywň g·rnŃ obudowy i przykrňĺ 

solidnie 4 wkrňtami. 
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3.3 Ustawienie rejestratora 

Aby nie porysowaĺ podstawy, upewnij siň czy zamocowane sŃ gumowe n·Ũki od spodu 
obudowy. UrzŃdzenie naleŨy ustawiĺ tak, aby przewody nie byğy ŜciŜniňte lub mocno 
pozaginane oraz aby wok·ğ obudowy byğ swobodny przepğyw powietrza. Ma to na celu 
zapewniĺ wğaŜciwe chğodzenie rejestratora podczas pracy.  

3.4 PodğŃczenie zasilania  

SprawdŦ prawidğowoŜĺ napiňcia zasilajŃcego. Aby zapewniĺ ciŃgğŃ i stabilnŃ pracň 
rejestratora, zalecamy uŨycie zasilaczy awaryjnych UPS, w bilansie prŃdowym 
uwzglňdniajŃc r·wnieŨ inne urzŃdzenia systemu CCTV.  
Rejestrator naleŨy podğŃczyĺ do sieci energetycznej przy pomocy zağŃczonego zasilacza 
podajŃcego napiňcie 12 VDC o wydajnoŜci 3,33 A.  
Wskazane jest, aby wszystkie urzŃdzenia CCTV danego systemu byğy zasilane z tego 
samego punktu sieci energetycznej 230 VAC. Pozwoli to ograniczyĺ przepiňcia wynikğe 
z r·Ũnicy potencjağ·w na podzespoğach systemu. 

3.5 PodğŃczanie urzŃdzeŒ Video 

3.5.1 PodğŃczenie kamer  

WejŜcia video sŃ wyposaŨone w zğŃcza BNC (1.0VP-P 75 W). Rejestrator automatycznie 
rozpoznaje system telewizyjny (PAL lub NTSC) w momencie podğŃczenia kamer. MoŨna 
uŨywaĺ kamer kolorowych oraz czarno-biağych. Pamiňtaĺ trzeba, Ũe:  

F Kamery powinny byĺ zainstalowane w chğodnych, suchych miejscach i zabez-
pieczone przed bezpoŜredniŃ operacjŃ promieni sğonecznych. 

F Wszystkie urzŃdzenia systemu CCTV powinny byĺ uziemione w celu zapewnienia 
normalnej pracy. 

F Wszystkie przewody zasilajŃce i sygnağowe nie mogŃ byĺ nadmiernie dğugie 
w stosunku do parametr·w zasilania i sygnağu wyjŜciowego kamery. W razie 
potrzeby naleŨy stosowaĺ na liniach sygnağowych wzmacniacze sygnağu video. 
NaleŨy r·wnieŨ rozpatrzyĺ moŨliwoŜĺ transmisji sygnağu torem Ŝwiatğowodowym w 
celu zapewnienia optymalnego sygnağu video wysokiej jakoŜci. 

F Linie sygnağowe nie powinny byĺ ukğadane w pobliŨu urzŃdzeŒ generujŃcych 
zakğ·cenia elektromagnetyczne, gdyŨ spowoduje to interferencje i pojawienie siň 
szum·w w transmitowanym obrazie. 

F Wszystkie poğŃczenia powinny byĺ wykonane solidnie i dobrze zabezpieczone przed 
korozjŃ. NaleŨy stosowaĺ kable i zğŃcza BNC wysokiej jakoŜci. 

F UŨywanie funkcji Line-Lock w kamerach moŨe spowodowaĺ zakğ·cenia w obrazie. 
ťr·dğem zakğ·ceŒ moŨe byĺ r·wnieŨ zasilanie. JeŨeli obraz z jednej lub kilku kamer 
ma zakğ·cenia, jako pierwszy krok wykonaj wyğŃczenie funkcji Line-Lock.  

F JeŨeli w systemie uŨywasz wzmacniaczy video, nie ustawiaj poziomu sygnağu 
powyŨej 1 Vp-p.  

PodğŃczenie sygnağu Video:  

F PodğŃcz przew·d koncentryczny do kamery lub innego Ŧr·dğa sygnağu Video.  
F Ten sam przew·d z drugiej strony podğŃcz do wejŜcia Video (zğŃcze BNC) 

w rejestratorze.  
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Rys. 3-1a. Przykğadowe podğŃczenie kamer do rejestratora serii HF-A. 

 
Rys. 3-1b. Przykğadowe podğŃczenie kamer do rejestratora serii HE-AS (HE-AN). 

3.5.2 PodğŃczenie monitor·w  

W celu podğŃczenia monitor·w moŨna wykorzystaĺ wyjŜcie composite video (BNC), 
wyjŜcie VGA oraz wyjŜcie HDMI (tylko seria HF-A). 
Na rysunku 3-2a przedstawiono spos·b podğŃczenia monitor·w do rejestratora serii HF-
A, natomiast rysunek 3-2b obrazuje podğŃczenie monitor·w do rejestratora HE-AS. 
W przypadku rejestratora HE-AN stosujemy identyczny spos·b podğŃczenia, jak do 
rejestratora serii HE-AS.  

 
Rys. 3-2a. PodğŃczenie monitor·w do rejestratora HF-A. 

Zawsze naleŨy instalowaĺ specjalnie skonstruowane monitory przeznaczone do telewizji 
obserwacyjnej CCTV. JeŨeli jednak zostanie zastosowany monitor Ăkomputerowyò CRT 
ze zğŃczem VGA, to naleŨy przestrzegaĺ poniŨszych zasad: 
F Aby ograniczyĺ proces wypalania luminoforu na ekranie nie pozwalaj, aby monitor byğ 
uruchomiony przez dğugi czas. 
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F Regularnie przeprowadzaj rozmagnesowywanie kineskopu monitora. 
F Monitor utrzymuj z dala od Ŧr·değ silnych zakğ·ceŒ elektromagnetycznych. 
JeŨeli korzystasz z odbiornika TV jako monitora, pamiňtaj Ũe nie jest to rozwiŃzanie 
wğaŜciwe. Musisz bardzo ograniczyĺ czas pracy odbiornika TV jako monitora i stale 
przeprowadzaĺ kontrolň zakğ·ceŒ pochodzŃcych z zasilania oraz innych urzŃdzeŒ. 
W przypadku niskiej jakoŜci telewizora moŨe dojŜĺ do nieodwracalnych jego uszkodzeŒ. 

 
Rys. 3-2b PodğŃczenie monitor·w do rejestratora HE-AS (HE-AN). 

 

3.6 PodğŃczenia Audio  

3.6.1 WejŜcia Audio  

W rejestratorach tych serii wejŜcia audio wykonano w formie zğŃcza BNC.  
Ze wzglňdu na wysokŃ impedancjň wejŜcia audio, korzystaj z aktywnych mikrofon·w.  
Transmisjia sygnağ·w audio jest podobna do przekazu wideo. Staraj siň unikaĺ zakğ·ceŒ, 
przewod·w zğej jakoŜci, niekontakt·w, a przewody sygnağowe prowadŦ z dala od Ŧr·değ 
zakğ·ceŒ elektromagnetycznych oraz przewod·w wysokiego napiňcia. 

Rejestratory BCS 0404 HF-A oraz BCS 1604 HF-A posiadajŃ po 4 wejŜcia audio, zaŜ 
rejestrator BCS 0804 HF-A jest wyposaŨony w 8 wejŜĺ audio. KaŨdy z nich posiada 1 
wyjŜcie audio. Wszystkie wejŜcia i wyjŜcia sŃ zaopatrzone w porty BNC. PoğŃczenia 
urzŃdzeŒ wejŜciowych i wyjŜciowych audio wykonujemy wg schematu z rysunku 3-3a. 

 

Rys. 3-3a. PodğŃczenia wejŜĺ i wyjŜĺ audio do rejestratora 8-kanağowego z serii HF-A. 

Rejestratory BCS 0404 HE-AS posiadajŃ po 2 wejŜcia audio, zaŜ rejestratory BCS 0804 
HE-AS i BCS-1604 HE-AS sŃ wyposaŨone w 4 wejŜcia audio. KaŨdy z nich posiada 1 
wyjŜcie audio. Wszystkie wejŜcia i wyjŜcia sŃ zaopatrzone w porty BNC. PoğŃczenia 
urzŃdzeŒ wejŜciowych i wyjŜciowych audio wykonujemy wg schematu z rysunku 3-3b. 



INSTALCJA I PODĞACZENIA 

 

ï 34 ï 

 

Rys. 3-3b. PodğŃczenia wejŜĺ i wyjŜĺ audio do rejestratora 4-kanağowego z serii HE-AS (HE-AN). 

Rejestrator BCS 0404 HE-AN posiada po 2 wejŜcia audio oraz 1 wyjŜcie audio. WejŜcia i 
wyjŜcia sŃ zaopatrzone w porty BNC. PoğŃczenia urzŃdzeŒ wejŜciowych i wyjŜciowych 
audio wykonujemy analogicznie do poğŃczeŒ rejestratora BCS-0404HE-AS.  

3.6.2 WyjŜcia Audio 

Rejestratory serii HF-A, HE-AS oraz HE-AN sŃ wyposaŨone w jedno wyjŜcie audio ze 
zğŃczem BNC. PoğŃczenie pokazano na rys. 3-3a oraz 3-3b.  

Sygnağ wyjŜciowy audio ma parametry wyŨsze niŨ 200mV 1kW, dziňki czemu moŨna go 
bezpoŜrednio skierowaĺ na gğoŜnik o niskiej impedancji lub na wzmacniacz.  

Ustawienie parametr·w Audio:  
F Upewnij siň czy podğŃczone urzŃdzenia Audio majŃ poziom sygnağu dopasowany do 

rejestratora. W przeciwnym wypadku dŦwiňk bňdzie za cichy lub przesterowany.  
F PodğŃcz urzŃdzenia za pomocŃ przewod·w audio, zakoŒczonych wtykiem BNC.  
F Mikrofony muszŃ byĺ wyposaŨone w przedwzmacniacze, aby zapewniĺ odpowiedni 
poziom sygnağu. 

Dla zapewnienia wğaŜciwych parametr·w sygnağu audio moŨna przyjŃĺ nastňpujŃce 
Ŝrodki: 
F Zastosowaĺ mikrofony o lepszych wğaŜciwoŜciach i gğoŜniki o lepszym brzmieniu.  
F Poprawiĺ reŨyseriň dŦwiňku przez lepszy dob·r miejsc usytuowania mikrofon·w.  
F Zmniejszyĺ poziom gğoŜnoŜci dŦwiňku z pola sceny, a przez wykorzystanie 
materiağ·w dŦwiňkochğonnych w dekoracji moŨna zmniejszyĺ echo i pogğos, a takŨe 
tğo Ŝrodowiska naturalnego, co pozwoli na poprawň akustyki.  

F Zmniejszenie poziomu dŦwiňku odtwarzanego pozwoli na eliminacje interferencji. 
 

3.7 WejŜcia i wyjŜcia alarmowe 

Uwaga: Przypominamy, iŨ rejestratory serii HE-AN nie sŃ wyposaŨone w funkcje 
alarmowe. 

Rozmieszczenie wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych na panelach tylnych rejestrator·w serii HF-A 
pokazano na rysunku 3-4a, natomiast to rozmieszczenie dla rejestrator·w serii HE-AS 
ukazuje rysunek 3-4b. 
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Rys. 3-4a. PodğŃczenie wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych w rejestratorach. serii HF-A.  

 
Rys. 3-4b. PodğŃczenie wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych w rejestratorach. serii HE-AS.  

WejŜcia alarmowe 

WejŜcia alarmowe w rejestratorze umoŨliwiajŃ podğŃczenie zewnňtrznych urzŃdzeŒ 
kontrolujŃcych scenň, takich jak np.: czujki ruchu lub kontaktrony. KaŨde wejŜcie moŨe 
byĺ skonfigurowane jako typu NO lub NC.  
Odpowiednio skonfigurowane wejŜcie moŨe sğuŨyĺ do wyzwalania r·Ũnego dziağania po 
stronie rejestratora (rozpoczňcie rejestracji, sterowanie PTZ, zağŃczania wyjŜĺ 
alarmowych, wyŜwietlania informacji na ekranie, itp.).  
WejŜcia alarmowe aktywowane sŃ przez zwieranie pinu wejŜcia do masy zasilania 
rejestratora, dlatego naleŨy podğŃczaĺ do nich wyğŃcznie urzŃdzenia posiadajŃce styki 
bezpotencjağowe.  

WyjŜcia alarmowe 

WyjŜcia alarmowe mogŃ sğuŨyĺ do sterowania innymi urzŃdzeniami w wyniku zdarzeŒ 
powstajŃcych w rejestratorze (alarm, zanik Video, usterka, itp.). Nie podğŃczaj do wyjŜĺ 
alarmowych urzŃdzeŒ zasilanych wysokim napiňciem oraz duŨym prŃdem (powyŨej 1A). 
Aby zwiňkszyĺ obciŃŨalnoŜĺ wyjŜĺ naleŨy zastosowaĺ dodatkowe przekaŦniki (styczniki) 
duŨej mocy.  

PodğŃczenie dekodera PTZ 

F Upewnij siň, Ũe dekoder PTZ jest poğŃczony masŃ z masŃ rejestratora ï w 
przeciwnym przypadku sterowanie PTZ nie bňdzie funkcjonowağo. Do poğŃczenia linii 
sterujŃcych zalecane jest wykorzystanie skrňtki, zaŜ do poğŃczenia mas ï zwykğego 
przewodu o wiňkszym przekroju czynnym.  

F Unikaj krzyŨowania linii z przewodami wysokiego napiňcia ï mogŃ spowodowaĺ 
przepiňcia i zakğ·cenia.  

 



INSTALCJA I PODĞACZENIA 

 

ï 36 ï 

F Przy dğugich liniach sterowania PTZ stosuj rezystor 120 W, wmontowany r·wnolegle 
pomiňdzy tory A i B na koŒcu linii w celu redukcji refleksji i zapewnienia jakoŜci 
sygnağ·w.  

F WyjŜĺ Ă485 A i Bò rejestratora nie wolno ğŃczyĺ r·wnolegle z wyjŜciami Ăport 485ò 
innych urzŃdzeŒ.  

F Napiňcie pomiňdzy liniami A i B nie moŨe przekroczyĺ 5 Volt. 

Uziemienie 

Upewnij siň, Ũe rejestrator i wszystkie urzŃdzenia peryferyjne systemu sŃ dobrze uziemione. 
Brak uziemienia moŨe byĺ przyczynŃ zniszczenia chipu i podzespoğ·w elektronicznych. 
 

3.7.1 Szczeg·ğy wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych 

Rejestratory serii HF-A oraz HE-AS posiadajŃ trzy rodzaje port·w alarmowych. PoniŨej 
zawarto szczeg·ğowe informacje dotyczŃce tych port·w. IstniejŃ dwa rodzaje wejŜĺ 
alarmowych, kt·re moŨna zdefiniowaĺ programowo jako normalnie otwarte (NO) lub 
normalnie zamkniňte (NC). 

Uwaga: Proszň zapoznaĺ siň dokğadnie ze specyfikacjŃ kaŨdego wejŜcia i wyjŜcia 
alarmowego, jak r·wnieŨ z informacjŃ o rozmieszczeniu poszczeg·lnych port·w 
opisanŃ na tylnym panelu konkretnego rejestratora. 

Jeden przykğadowy spos·b rozmieszczenia port·w pokazano na rysunku 3-5a: 

 

Rys. 3-5a. Przykğad rozmieszczenia wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych oraz portu RS485 w rejestratorze 8-kanağowym. 

Zacisk Opis 

 Masa zasilania 

1, 2, é 8 
WejŜcia alarmowe nr 1 é 8 z moŨliwoŜciŃ programowego wyboru typu wejŜcia 
NO lub NC. 

1, 2, 3 (NO, C) 
Trzy wyjŜcia alarmowe typu NO, oznaczone kolejno: 1, 2, 3, z wyprowadzo-
nymi zaciskami przekaŦnika NO oraz Com.  

A, B 

WyjŜcia A oraz B portu RS485 do sterowania kamerami PTZ.  

Proszň pomiňdzy liniami A i B wmontowaĺ r·wnolegle rezystor 120 W, jeŨeli do 
linii jest podğŃczonych kilka dekoder·w PTZ. 
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Inny przykğadowy spos·b rozmieszczenia port·w pokazano na rysunku 3-5b: 

 

Rys. 3-5b. Przykğad rozmieszczenia wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych oraz portu RS485 w rejestratorze 16-kanağowym. 

Zacisk Opis 

 Masa zasilania 

1, 2, é 16 
WejŜcia alarmowe nr 1 é 16 z moŨliwoŜciŃ programowego wyboru typu 
wejŜcia NO lub NC. 

1, 2, 3 (NO, C) 
Trzy wyjŜcia alarmowe typu NO, oznaczone kolejno: 1, 2, 3, z wyprowadzo-
nymi zaciskami przekaŦnika NO oraz Com.  

A, B 

WyjŜcia A oraz B portu RS485 do sterowania kamerami PTZ.  

Proszň pomiňdzy liniami A i B wmontowaĺ r·wnolegle rezystor 120 W, jeŨeli do 
linii jest podğŃczonych kilka dekoder·w PTZ. 

I jeszcze inny przykğadowy spos·b rozmieszczenia port·w pokazano na rysunku 3-5c: 

 

Rys. 3-5c. Przykğad rozmieszczenia wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych oraz portu RS485 w rejestratorze 4-kanağowym. 

Zacisk Opis 

 Masa zasilania 

1, 2, 3, 4 
WejŜcia alarmowe nr 1 é 4 z moŨliwoŜciŃ programowego wyboru typu wejŜcia 
NO lub NC. 

 NO, C 
Jedno wyjŜcie alarmowe typu NO, oznaczone wyprowadzenia zacisk·w 
przekaŦnika NO oraz Com.  

A, B 

WyjŜcia A oraz B portu RS485 do sterowania kamerami PTZ.  

Proszň pomiňdzy liniami A i B wmontowaĺ r·wnolegle rezystor 120 W, jeŨeli do 
linii jest podğŃczonych kilka dekoder·w PTZ. 
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3.7.2 Szczeg·ğy portu wejŜĺ alarmowych 

Na rys. 3-6 przedstawiono schemat podğŃczenia czujek do wejŜĺ alarmowych 
rejestratora:  

F Rejestrator posiada wejŜcia alarmowe obsğugujŃce czujki ze stykami zar·wno typu 
NO, jak i NC.  

F Styki alarmowe czujki naleŨy podğŃczyĺ pomiňdzy masň, a wejŜcie alarmowe 
rejestratora.  

F Zasilanie czujek musi odbywaĺ siň z niezaleŨnego Ŧr·dğa prŃdu 12 VDC.  
F Masa czujki oraz masa rejestratora powinny byĺ ze sobŃ poğŃczone.  
F Czujki powinny byĺ uziemione. 

 

Rys. 3-6. Schemat podğŃczenia czujek do wejŜĺ alarmowych. 
 

3.7.3 Szczeg·ğy wyjŜĺ alarmowych 

Przy podğŃczaniu urzŃdzeŒ alarmowych, np.: sygnalizator·w, do wyjŜĺ alarmowych ï 
naleŨy kierowaĺ siň nastňpujŃcymi zasadami: 

F UrzŃdzenia alarmowe podğŃczone do wyjŜĺ muszŃ korzystaĺ z zewnňtrznego Ŧr·dğa 
zasilania.  

F Aby uniknŃĺ uszkodzenia wyjŜĺ, zapoznaj siň z parametrami elektrycznymi 
zastosowanych przekaŦnik·w (poniŨej).  

Specyfikacja przekaŦnika wyjŜcia alarmowego  

Model:  JRC-27F  

Materiağ styk·w  Srebro  

Parametry elektryczne 

Typowe  30VDC 2A, 125VAC 1A  

Maksymalna moc  125VA 160W  

Maksymalne napiňcie  250VAC, 220VDC  

Maksymalny prŃd  1A  

Izolacja  

Pomiňdzy stykami  1000 VAC 1minuta 50/60Hz  

Pomiňdzy stykami NO NC  1000 VAC 1minuta 50/60Hz  

Pomiňdzy stykami i cewkŃ  1000 VAC 1minuta 50/60Hz  

Napiňcie przebicia  Pomiňdzy stykami  1500V (10Ĭ160us)  

Czas wyğŃczania  3ms max  

Czas zağŃczania  3ms max  
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ŧywotnoŜĺ  
Mechaniczna  5300 przeğŃczeŒ (3Hz)  

Elektryczna  20 600 przeğŃczeŒ (0.5Hz)  

Temperatura pracy -40ÁC ~+70ÁC 

3.8  Interfejs RS232 (tylko seria HF-A)  

Za pomocŃ interfejsu RS232 moŨna podğŃczyĺ klawiaturň sterujŃcŃ lub drukarkň fiskalnŃ 
z funkcjŃ POS. PodğŃczenie urzŃdzenia fiskalnego pozwala na integrowanie tekstu z listŃ 
nagrywanych zdarzeŒ.  
Rejestratory umoŨliwiajŃ wykorzystanie klawiatury podğŃczanej za pomocŃ zğŃcza RS232 
lub przez sieĺ LAN (dotyczy NKBDB). Pozwala to na zdalne zarzŃdzanie rejestratorem. 
Klawiaturň naleŨy skonfigurowaĺ i podğŃczyĺ, posğugujŃc siň doğŃczonŃ do niej instrukcjŃ.  

3.9  Interfejs RS485 (nie dotyczy serii HE-AN)  

Po wybraniu obrazu z pojedynczej kamery na ekranie, istnieje moŨliwoŜĺ jej sterowania 
za pomocŃ funkcji PTZ. Do podğŃczenia takiej kamery wykorzystywany jest interfejs 
RS485, kt·ry wykorzystuje jednokierunkowŃ transmisjň, wiňc Ũadne informacje nie 
powracajŃ do rejestratora.  
UrzŃdzenia PTZ podğŃczane sŃ do zacisk·w A i B, jak to pokazano na rysunkach 3-5a  
3.5c w rozdziale 3.7.1 Szczeg·ğy wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych na str. 36. W rejestratorze 
interfejs RS485 jest domyŜlnie wyğŃczony i po podğŃczeniu kamer PTZ naleŨy wybraĺ 
odpowiedni protok·ğ komunikacyjny. Ten model rejestratora obsğuguje wiele protokoğ·w, 
wğŃcznie z Pelco-D i Pelco-P.  
Aby podğŃczyĺ kamerň PTZ do rejestratora, naleŨy:  
F PodğŃczyĺ przew·d do zacisk·w RS485 na tylnym panelu, oznaczonych: A, B.  
F PodğŃczyĺ drugi koniec tego przewodu do kamery, zachowujŃc prawidğowoŜĺ 
poğŃczeŒ AïA oraz BïB.  

F Skonfigurowaĺ obsğugň PTZ w menu rejestratora.  

3.10  Inne interfejsy  

Opr·cz wymienionych interfejs·w RS232 i RS485, rejestrator jest wyposaŨony w jeden 
lub dwa porty USB 2.0 oraz gniazdo RJ45 sieci LAN.  
Usytuowanie port·w USB w rejestratorach poszczeg·lnych serii pokazano: 
F na rysunkach paneli frontowych w rozdziale 2.1 Panel przedni na str. 20.  
F na rysunkach paneli tylnych w rozdziale 2.2 Panel tylni na str. 22.  
F R·wnieŨ usytuowanie gniazda RJ45 sieci LAN uwidoczniono na rysunkach paneli 

tylnych w rozdziale 2.2 Panel tylni na str. 22.  
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4 Obsğuga rejestratora  

Uwaga: Przed uruchomieniem rejestratora sprawdŦ:  
 C czy dysk twardy i wszystkie przewody sŃ prawidğowo podğŃczone? 
 C czy rzeczywiste parametry zasilania rejestratora sŃ zgodne ze specyfikacjŃ 

rejestratora? 
 C czy podğŃczono zasilanie stabilnym napiňciem 230VAC? W razie potrzeby uŨyj UPS 

jako najlepszy Ŝrodek alternatywny. 

 

Uwagi: MoŨliwe jest wystŃpienie niewielkich r·Ũnic poszczeg·lnych interfejsach. PoniŨsze opisy 
sŃ oparte na rejestratorze 1604 HF-S.  

 

4.1 Logowanie, Wylogowanie (WyğŃczenie) i Menu gğ·wne  

4.1.1 Logowanie  
Gdy system zostanie uruchomiony, na monitorze pojawi siň obraz podzielony na tyle 
okien, ile jest kanağ·w video. NaciŜnij ĂEnterò lub lewy przycisk myszy, aby wyŜwietliĺ 
ekran logowania (rys. 4-1). W systemie domyŜlnie sŃ zdefiniowane nastňpujŃce konta:  

UŨytkownik Hasğo Posiadane uprawnienia 

admin admin 
posiada uprawnienia administratora systemu (zmiany w menu, 
zatrzymanie rejestrowanie itd.), zezwala na podglŃd lokalny i przez sieĺ), 

888888 888888 
posiada uprawnienia administratora systemu (zmiany w menu, 
zatrzymanie rejestrowanie itd.), zezwala tylko na podglŃd lokalny, 

666666 666666 
posiada uprawnienia uŨytkownika (tylko bieŨŃcy podglŃd, 
odtwarzanie, archiwizacja), 

default default (uŨytkownik ukryty) 

Dla bezpieczeŒstwa systemu, zalecana jest zmiana fabrycznych haseğ.  
Do zalogowania siň moŨna uŨyĺ myszki USB, panelu przedniego, pilota podczerwieni lub 

klawiatury. KlikajŃc na ikonň  , moŨna zmieniĺ rodzaj wprowadzanych znak·w, jak to 
pokazano na stronie 27.  

Uwaga: 3-krotnie wprowadzenie bğňdnego hasğa w ciŃgu 30 minut, spowoduje 
zablokowanie konta! Jego odblokowanie nastŃpi dopiero po ponownym 
uruchomieniu rejestratora. 

 

Rys. 4-1. Ekran logowania. 

 
 

4.1.2 Menu gğ·wne  
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Po zalogowaniu zostanie wyŜwietlony ekran z gğ·wnym menu (rys. 4-2). Zawiera 
ono 6 ikon: Wyszukiwanie, Informacje, Ustawienia, Archiwizacja, Zaawansowane 
i WyğŃczenie. Ustaw kursor myszki na ŨŃdanŃ ikonň i kliknij lewym przyciskiem myszy, 
aby wejŜĺ do odpowiedniej kategorii menu. Przy obsğudze pilotem ï analogicznie: 
naprowadŦ kursor na wğaŜciwŃ ikonň przyciskaniem strzağek i naciŜnij ĂEnterò.  
W dalszej czňŜci instrukcji bňdŃ opisywane standardowo dziağania za pomocŃ myszy. 

 

Rys. 4-2. Menu gğ·wne. 

4.1.3 Wylogowanie, wyğŃczenie rejestratora  

IstniejŃ dwie moŨliwoŜci wylogowania lub wyğŃczenia systemu: 
1. Wylogowanie moŨe odbyĺ siň przez menu gğ·wne ï w gğ·wnym oknie menu kliknij 
ikonň WyğŃczenie. Zostanie wyŜwietlone okno wyğŃczenia, jak na rysunku 4-3.  

 

Rys. 4-3. Okno dialogowe WyğŃczenie. 

Po klikniňciu na strzağkň, nastŃpi rozwiniňcie listy i dostňpnych bňdzie kilka r·Ũnych 
opcji. Wybierz opcjň ĂWylogowanieò (rys. 4-4).  

 

Rys. 4-4. Lista rozwijana menu WyğŃczenie 

2. Aby wyğŃczyĺ rejestrator, moŨna r·wnieŨ nacisnŃĺ wyğŃcznik na przednim panelu na 
minimum 3 sekundy. Pojawi siň w·wczas informacja o zapisie danych i nastŃpi 
wyğŃczenie rejestratora. 
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Uwaga: Wylogowanie nastŃpi samoczynnie, jeŨeli od ostatniej czynnoŜci upğynie czas 
zaprogramowany w menu Ustawienia ² Og·lne (domyŜlnie 10 minut).  

4.1.4 Przywracanie systemu po zaniku zasilania  

Po zaniku i ponownym powrocie zasilania, rejestrator automatycznie powraca do 
ostatnich ustawieŒ.  

4.1.5 Wymiana baterii podtrzymujŃcej  

Rejestrator na pğycie gğ·wnej posiada mağŃ bateriň, podtrzymujŃcŃ zegar czasu i daty. 
Sugerujemy wymianň tej baterii raz na rok. Proszň uŨywaĺ baterii tego samego typu, co 
oryginalna (najczňŜciej CR2032).  

Uwaga: Przed wymianŃ baterii dokonaj zapisu ustawieŒ systemowych, gdyŨ w czasie 
wymiany baterii mogŃ ulec cağkowitej utracie.  

4.2 Nagrywanie rňczne 

4.2.1 PodglŃd bieŨŃcy  

Po uruchomieniu systemu, na ekranie wyŜwietla siň aktualny obraz z kamer. MoŨna 
r·wnieŨ zobaczyĺ nazwň kanağ·w Video oraz datň i czas.  
JeŨeli chcesz zmieniĺ czas i datň, przejdŦ do: Menu gğ·wne >Ustawienia > Og·lne.  
JeŨeli chcesz zmieniĺ nazwy kanağ·w, przejdŦ do: Menu gğ·wne > Ustawienia > Ekran.  

1 
 Stan nagrywania 

 
3 

 Zanik Video 

2 
 Detekcja ruchu 

 
4 

 Kamera ukryta 

4.2.2 Funkcja zoom podczas podglŃdu lokalnego  

Przycisk zoom podczas podglŃdu lokalnego domyŜlnie jest ukryty. Aby go zobaczyĺ 
przesuŒ wskaŦnik myszy do lewego g·rnego rogu ekranu, jak to pokazano na rysunku 
4.5. Kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonň ï funkcja uaktywni siň, a na ikonie pojawi 

siň niebieski znaczek P.  

TrzymajŃc wciŜniňty lewy przycisk myszy przeciŃgnij myszkŃ, aby zaznaczyĺ obszar do 
powiňkszenia (granica obszaru podŜwietli siň na zielono). Gdy puŜcisz lewy przycisk 
myszy ï zaznaczony obszar wypeğni cağe pole wyŜwietlania kanağu. Dotyczy to zar·wno 
ekranu podzielonego jak i wyŜwietlania obrazu z pojedynczego kanağu.  

Aby powr·ciĺ do wyŜwietlania cağego obrazu z danego kanağu ï kliknij powiňkszony 
obraz prawym przyciskiem myszy.  

Aby wyğŃczyĺ tň funkcjň zoomu, kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonň ï ikona 
zniknie, a funkcja stanie siň teraz niedostňpna.  
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Rys. 4-5. Funkcja zoom podczas podglŃdu lokalnego. 

 

4.2.3 Nagrywanie rňczne 

Uwaga: Aby uruchomiĺ / zakoŒczyĺ operacjň Nagrywanie, musisz mieĺ odpowiednie 
uprawnienia. 

 

Uwaga: Upewnij siň czy dyski twarde sŃ prawidğowo skonfigurowane.  

F Menu NAGRYWANIE  

WyŜwietlenie tego menu moŨe odbywaĺ siň na dwa sposoby:  
X WejdŦ do gğ·wnego menu i wybierz: Zaawansowane ² Nagrywanie.  
X Podczas normalnego podglŃdu naciŜnij przycisk Rec na przednim panelu lub 

Rekord na pilocie podczerwieni.  
Pojawi siň ekran ustawieŒ nagrywania, kt·ry zostağ przedstawiony na rysunku 4-6.  

 

Rys. 4-6. Ustawienia nagrywania. 

F Typowe ustawienia nagrywania  
Dostňpne sŃ 3 r·Ũne sposoby ustawienia trybu zapisu: Terminarz / CiŃgğy / Stop. 
Wybranie danej opcji jest sygnalizowane jasnym punktem ñƺò dla wybranego kanağu.  
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X CiŃgğy: Nagrywanie ciŃgğe (inaczej: rňczne lub manualne) ï jest to 
najwyŨszy priorytet nagrywania. Po wybraniu opcji, nastňpuje 
rozpoczňcie nagrywania, kt·re trwa aŨ do jej wyğŃczenia.  

X Terminarz: Nagrywanie odbywa siň wedğug zaprogramowanego terminarza 
(Menu gğ·wne ² Ustawienia ² Terminarz)  

X Stop: Nagrywanie na wybranych kanağach jest zatrzymane.  
Poszczeg·lne tryby zapisu majŃ nastňpujŃce priorytety: CiŃgğe ² Terminarz ² Stop.  

F ZağŃczenie / wyğŃczenie nagrywania  
Informacji o trybie nagrywania dostarczajŃ pola przy kaŨdym z nich: AktywujŃc pola 

ñƺò moŨna ustawiĺ tryb nagrywania indywidualnie dla kaŨdego kanağu. KlikajŃc pole 

w kolumnie Wsz. nadajesz dany tryb jednoczeŜnie dla wszystkich kanağ·w.  

Do definiowania moŨna uŨyĺ myszki lub przycisk·w nawigacyjnych.  

4.3 Wyszukiwanie i Odtwarzanie  

4.3.1 Menu wyszukiwania  

Wyszukiwanie nagraŒ moŨe byĺ uruchomione na 2 sposoby.  

F NaciŜnij przycisk odtwarzania    na panelu przednim lub pilocie podczerwieni.  
F W menu gğ·wnym wybierz opcjň ĂWyszukiwanieò.  
Zostanie wyŜwietlone okno wyszukiwania (rys. 4-7).  
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Rys.4-7. Ekran menu Wyszukiwanie ï rozmieszczenie element·w. 

 

W systemie uŨywane sŃ 4 typy plik·w, w zaleŨnoŜci od Ŧr·dğa powstania nagraŒ:  

X R ï Nagrywanie ciŃgğe.  
X A ï WejŜcie alarmowe lub inna sytuacja alarmowa.  
X M ï Detekcja ruchu  
X C ï Karta lub urzŃdzenie fiskalne.  

Przyciski widoczne w menu Wyszukiwanie majŃ nastňpujŃce funkcje: 

Lp. Nazwa  Opis 

1 
Okno 
wyŜwietla
nia 

 ̧JeŜli chcesz wybrac okreŜlony kanağ kliknij na niego 
O̧bsğuga podziağu okien 1/4/8/9/16  

2 
Typ 
szykania  

Ţutaj moŨesz wybraĺ czy chcesz wyszukaĺ zdjňcia lub 

nagrania z kamer. 

 

3 
Kalendar
z  

J̧eŜli wybrany dzieŒ podŜwietla siň na kolor niebieski oznacza Ũe zawiera zdjňcie 
lub nagranie, w innym przypadku jest ono nie dostňpne 

W̧ kaŨdym trybie odtwarzania, kliknij na datň, kt·rŃ chcesz zobaczyĺ, wtedy 

zobaczysz odpowiedni Ŝlad plik·w nagraŒ w pasku czasu. 

4 

Tryb 

odtwarza

nia i 

okno 

wyboru 

kanağu. 

Ţryb odtwarzania̔1/4/9/16. (zale y od modelu rejestratora) 

Õ Tryb odtwarzania w 1 oknie: moŨesz wybraĺ kamerň z zakresu od 1 do 16  
Õ Tryb odtwarzania w podziale na 4 okna: moŨesz wybraĺ kamery z zakresu od 

1 do 16  
Õ Tryb odtwarzania w podziale na 9 okien, moŨesz wybraĺ zakresy kamer od 1 

do 9 i od 10 do 16.  
Õ Tryb odtwarzania w podziale na 16 okien, moŨesz wybraĺ zakresy kamer od  1 

do 16 i do 17 do 32.  

5 
Przycisk 
przeğŃcza
nia listy  

MoŨesz przeğŃczaĺ tryb wyŜwietlania plik·w. W liŜcie wyŜwietla siň pierwsze 128 
plik·w nagraŒ od zadanej godziny. JeŜli chcesz wyŜwietliĺ kolejne pliki, zmieŒ 
godiznň rozpoczňcia wyszukiwania. 

6 

Dodatko
we 
wyszukiw
anie  

MoŨliwoŜc dodatkowego wyszukania nagraŒ : ATM/POS/Karta 

 

7 
 

Okno 

sterowan

ia 

odtwarza

niem. 

Ʒ/;    

Play/Paza 

IstniejŃ trzy sposoby, aby rozpoczŃĺ odtwarzanie. 

-  przycisk odtwarzania 

-  Kliknij d wukrotnie okres z paseka czasu. 

-  Kliknij dwukrotnie pozycjň na liŜcie plik·w. 
 

ƴ Stop  

t 

Odtwarzanie do tyğu 

W normalnym trybie odtwarzania, kliknij lewym przyciskiem myszy, 

wtedy  plik zaczyna byĺ odtwarzany do tyğu. Kliknij ponownie, aby 

zatrzymaĺ odtwarzanie. 
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W trybie odtwarzania do tyğu, kliknij Ʒ / ;, aby przywr·ciĺ normalne 

odtwarzanie. 

ƅt/
uƅ 

W trybie odtwarzania, kliknij go, aby odtworzyĺ nastňpne lub 

poprzednie czňŜci nagraŒ.  
Ʒ Wolne odtwarzanie 

Jest klika tryb·w wolnego odtwarzania, zmienia siň je klikŃc ten przycisk. 

8 
Szybkie odtwarzanie 

Jest klika tryb·w szybkiego odtwarzania, zmienia siň je klikŃc ten przycisk. 

 

 Funckja Smart search  

 Regulacja gğoŜnoŜci nagraŒ  

8 OŜ czasu 
OŜ czasu sğuŨy do ğatwego wyszukania nagraŒ w zadanym okresie nagraŒ. 
R·Ũne kolory blok·w nagraŒ oznaczjŃ tryb w jakim zostağy nagrane.  

9 
Zakres 
czasu  

Opcja obejmuje zakresy : 24H, 12H, 1H i 30M. Im mniejsza jednostka, tym wiňkszy 
wskaŦnik powiňkszenia. MoŨna dokğadnie ustawiĺ czas w osi czasu, aby odtworzyĺ 
wybrane nagrania. 

10 
Archiwiza
cja  

Wybierz plik (i) z kt·rych chcesz stworzyĺ kopiň zapasowŃ z listy plik·w. 

System max. obsğuguje pliki z czterech kanağ·w. Nastňpnie kliknij przycisk 

ĂUtw·rz kopiň zapasowŃò . Kliknij  przycisk Start, aby rozpoczŃĺ tworzenia 

kopii zapasowej. 

System obsğuguje max do wyŜwietlenia 32 plik·w z jednego kanağu. 

11 Klip  MoŨliwoŜĺ wyciňcia Ăkawağkaò nagrania z wybranego pliku. 

12 
Typ 
nagraŒ  

Wyb·r trybu nagraŒ  

13 
Funkcja 
Samrt 
Search  

 ̧ MoŨesz wybrac obszar z okna kamery, system analizuje nagranie i 
automatycznie przeskakuje do miejsc, gdzie nastapiğa detekcja. 

Pozostağe funkcje  

14 
Synchronizacja kanağ·w w 
czasie odtwarzannia  

MoŨliwoŜc synchronizowania odtwarzania kanğ·w.  

15 Cyfrowy zoom  Cyfrowe powiňkszenie wybranego obszaru z kamery. 

 

4.3.2 Podstawowe operacje  

F Odtwarzanie  

Wyszukiwanie nagranego materiağu moŨe odbywaĺ siň wedğug Ŧr·dğa nagrania, numeru 
kanağu lub daty i czasu. Po wykonaniu wyszukania w oknie zostanie wyŜwietlona lista 
max 128 plik·w. Za pomocŃ przycisk·w g·ra / d·ğ moŨna wybieraĺ kolejne strony 
z plikami.  
Odtwarzanie pliku rozpoczyna siň w momencie dwukrotnego klikniňcia klawiszem 
myszki na jego nazwň lub zaznaczenie go i naciŜniňcie Enter.  

F Tryb odtwarzania  

Odtwarzanie nagranego materiağu moŨe odbywaĺ siň w dw·ch trybach:  
X FOUR ï odtwarzanie czterech kanağ·w jednoczeŜnie, przy czym moŨna 

wybraĺ kanağy, kt·re bňdŃ odtwarzane. W tym celu przy pomocy list 
rozwijanych 1 / 2 / 3 / 4 wybierz kanağy, kt·re chcesz odtwarzaĺ w 
poszczeg·lnych oknach ekranu podzielonego na 4 czňŜci.  
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X ALL ï wszystkich kanağ·w jednoczeŜnie. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň, Ũe 
rejestrator 4-kanağowy nie ma funkcji odtwarzania wszystkich 
kanağ·w (z powod·w oczywistych). 

F Odtwarzanie dokğadne  

WprowadzajŃc dokğadny czas (godz. / min. / sek.) i klikajŃc przycisk odtwarzana, 
uzyskasz odtworzenie nagrania startujŃcego w dokğadnie podanym czasie.  

F Synchronizacja przy odtwarzaniu innych kanağ·w  

Podczas procesu odtwarzania, naciŜniňcie przycisku z numerem kanağu, spowoduje 
automatyczne przejŜcie do odtwarzania wybranego kanağu w tym samym czasie 
(o ile takie nagranie istnieje).  

F Zoom cyfrowy  

W momencie odtwarzania na peğnym ekranie dostňpna jest funkcja powiňkszania 
fragmentu obrazu. Jest ona realizowana przez zaznaczenie ŨŃdanego fragmentu za 
pomocŃ myszki i klikniňcie lewym przyciskiem. WyjŜcie z opcji Zoom odbywa siň 
prawym przyciskiem myszki.  

F Archiwizacja nagraŒ  

Po wyszukaniu ŨŃdanych nagraŒ, moŨna wykonaĺ r·wnieŨ archiwizacjň na 
zewnňtrzny noŜnik. NaleŨy wybraĺ pliki do archiwizacji, aktywujŃc przy ich nazwie 

znak R (moŨna zaznaczyĺ kilka plik·w jednoczeŜnie), a nastňpnie kliknŃĺ przycisk 
archiwizacji (przycisk 14 na rys. 4-7).  
JeŜli chcesz zarchiwizowaĺ tylko fragment oryginalnego pliku, najpierw uruchom 
odtwarzanie cağego oryginalnego pliku. Podczas odtwarzania, w miejscu poczŃtku 
potrzebnego fragmentu, kliknij przycisk fragmentaryzacji (przycisk 15 na rys. 4-7). 
Jest to punkt startowy nowo generowanego pliku.  
Teraz przeciŃgnij suwak postňpu odtwarzania do miejsca koŒczŃcego potrzebny 
fragment pliku i ponownie kliknij przycisk fragmentaryzacji. Jest to punkt koŒcowy 
nowo generowanego pliku. Nastňpnie kliknij przycisk archiwizacji (przycisk 14 na rys. 
4-7), aby zapisaĺ nowy plik.  

F Odtwarzanie wolne i szybkie, odtwarzanie wstecz i klatka po klatce  

Poszczeg·lne funkcje zostağy opisane w poniŨszej tabeli:  

Przycisk Opis  Uwagi  

Szybkie odtwarzanie 

 

Naciskanie tego przycisku podczas odtwa- 
rzania bňdzie powodowaĺ przyspieszanie 
odtwarzania o kolejny poziom  

SzybkoŜĺ odtwarzania 
moŨe r·Ũniĺ siň 
w zaleŨnoŜci od wersji.  

Wolne odtwarzanie      
(lub zmiana na 

odtwarzanie do przodu) 

  

Naciskanie tego przycisku podczas odtwa- 
rzania bňdzie powodowaĺ spowalnianie 
odtwarzanie o kolejny poziom 

Na pilocie jest to przycisk: 

 

Odtwarzanie / Pauza  

 

Naciskanie tego przycisku powoduje 
wstrzymanie odtwarzania lub ponowne jego 
uruchomienie 

 

Nastňpny plik / 
Poprzedni plik 

 /  

Naciskanie tych przycisk·w podczas odtwa- 
rzania, powoduje przeğŃczenie odtwarzania 
na poprzedni lub nastňpny zapisany plik  

Na pilocie sŃ to przyciski: 

Ą / ă 

Odtwarzanie wstecz / 
pauza 

 

NaciŜniňcie tego przycisku podczas odtwa- 
rzania do przodu, spowoduje zmianň na 
odtwarzanie wstecz. Kolejne naciŜniňcie 
wstrzyma odtwarzanie. 

JeŨeli system jest w trybie 
odtwarzania wstecz lub 
poklatkowo ï naciŜniňcie 
przycisku Odtwarzanie / 
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Przycisk Opis  Uwagi  

Rňczne odtwarzanie 
poklatkowe 

W trakcie normalnego odtwarzania naciŜnij 
przycisk pauzy ï teraz uŨywajŃc przycisk·w 

 /  moŨesz odtwarzaĺ zapisany obraz 
klatka po klatce. 

Pauza  spowoduje 
przejŜcie do trybu normal- 
nego odtwarzania. 

F UŨywanie pokrňtğa Jog / Shuttle podczas odtwarzania 

Funkcje specjalne 
pokrňteğ Shuttle i Jog 

Opis Uwagi 

Szybkie odtwarzanie 
w prz·d 
(obr·t zewnňtrznego 
pokrňtğa w prawo)  

Podczas odtwarzania obr·t zewnňtrznym 
pokrňtğem w prawo powoduje przyspieszanie 
odtwarzania o kolejne poziomy. 

Aby wyjŜĺ z trybu powol- 
nego lub przyspieszonego 
odtwarzania naleŨy 
dwukrotnie kliknŃĺ 
przycisk Odtwarzanie / 

Pauza .  

Szybkie odtwarzanie 
wstecz  
(obr·t zewnňtrznego 
pokrňtğa w lewo) 

Podczas odtwarzania obr·t zewnňtrznym 
pokrňtğem w lewo powoduje przyspieszanie 
wstecznego odtwarzania o kolejne poziomy. 

Odtwarzanie klatka 
po klatce 

W trybie odtwarzania kliknij przycisk 

Odtwarzanie / Pauza   , a nastňpnie wolno 
obracaj wewnňtrznym k·ğkiem Jog w prawo, 
aŨ uzyskasz efekt przewijania obrazu klatka 
po klatce. Obr·t k·ğka w prawo przywraca 
odtwarzanie w normalnym trybie.  

 

4.3.3 Kalendarz 
W oknie ĂWyszukiwanieò znajduje siň okno kalendarza nagraŒ (rys. 4-8). Na g·rnym 
pasku okna jest podana aktualna data. ProstokŃciki podŜwietlone kolorem niebieskim 
oznaczajŃ dni, w kt·rych zostağy wykonane jakiekolwiek nagrania. Klikniňcie na te 
okienka spowoduje wyŜwietlenie listy plik·w z nagraniami z danego dnia. Na 
przykğadowym rysunku nagrania zostağy wykonane w dniach 24 oraz 27 sierpnia 2007.  

 

Rys. 4-8. Kalendarz nagraŒ. 

4.4 Terminarz  

Terminarz umoŨliwia zdefiniowanie nagrywania w okreŜlonych dniach i godzinach oraz 
jego rodzaju.  

4.4.1 Menu terminarza 
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Aby otworzyĺ okno terminarza(rys. 4-9), w menu gğ·wnym kliknij Zaawansowane ²  
Terminarz. KaŨda pozycja terminarza jest indywidualnie definiowana dla kaŨdego kanağu 
i moŨe zawieraĺ inny rodzaj trybu nagrywania:  
F Normalny ï w zaprogramowanym czasie nagranie odbywa siň w spos·b ciŃgğy,  
F Ruch ï w zaprogramowanym czasie nagranie odbywa siň w funkcji detekcji 

ruchu, zasğoniňcia kamery lub zaniku sygnağu z kamery (patrz 
rozdziağ: 4.5 ĂDetekcjaò na stronie 56),  

F Alarm ï w zaprogramowanym czasie nagranie odbywa siň w funkcji 
wystŃpienia alarmu na wejŜciach alarmowych (patrz rozdziağ: 4.6 
ĂUstawienia wejŜĺ alarmowychò na stronie 61). 

F MD+Alarm ï w zaprogramowanym czasie nagranie odbywa siň pod warunkiem 
jednoczesnej detekcji ruchu oraz wystŃpienia alarmu na wejŜciach 
alarmowych  

4.4.2 Podstawowe operacje  

Na ekranie dostňpnych jest 6 definiowanych okres·w.  
X Kanağ Najpierw naleŨy wybraĺ kanağ, dla kt·rego bňdzie definiowany 

terminarz. MoŨna r·wnieŨ wybraĺ wszystkie kanağy jednoczeŜnie.  
X Prealarm Jest to opcja, kt·ra powoduje doğŃczenie do kaŨdego nagranego 

zdarzenia, wpisanej iloŜci sekund nagrania przed wystŃpieniem 
zdarzenia.  

X Powielanie W tym miejscu okreŜla siň, czy podczas aktywacji terminarza 
bňdzie wykonywana kopia zapasowa na innym dysku twardym. 
Dokğadny opis funkcji zawarto na str. 50.  

X Zdjňcie Tu moŨesz uaktywniĺ funkcjň cyklicznego wykonywania zdjňcia 
z wybranego kanağu video  ï funkcjň dokğadnie opisano na str. 51. 

X DzieŒ tygodnia Tutaj naleŨy okreŜliĺ dzieŒ tygodnia, dla kt·rego definiowany jest 
terminarz.  

X Typ zapisu Parametry te definiujŃ tryb nagrywania dla kaŨdej pozycji termina-
rza: Normalny, Ruch, Alarm, Ruch i Alarm (MD+Alarm).  

Opcje te zağŃczane sŃ przez zaznaczanie odpowiednich p·l  przy kaŨdej pozycji 
nagrywania. Po zdefiniowaniu wszystkich ustawieŒ, naleŨy nacisnŃĺ przycisk Zachowaj 
w celu zapamiňtania zmian. Na dole ekranu na osi czasu pojawiŃ siň paski w r·Ũnych 
kolorach, kt·re reprezentujŃ odpowiedni typ nagrywania z danego kanağu 
w poszczeg·lnych godzinach danego dnia tygodnia.  
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Rys. 4-9. Okno definiowania terminarza.  

 Szybkie definiowanie  

W oknie terminarza znajdujŃ siň przyciski Kopiuj i Wklej, umoŨliwiajŃce ğatwe i wygodne 
kopiowanie ustawieŒ pomiňdzy poszczeg·lnymi kanağami. Po zdefiniowaniu ustawieŒ dla 
kanağu 1 naleŨy kliknŃĺ przycisk Kopiuj, nastňpnie przejŜĺ do ŨŃdanego kanağu (np. nr 2) 
i kliknŃĺ przycisk Wklej. Po wykonaniu kopiowania na wszystkie ŨŃdane kanağy, naleŨy 
kliknŃĺ przycisk Zachowaj. 

4.4.3 Powielanie  

Funkcja powielania zapisu sğuŨy do wykonywania automatycznej kopii nagraŒ 
na wybranych dyskach twardych(oczywiŜcie pod warunkiem zainstalowania wiňcej 
niŨ jednego dysku). Taka kopia zapasowa pozwala uniknŃĺ utraty nagraŒ w przypadku 
uszkodzenia dysku, na kt·rym zdefiniowano Odczyt/Zapis. Funkcja powielania jest 
zağŃczana przez aktywacjň odpowiedniego pola w menu terminarza (rys. 4-9), natomiast 
dysk, na kt·ry kopia ma byĺ zapisywana wybieramy z listy rozwijanej w menu 
Zaawansowane ² Dysk twardy przedstawionym na rysunku  4-10. 
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Rys. 4-10. Okno ustawieŒ HDD.  

W menu tym moŨna wybraĺ wiňcej dysk·w, kt·re bňdŃ peğniğy funkcjň powielania. 
Po zapeğnieniu siň dysku pracujŃcego w trybie Powielanie - nastňpuje automatyczne kasowanie 
starych nagraŒ i nadpisywanie ich nowym materiağem.  

Uwaga: Proszň uwzglňdniĺ szczeg·ğy dziağania funkcji ĂPowielanieò: 
 ? JeŨeli jakiŜ kanağ aktualnie nie nagrywa, zastosowane zmiany bňdŃ 

uaktywnione dopiero w momencie rozpoczňcia nagrywania. 
 ? JeŨeli jakiŜ kanağ aktualnie nagrywa, wprowadzone ustawienia bňdŃ 

uaktywnione natychmiast. 

ZauwaŨ, Ũe tylko dyski z ustawionym trybem pracy Odczyt/Zapis albo Tylko odczyt 
pozwalajŃ na archiwizacjň na zewnňtrzny noŜnik oraz wyszukiwanie nagraŒ. 
Przynajmniej jeden dysk twardy musi mieĺ ustawionŃ opcjň Odczyt/Zapis, w przeciwnym 
wypadku nagrywanie w og·le bňdzie niemoŨliwe. 

Odtwarzanie z dysku, na kt·rym zostağa zapisana kopia zapasowa w funkcji Powielanie 
jest moŨliwe dwoma sposobami: 

¶ ZmieŒ tryb pracy tego dysku na Tylko odczyt lub Odczyt/Zapis. System bňdzie 
wymagağ restartu w celu aktywacji zmiany,  ale po restarcie bňdzie moŨliwe 
wyszukiwanie i przeglŃdanie zapisu z dysku, kt·ry pracowağ w trybie Powielanie. 

¶ Zdemontuj dysk z rejestratora i odtw·rz go w komputerze PC. 

4.4.4 Zdjňcia  

Uruchomienie trybu wykonywania zdjňĺ (zrzut·w) obraz·w w sytuacjach alarmowych 
wymaga kolejnego zaprogramowania: 
F W menu Ustawienia ² Kompresja trzeba zaprogramowaĺ tryb, rozmiar, jakoŜĺ i 
powtarzanie zdjňĺ. W tym celu w menu Kompresja trzeba kliknŃĺ na przycisk zdjňcie 
(rys. 4-11), co spowoduje otwarcie menu Zdjňcie (rys. 4-11a), gdzie naleŨy wybraĺ 
odpowiadajŃce parametry:  
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Rys. 4-11. Przycisk Zdjŉcie w menu Kompresja. 

 

Rys. 4-11a. Ustawianie parametr·w zdjňcia w menu Kompresja.  

1. Tryb Tutaj musisz wybraĺ, czy zdjňcia majŃ byĺ wykonywane 
w funkcji czasu (terminarz), czy teŨ w funkcji zaistnienia 
zdarzenia alarmowego. Zwr·ĺ uwagň, Ũe zdjňcia w trybie 
zdarzenia alarmowego majŃ wyŨszy priorytet od zdjňĺ 
wykonywanych w funkcji czasu.  

2. Rozmiar OkreŜla rozdzielczoŜĺ zdjňcia. MoŨliwe: D1, CIF, QCIF. 
3. JakoŜĺ SzeŜĺ poziom·w jakoŜci zdjňcia do wyboru. 
4. Powtarzanie zdjňĺ OkreŜla ile razy czynnoŜĺ zdjňcie ma byĺ powt·rzona 

w ramach jednego uaktywnienia funkcji (od 1 do 7). 
 

F JeŨeli zdecydowağeŜ, Ũe zdjňcia majŃ byĺ wykonywane w funkcji upğywu czasu, 
to w menu Ustawienia ² Og·lne trzeba zaprogramowaĺ, co jaki czas ma byĺ 
wykonywanie zdjňcie (patrz rys. 4-12). W tym celu trzeba w odpowiedniŃ rubrykň 
wpisaĺ stosownŃ liczbň sekund (domyŜlnie 2 sek.).  
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Rys. 4-12. Ustawianie parametru czas zdjňcia w menu Og·lne.  

 

Rys. 4-13. Ustawianie aktywacji wykonywania zdjňĺ w menu Terminarz. 

Natomiast w menu Ustawienia Ê Terminarz trzeba uaktywniĺ wykonywanie zdjňĺ 
w funkcji czasu, podŜwietlajŃc kwadracik za sğowem Zdjňcie (rys. 4-13). 

F JeŨeli zdecydowağeŜ, Ũe zdjňcia bňdŃ wykonywane w funkcji zdarzenia alarmowego, 
to trzeba to zaznaczyĺ w menu Ustawienia ² Detekcja lub Ustawienia ² Alarm.  
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Rys. 4-14. Ustawianie parametr·w zdjňcia w menu Detekcja.  

F NaleŨy teraz podŜwietliĺ kwadracik przed sğowem Zdjňcie, a nastňpnie wybraĺ 
(podŜwietliĺ) te kanağy, z kt·rych majŃ byĺ wykonane zdjňcia w przypadku wykrycia 
np. ruchu (rys. 4-14) lub aktywacji wejŜcia alarmowego (rys. 4-15). 

 

Rys. 4-15. Ustawianie parametr·w zdjňcia w menu Alarm.  

Priorytet ï naleŨy pamiňtaĺ, Ũe funkcja generacji zdjňcia w wyniku zdarzenia ma wyŨszy 
priorytet niŨ wykonywanie zdjňĺ wedğug harmonogramu. JeŨeli wğŃczysz obie te funkcje 
w tym samym czasie, to system wygeneruje zdjňcie np. w trybie aktywacji alarmowej, ale 
nie wykona jednoczeŜnie zdjňcia wg harmonogramu.  
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4.4.5 Zdjňcia na serwer FTP  

W interfejsie sieciowym moŨna ustawiĺ informacje o serwerze FTP. W tym celu naleŨy 
wğŃczyĺ funkcjň FTP, zdefiniowaĺ odpowiednio ustawienia serwera FTP, a nastňpnie 
kliknŃĺ przycisk Zapisz (patrz rysunek 4 16).  

 

Rys. 4-16. Ustawianie parametr·w serwera FTP.  

Zadeklarowany serwer FTP naleŨy uruchomiĺ. Teraz trzeba wğŃczyĺ wykonywanie zdjňĺ 
w funkcji czasu lub w funkcji zdarzenia, jak to opisano w rozdziale 4.4.4 Zdjňcie na stronie 
51.  

System bňdzie przesyğaĺ pliki zdjňĺ na serwer FTP. 

4.4.6 Przechowywanie zdjňĺ na dysku  

Dotyczy tylko wybranych serii rejestrator·w.  

 

Rys. 4-16. Ustawianie jednego z dysk·w do zapisu zdjňĺ.  
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Jeden z dysk·w naleŨy przeznaczyĺ na Zdjňcia (Menu gğ·wne ² Zaawansowane ² 
Dysk twardy), klikajŃc Zdjňcia na liŜcie rozwijanej, pokazanej na rysunku 4-16. System 
wymaga restartu, aby wybrany dysk zostağ przeznaczony do zapisywania plik·w zdjňĺ. 
Zapisane pliki moŨna odtwarzaĺ lub archiwizowaĺ przez sieĺ programem PSS. 

4.5 Detekcja  

4.5.1 WejŜcie do menu detekcji  

WejdŦ do menu gğ·wnego, kliknij na ikonň Ustawienia, nastňpnie Detekcja. Zostanie 
wyŜwietlone okno detekcji, jak na rysunku 4-17.  

 

Rys. 4-17. Menu Detekcja.  

4.5.2 Menu detekcji ruchu  

W oknie detekcji znajdujŃ siň nastňpujŃce opcje:  

C Typ Zdarzenia Typ zdarzenia, dla kt·rego programowana jest reakcja. Do wyboru 
z listy rozwijanej sŃ nastňpujŃce moŨliwoŜci: Detekcja ruchu, 
Brak sygnağu video oraz  Zamaskowanie kamery. Tutaj 
omawiamy detekcjň ruchu. 

C Kanağ Wyb·r kanağu video, dla kt·rego bňdŃ ustawiane parametry 
detekcji. MoŨna r·wnieŨ wybraĺ wszystkie kanağy video 
jednoczeŜnie. 

C Aktywny PodŜwietlenie kwadracika powoduje, Ũe dla tego kanağu sŃ 
aktywne poniŨej zdefiniowane opcje.  

C Obszar W tym punkcie moŨna precyzyjnie wyznaczyĺ obszar, w kt·rym 
ma dziağaĺ detekcja ruchu. Po klikniňciu okienka Wyb·r wyŜwietla 
siň na ekranie podglŃd opracowywanego kanağu w czasie 
rzeczywistym z nağoŨonym rastrem 396 p·l (jak na rys. 4-18), dla 
kt·rych moŨna zdefiniowaĺ aktywnoŜĺ detekcji ruchu. 

 Pole z zielonŃ obw·dka to miejsce, gdzie aktualnie znajduje siň 
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kursor. Pola podŜwietlone na czerwono ï to pola, gdzie detekcja 
ruchu jest wğŃczona (aktywna). Aby jŃ dezaktywowaĺ (wyğŃczyĺ) 
trzeba dane pole kliknŃĺ myszkŃ ï czerwone podŜwietlenie 
w·wczas zniknie i pole bňdzie miağo kolor czarny.  

 Efekt zmiany aktywnoŜci pola moŨna uzyskaĺ r·wnieŨ naciskajŃc 
przycisk Fn na panelu przednim. Przyciski kierunkowe 
(ze strzağkami) pozwalajŃ na zmianň poğoŨenia kursora. 
Po ustawieniu aktywnoŜci wszystkich p·l naciŜnij Enter w celu 
zapamiňtania ustawieŒ. 

 

Rys. 4-18. Ustawiane p·l aktywnoŜci detekcji ruchu.  

Uwaga: Opcja definiowania pola detekcji jest dostňpna wyğŃcznie 
dla konkretnego kanağu; jeŨeli zostağy wybrane wszystkie 
kanağy video jednoczeŜnie, to funkcja Ustawiania pola 
detekcji nie dziağa. 

C CzuğoŜĺ Dla wybranego obszaru detekcji ruchu ustawiamy czuğoŜĺ reakcji 
na zmiany w obrazie. Do dyspozycji mamy 6 stopni czuğoŜci 
(poziom 6 to najwyŨsza czuğoŜĺ).  

PoniŨej poziomej kreski ustawiamy parametry reakcji rejestratora na wykrycie ruchu 
w danym kanale: 

C Okres Pozycja ta pozwala okreŜliĺ godziny, w kt·rych ma byĺ nieaktywna 
odpowiednia reakcja rejestratora na detekcjň ruchu (dotyczy; 
wyjŜĺ alarmowych, wyŜwietlania komunikatu, itd.). Jest to zatem 
terminarz reakcji na detekcjň ruchu.  
Po klikniňciu okienka Ustaw pojawia siň okno jak na rys. 4-19. na 
kt·rym dla kaŨdego dnia tygodnia definiujemy okresy 
nieaktywnoŜci detekcji, co jest sygnalizowane zanikiem biağych linii 
na diagramie.  
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Rys. 4-19. Ustawiane okres·w nieaktywnoŜci detekcji ruchu.  

C Filtr drgania Tu moŨna ustawiĺ, przez jaki czas reakcja na detekcjň ruchu nie 
nastŃpi. Pozwala to na eliminacjň wykrywanych drgaŒ kamery, 
kt·re powodujŃ, Ũe obraz staje siň niestabilny. Przykğadowo, jeŨeli 
kamera wisi na sğupie i wiatr, co jakiŜ czas, koğysze jŃ ï powoduje 
to wğŃczenie detekcji ruchu dla tej kamery. JeŨeli koğysanie ustaje 
np. po 8 é 9 sek., to ustawiajŃc filtr drgaŒ na 10 sek. ï 
eliminujemy problem. W takim przypadku detekcja nastŃpi dla 
zdarzeŒ trwajŃcych dğuŨej niŨ 10 sek. JednoczeŜnie ustawiajŃc 
zwiňkszony czas prealarmu (Menu gğ·wne ² Ustawienia ² 
Terminarz) zapewniamy, Ũe nagrania bňdŃ rozpoczynane 
odpowiednio wczeŜniej i Ănie stracimyò zdarzenia na zapisie. 

C Wyj. alarmowe PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
funkcjň zağŃczania wyjŜĺ alarmowych. Wyb·r wyjŜĺ alarmowych, 
kt·re majŃ byĺ zağŃczane w momencie detekcji ruchu, realizujemy 
podŜwietlajŃc kwadraciki ze stosownymi numerami.  

C Czas Czas aktywnoŜci zağŃczonych wyjŜĺ alarmowych.  

C Komunikat  PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu wğŃczamy funkcjň 
wyŜwietlania informacji na ekranie w momencie wykrycia ruchu.  

C Alarm upload PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu zezwalamy, aby 
system m·gğ wysyğaĺ sygnağ alarmowy do sieci, w tym na serwer 
FTP i do centrum monitorowania.  

C WyŜlij E-mail  PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu zezwalamy na 
wysyğanie wiadomoŜci e-mail o zdarzeniu alarmowym w 
momencie detekcji ruchu. 

C Nagr. kanağ  PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
nagrywanie w momencie wykrycia ruchu. Wyb·r kanağ·w, kt·re 
majŃ byĺ nagrywane realizujemy przez podŜwietlenie kwadrat·w 
z numerami potrzebnych kanağ·w.  
Do tej funkcji jest konieczne ustawienie zapisu z detekcji oknie 
harmonogram (Menu gğ·wne ² Ustawienia ² Terminarz) oraz 
opcje nagrywania z terminarza w menu nagrywania (Menu 
gğ·wne ² Zaawansowane ² Nagrywanie).  
MoŨliwe jest tu ustawienie kilku kamer, z kt·rych obraz ma byĺ 
nagrywany, o ile na danej kamerze wystŃpi zjawisko ruchu.  
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C Aktywacja PTZ PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
funkcjň sterowania PTZ w przypadku wykrycia ruchu. Po klikniňciu 
na przycisk Wyb·r wyŜwietli siň okno, umoŨliwiajŃce zdefiniowanie 
reakcji kamery obrotowej (jak na rys. 4-20).  

 
Rys. 4-20. Ustawiane aktywacji PTZ.  

Ustawienia sŃ moŨliwe indywidualnie dla kaŨdego kanağu. Do 
wyboru mamy nastňpujŃce moŨliwoŜci reakcji: Brak [reakcji], 
Preset [przejŜcie do wybranej pozycji], Trasa [wyzwolenie 
zaprogramowanej trasy] i ścieŨka [wyzwolenie zaprogramowanej 
ŜcieŨki]. Po prawej stronie wpisujemy nr presetu, trasy lub ŜcieŨki.  
Czas trwania aktywacji PTZ moŨemy ustaliĺ w oknie Czas po 
prawej stronie menu Detekcja. 

C Pňtla  PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
funkcjň pňtli. JeŨeli zostanie wykryty ruch na danym kanale, to na 
ekranie zostanie wyŜwietlony sekwencyjnie obraz z wybranych 
kanağ·w. Wyb·r potrzebnych kanağ·w realizujemy przez 
podŜwietlenie kwadrat·w z ich numerami. 

C Zdjňcie PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
funkcjň wykonania zdjňĺ. Tutaj teŨ wybieramy kanağy, z kt·rych 
majŃ powstaĺ zdjňcia w funkcji wykrycia ruchu na 
programowanym kanale. Szczeg·ğy ï patrz rozdziağ 4.4.3 Zdjňcie 
na str. 50. 

C Matryca Video JeŨeli aktywujesz tň funkcjň ï na wyjŜciu matrycowym pojawi siň 
obraz z kamery, na kt·rym wykryto ruch. 

C Buzzer PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
brzňczyk w funkcji wykrycia ruchu na danym kanale video.  

Uwaga: Ustawienia detekcji mogŃ byĺ kopiowane pomiňdzy poszczeg·lnymi kanağami 
za pomocŃ przycisk·w Kopiuj i Wklej. Kopiowane ustawieŒ moŨe odbywaĺ siň 
wyğŃcznie dla zdarzeŒ tego samego typu (nie moŨna kopiowaĺ ustawieŒ 
detekcji ruchu do ustawieŒ braku video itp.).  

4.5.3 Detekcja braku video  

Po wybraniu na ekranie Detekcji ï typu zdarzenia: Brak video (rys. 4-21), moŨna zdefiniowaĺ 
spos·b reakcji na wyğŃczenie kamery lub na uszkodzenie przewodu wizyjnego.  

Na wyŜwietlonym oknie menu moŨemy aktywowaĺ funkcje i ustawiĺ parametry reakcji 
systemu na zjawisko zaniku sygnağu video, oddzielnie dla kaŨdego kanağu. Postňpowaĺ 
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naleŨy analogicznie do trybu opisanego w rozdziale 4.5.2. Menu Detekcji na str. 56. 

 

Rys. 4-21. Okno menu detekcji po wyborze typu zdarzenia: Brak video. 

4.5.4 Detekcja zamaskowania kamery  

JeŨeli obiektyw kamery zostanie zasğoniňty, system w odpowiedni spos·b powinien 
zareagowaĺ na tň sytuacjň. Okno ustawieŒ dla wykrycia tego typu zdarzenia: 
Zamaskowanie ï jest przedstawione na rys. 4-22.  

Na wyŜwietlonym oknie menu moŨemy aktywowaĺ funkcje i ustawiĺ parametry reakcji 
systemu na zjawisko zaniku sygnağu video, oddzielnie dla kaŨdego kanağu. Postňpowaĺ 
naleŨy analogicznie do trybu opisanego w rozdziale 4.5.2. Menu Detekcji na str. 56. 
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Rys. 4-22. Okno menu detekcji po wyborze typu zdarzenia: Zamaskowanie. 

Na wyŜwietlonym oknie menu moŨemy aktywowaĺ funkcje i ustawiĺ parametry reakcji 
systemu na zjawisko zasğoniňcia kamery, oddzielnie dla kaŨdego kanağu. Postňpowaĺ 
naleŨy analogicznie do trybu opisanego w rozdziale 4.5.2. Menu Detekcji na str. 56. 

4.6 Ustawienia wejŜĺ alarmowych  

Przed zdefiniowaniem tych ustawieŒ, proszň upewniĺ siň, czy do wejŜĺ i wyjŜĺ 
prawidğowo zostağy podğŃczone wszystkie urzŃdzenia zewnňtrzne (czujki, sygnalizatory).  

4.6.1 WejŜcie do menu Alarm  

WejdŦ do menu gğ·wnego, kliknij na ikonň Ustawienia, nastňpnie Alarm. Zostanie 
wyŜwietlone okno ustawieŒ alarmowych (rys. 4-23). Opcje te umoŨliwiajŃ zdefiniowanie 
wejŜĺ alarmowych i odpowiednich reakcji na ich pobudzenie.  

 
Rys. 4-23. Okno menu Alarm. 

4.6.2 Alarm  

W oknie Alarm znajdujŃ siň nastňpujŃce opcje:  

C Typ Zdarzenia Typ zdarzenia, dla kt·rego programowana jest reakcja. MoŨliwe 
opcje to: WejŜcie lokalne i WejŜcie sieciowe.  

C Kanağ Wyb·r kanağu, a wğaŜciwie numeru wejŜcia alarmowego, dla 
kt·rego bňdŃ ustawiane parametry reakcji. IloŜĺ wejŜĺ 
alarmowych jest r·wna iloŜci kanağ·w video. MoŨna r·wnieŨ 
wybraĺ wszystkie kanağy jednoczeŜnie, aby zdefiniowaĺ 
ustawienia identyczne dla wszystkich kanağ·w.  

C Aktywny PodŜwietlajŃc kwadracik aktywujemy funkcjň dla danego wejŜcia.  

C Typ W tym punkcie decydujemy, czy wejŜcie ma mieĺ typ pracy 
NO (normalnie otwarty) czy NC (normalnie zamkniňty). 
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Uwaga: Dla wejŜcia sieciowego nie ma moŨliwoŜci ustawienia typu pracy i to pole nie jest 
wyŜwietlane. 

C Okres Pozycja ta pozwala okreŜliĺ dni tygodnia i godzin, w kt·rych ma 
byĺ nieaktywna odpowiednia reakcja rejestratora na podanie 
sygnağu na dane wejŜcie alarmowe.  

 Po klikniňciu okienka Ustaw pojawia siň okno jak na rys. 4-24. na 
kt·rym dla kaŨdego dnia tygodnia definiujemy okresy 
nieaktywnoŜci reakcji na pobudzenie wejŜcia alarmowego, co jest 
sygnalizowane zanikiem biağych linii na diagramie.  

C Filtr drgania Tu moŨna ustawiĺ, przez jaki czas reakcja na aktywacjň wejŜcia 
alarmowego nie nastŃpi. Pozwala to na eliminacjň przypadkowych 
i kr·tkotrwağych sygnağ·w np. z czujek zewnňtrznych, bardzo 
podatnych na fağszywe alarmy (np. wzbudzane bywajŃ przez 
owady, ptaki itd.). JednoczeŜnie ustawiajŃc zwiňkszony czas 
prealarmu (Menu gğ·wne ² Ustawienia ² Terminarz) 
zapewniamy, Ũe nagrania bňdŃ rozpoczynane odpowiednio 
wczeŜniej i Ănie stracimyò zdarzenia na zapisie. 

 

Rys. 4-24. Ustawiane okres·w nieaktywnoŜci reakcji na pobudzenie wejŜcia alarmowego.  

C Wyj. alarmowe PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie aktywujemy funkcjň 
zağŃczania wyjŜĺ alarmowych. Wyb·r wyjŜĺ alarmowych, kt·re 
majŃ byĺ aktywowane w momencie pobudzenia danego wejŜcia 
alarmowego, realizujemy podŜwietlajŃc stosowne numery.  

C Czas Czas aktywnoŜci zağŃczonych wyjŜĺ alarmowych.  

C Komunikat  PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu wğŃczamy funkcjň 
wyŜwietlania informacji na ekranie w momencie pobudzenia 
danego wejŜcia alarmowego.  

C Alarm upload PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu zezwalamy, aby 
system m·gğ wysyğaĺ sygnağ alarmowy do sieci, w tym na serwer 
FTP i do centrum monitorowania.  

C WyŜlij E-mail  PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu zezwalamy na 
wysyğanie wiadomoŜci e-mail o zdarzeniu alarmowym w 
momencie pobudzenia danego wejŜcia alarmowego. 

C Nagr. kanağ  PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
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nagrywanie w momencie pobudzenia danego wejŜcia 
alarmowego. Wyb·r kanağ·w, kt·re majŃ byĺ nagrywane 
realizujemy przez podŜwietlenie kwadrat·w z numerami 
potrzebnych kanağ·w.  

  Do tej funkcji jest konieczne ustawienie zapisu z detekcji oknie 
harmonogram (Menu gğ·wne ² Ustawienia ² Terminarz) oraz 
opcje nagrywania z terminarza w menu nagrywania (Menu 
gğ·wne ² Zaawansowane ² Nagrywanie).  

  MoŨliwe jest tu ustawienie kilku kamer, z kt·rych obraz ma byĺ 
nagrywany, o ile danego wejŜcie alarmowe zostanie pobudzone.  

C Aktywacja PTZ PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
funkcjň sterowania PTZ w przypadku pobudzenia danego wejŜcia 
alarmowego. Po klikniňciu na przycisk Wyb·r wyŜwietli siň okno, 
umoŨliwiajŃce zdefiniowanie reakcji kamery obrotowej (rys. 4-25).  

 

Rys. 4-25. Ustawiane aktywacji PTZ.  

  Ustawienia sŃ moŨliwe indywidualnie dla kaŨdego kanağu. Do 
wyboru mamy nastňpujŃce moŨliwoŜci reakcji: Brak [reakcji], 
Preset [przejŜcie do wybranej pozycji], Trasa [wyzwolenie 
zaprogramowanej trasy] i ścieŨka [wyzwolenie zaprogramowanej 
ŜcieŨki]. Po prawej stronie wpisujemy nr presetu, trasy lub ŜcieŨki.  

  Czas trwania aktywacji PTZ moŨemy ustaliĺ w oknie Czas po 
prawej stronie menu Detekcja. 

C Pňtla PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
funkcjň pňtli. JeŨeli zostanie pobudzone dane wejŜcie alarmowe, 
to na ekranie zostanie wyŜwietlony sekwencyjnie obraz z 
wybranych kanağ·w. Wyb·r potrzebnych kanağ·w realizujemy 
przez podŜwietlenie kwadrat·w z ich numerami. 

C Zdjňcie PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
funkcjň wykonania zdjňĺ w momencie pobudzenia danego wejŜcia 
alarmowego. Tutaj teŨ wybieramy kanağy, z kt·rych majŃ powstaĺ 
zdjňcia w funkcji wykrycia ruchu na programowanym kanale. 
Szczeg·ğy ï patrz rozdziağ 4.4.3 zdjňcie na str. 50. 

C Matryca Video JeŨeli aktywujesz tň funkcjň ï na wyjŜciu matrycowym pojawi siň 
obraz z kamery, na kt·rym wykryto ruch. 

C Buzzer PodŜwietlajŃc kwadracik po lewej stronie napisu aktywujemy 
brzňczyk w funkcji pobudzenia danego wejŜcia alarmowego.  
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Uwaga: Ustawienia alarmowe mogŃ byĺ kopiowane pomiňdzy poszczeg·lnymi 
kanağami (wejŜciami) za pomocŃ przycisk·w Kopiuj i Wklej. Kopiowane 
ustawieŒ moŨe odbywaĺ siň wyğŃcznie dla zdarzeŒ tego samego typu (nie 
moŨna kopiowaĺ ustawieŒ detekcji ruchu do ustawieŒ alarmowych itp.).  

4.7 Archiwizacja  

Rejestrator obsğuguje archiwizacje przez port USB, przez port eSATA oraz pobieranie 
przez sieĺ LAN/WAN. Opcjonalnie jest teŨ moŨliwe wykorzystanie nagrywarki DVD/CD 
zamontowanej wewnŃtrz rejestratora. 
Po klikniňciu ikony Archiwizacja w menu gğ·wnym, pojawi siň pierwsze okno ï detekcja 
napňd·w (rys. 4-26). 

4.7.1 Detekcja napňd·w  

Klikniňcie na przycisk ĂDetekcjaò powoduje wykrycie i wyŜwietlenie urzŃdzenia 
archiwizujŃcego, jego pojemnoŜci i chwilowego stanu (statusu).  

 

Rys. 4-26.Detekcja napňd·w do archiwizacji.  

4.7.2 Wyb·r plik·w  

Po wybraniu urzŃdzenia archiwizujŃcego naleŨy kliknŃĺ przycisk Archiwizuj, co 
powoduje wyŜwietlenie okna wyboru plik·w do archiwizacji (rys. 4-17). Natomiast 
przycisk Kasowanie sğuŨy do sformatowania urzŃdzenia archiwizujŃcego (wykasowania 
dotychczasowej zawartoŜci). 
W celu wykonania archiwizacji naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce operacje:  
F Wybraĺ napňd (urzŃdzenie archiwizujŃce),  
F Wybraĺ typ archiwizacji spoŜr·d: Wszystko, Alarm, Detekcja ruchu, Alarm 

i Detekcja ruchu,  
F Wybraĺ numer kanağu Video (1, 2, 3, 4, é, Wszystkie),  
F Wprowadziĺ czas, od kt·rego majŃ byĺ archiwizowane nagrania,  
F Wprowadziĺ czas, do kt·rego majŃ byĺ archiwizowane nagrania,  
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Rys. 4-27. Wyb·r plik·w do archiwizacji  

Nastňpnie naleŨy kliknŃĺ przycisk Dodaj. Na ekranie zostanie wyŜwietlona lista plik·w 
z zaznaczonego okresu.  
Teraz trzeba zaznaczyĺ symbolem X te pliki, kt·re zamierzamy archiwizowaĺ. 
JednoczeŜnie w dolnej czňŜci podawana jest wymagana przestrzeŒ do archiwizacji i 
dostňpna pojemnoŜĺ noŜnika (rys. 4-27). System bňdzie archiwizowağ jedynie pliki 
zaznaczone symbolem X. UŨywajŃc przycisku myszki lub przycisku Fn, moŨna 
anulowaĺ archiwizacjň niekt·rych plik·w, wyğŃczajŃc znak X.  
Aby rozpoczŃĺ archiwizacjň zaznaczonych plik·w, kliknij przycisk Start. W dolnej czňŜci 
ekranu pojawi siň pasek postňpu archiwizacji, jak to pokazano na rys. 4-28. 

 

Rys. 4-28. Postňp w procesie archiwizacji plik·w.  

Po zakoŒczeniu archiwizacji zostanie wyŜwietlony odpowiedni komunikat o pomyŜlnym 
wykonaniu archiwizacji. Proces archiwizowania moŨna w dowolnym momencie przerwaĺ, 
klikajŃc na przycisk Stop.  
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Po rozpoczňciu archiwizacji moŨna nacisnŃĺ przycisk ESC, aby powr·ciĺ do nor- 
malnego podglŃdu. Proces archiwizacji bňdzie odbywağ siň juŨ samoczynnie do 
jego zakoŒczenia.  

Uwaga: NaciŜniňcie przycisku ĂStopò na ekranie archiwizacji, spowoduje r·Ũny skutek 
w zaleŨnoŜci od typu wykorzystywanego urzŃdzenia: 
F dla nagrywarek CD/DVD ï powoduje natychmiastowe zatrzymanie nagrywania pğyty 
CD/DVD, a dane zapisane na noŜniku nie bňdŃ dostňpne.  

F Inne urzŃdzenia ï powoduje zatrzymanie kopiowania, jednak materiağ juŨ 
skopiowany, bňdzie dostňpny do uŨytku. Zarchiwizowany plik ma nastňpujŃcŃ 
nazwň: numer seryjny + numer kanağu + czas w formacie: Y+M+D+H+M+S. Format 
zapisanej daty jest zawsze identyczny jak w og·lnych ustawieniach systemu (Menu 
gğ·wne ² Ustawienia ² Og·lne).  

4.8 Sterowanie PTZ  

Uwaga: Wszystkie operacje dotyczŃce gğowic PTZ sŃ dostňpne w protokole DH-SD. 
W protokoğach Pelco i innych mogŃ pojawiĺ siň pewne ograniczenia 
funkcjonalnoŜci.  

4.8.1 PodğŃczenie przewod·w 

Przy podğŃczaniu kamer PTZ do rejestratora proszň zachowaĺ poniŨsza kolejnoŜĺ 
podğŃczania przewod·w.  

1. PodğŃcz port kamery PTZ do portu RS485 rejestratora.  
2. PodğŃcz przewody wizyjne kamer PTZ do wejŜĺ video rejestratora.  
3. ZağŃcz zasilanie kamer PTZ.  

4.8.2 Ustawienia PTZ  

Uwaga: Obraz z kamery powinien byĺ wyŜwietlany na bieŨŃcym podglŃdzie.  

Przed rozpoczňciem konfiguracji sprawdŦ poprawnoŜĺ instalacji i konfiguracji urzŃdzeŒ:  
C PodğŃczenia kamery PTZ i dekodera do rejestratora sŃ prawidğowe. Dekoder 

adres·w jest prawidğowo zaprogramowany (jeŨeli jest uŨywany).  
C Sygnağy dekodera A (B) powinny byĺ poğŃczone odpowiednio do wejŜĺ A (B) 

rejestratora.  

Uruchom rejestrator, wprowadŦ nazwň uŨytkownika oraz hasğo.  

PrzejdŦ do ekranu konfiguracyjnego urzŃdzeŒ PTZ (Menu gğ·wne ² Ustawienia ² PTZ) 
ï jak na rys. 4-29. W oknie zostanŃ wyŜwietlone nastňpujŃce pozycje:  

C Kanağ Wybierz numer kanağu (kamery), kt·ry chcesz konfigurowaĺ.  
C Protok·ğ Wybierz z listy rozwijanej protok·ğ odpowiedni dla podğŃczonej 

kamery.  
C Adres  Wpisz adres kamery w sieci PTZ (musi byĺ dokğadnie taki sam, jak 

ustawiony fizycznie w kamerze).  
C SzybkoŜĺ  Wybierz szybkoŜĺ transmisji interfejsu RS485.  
C Bity danych Wybierz iloŜĺ bit·w danych w protokole komunikacyjnym (domyŜlnie: 8).  
C Bity stopu Wybierz iloŜĺ bit·w stopu w protokole komunikacyjnym (domyŜlnie 1).  
C ParzystoŜĺ Spos·b sprawdzania parzystoŜci danych w protokole komunika-

cyjnym: Brak / Odd / Even / Mark/ Space (domyŜlnie: Brak).  

Po zdefiniowaniu ustawieŒ, kliknij przycisk Zachowaj w celu zapamiňtania zmian. 
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Rys. 4-29. Ustawienia PTZ.  

Wybierz wyŜwietlanie jednej kamery na ekranie (tej, kt·ra jest urzŃdzeniem PTZ), 
nastňpnie kliknij prawym przyciskiem myszki na ekranie i wybierz pozycjň Funkcja PTZ ï 
jak na lewym rysunku 4-30.  

To samo moŨna r·wnieŨ osiŃgnŃĺ przez wciŜniňcie przycisku Fn, a nastňpnie na 
wyŜwietlonym oknie dialogowym wybraĺ PTZ, jak na prawym rysunku 4-30.  

   

Rys. 4-30. Dwie moŨliwoŜci wejŜcia do menu Funkcja PTZ.  

Zostanie wyŜwietlony interfejs do obsğugi PTZ z rejestratora, przedstawiony na rysunku 4-31.  
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Rys. 4-31. Interfejs obsğugi PTZ. 

Okno interfejsu do obsğugi PTZ posiada nastňpujŃce funkcje:  

C SzybkoŜĺ  OkreŜlenie szybkoŜci, z jakŃ bňdzie wykonywany ruch gğowicy PTZ 
(w zakresie od 1 do 8).  

C Zoom  ZbliŨenie / Oddalenie przez pğynnŃ zmianň ogniskowej obiektywu. 
C OstroŜĺ Rňczne regulowanie ostroŜci obrazu. 
C Iris  Rňczne otwarcie / zamkniňcie przysğony obiektywu.  

Sterowanie funkcjami Zoom, OstroŜĺ, Iris odbywa siň przez klikanie na ikony  i  .  

W oknie, po lewej stronie, widoczny jest przycisk wielokierunkowy do sterowania obrotem 
gğowicy PTZ. Do dyspozycji mamy 8 strzağek, za pomocŃ kt·rych moŨna dowolnie 
sterowaĺ obrotem kamery PTZ w pğaszczyŦnie poziomej (horyzontalnej) i pionowej 
(wertykalnej).  

 
Rys. 4-32. Przycisk wielokierunkowy sterowania gğowicŃ PTZ. 

4.8.3 Inteligentne pozycjonowanie 3D  

W Ŝrodku przycisku wielokierunkowego (rys. 4-32) umieszczono niebieski przycisk SIT, sğuŨŃcy 
do aktywowania funkcji inteligentnego sterowania gğowicŃ PTZ za pomocŃ myszki 
komputerowej. Funkcja ta jest dostňpna wyğŃcznie w momencie wyŜwietlania jednej kamery na 
ekranie ï aby jŃ uruchomiĺ naleŨy kliknŃĺ lewym przyciskiem myszki przycisk SIT.  

ZaznaczajŃc myszkŃ dowolny fragment ekranu (ruch w prawo i w d·ğ), powodujemy, Ũe kamera 
PTZ ustawi siň poŜrodku zaznaczenia oraz wykona zbliŨenie, zaleŨne od wielkoŜci 
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zaznaczonego fragmentu. System obsğuguje prňdkoŜci obrotu od 4x do 16x i realizuje potrzebne 
funkcje PTZ automatycznie. Warto zauwaŨyĺ, iŨ im mniejsze strefy sŃ zaznaczane 
przeciŃgniňciem myszy ï tym wiňksza jest prňdkoŜĺ ruchu kamery. 

WykonujŃc zaznaczenie w drugŃ stronň (ruch w lewo i do g·ry), powodujemy oddalanie 
wyŜwietlanego kadru.  

Dodatkowo moŨna kliknŃĺ w dowolnym punkcie na ekranie, co bňdzie powodowağo ustawienie 
siň kamery PTZ tak, aby wskazany punkt byğ poŜrodku obrazu, jednak bez wykonywania 
zbliŨenia (opcja ta jest dostňpna wyğŃcznie dla kamer firmy BCS).  

Sterowanie funkcjami PTZ: Zoom, OstroŜĺ i Iris (przysğona), jest moŨliwe r·wnieŨ 
z panelu przedniego oraz pilota:  

Nazwa 
funkcji 

Przycisk na 
ekranie 

Przycisk 
panela 

Przycisk pilota 
Przycisk na 

ekranie 
Przycisk 
panela 

Przycisk pilota 

Zoom 
Oddalanie ZbliŨanie 

      

OstroŜĺ 
Oddalanie ZbliŨanie 

  ă   Ą 

Iris 
Zamykanie Otwieranie 

  
-----    

4.9 Presety / Trasa / ścieŨka / Auto-Pan  

Na ekranie interfejsu obsğugi PTZ (rys. 4-31 str. 68.) kliknij przycisk Ustawienia. Zostanie 
wyŜwietlone okno do definiowania ustawieŒ przedstawione na rysunku 4-33. W oknie tym 
znajdujŃ siň nastňpujŃce opcje:  
C Preset  programowanie i usuwanie preset·w  
C Trasa  programowanie i usuwanie tras  
C ścieŨka  programowanie i usuwanie ŜcieŨek  
C Auto-Pan  programowanie i usuwanie automatycznego skanowanie panora-

micznego (horyzontalnego)  

 

Rys. 4-33. Okno ustawieŒ PTZ. 

Na ekranie interfejsu obsğugi PTZ (rys. 4-31 str. 68) kliknij przycisk Zmiana okna. 
Zostanie wyŜwietlone okno wyboru zaprogramowanych ustawieŒ (rys. 4-34). ZnajdujŃ siň 
w nim nastňpujŃce funkcje:  
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C No  pole do wpisania numeru presetu, ŜcieŨki, trasy itd.  
C Preset  wywoğanie presetu o wybranym numerze.  
C ścieŨka  wywoğanie ŜcieŨki o wybranym numerze. 
C Trasa  wywoğanie trasy o wybranym numerze. 
C Auto Skan  wywoğanie automatycznego skanowania. 
C Auto Pan  wywoğanie automatycznego panoramicznego skanowania (obrotu). 

 

Rys. 4-34 Okno wyboru ustawieŒ PTZ. 

Proszň zwr·ciĺ uwagň, Ũe: 

C naleŨy odwoğaĺ siň do instrukcji uŨytkowania kamery szybkoobrotowej w celu 
odszukania definicji wyjŜĺ sterujŃcych. W niekt·rych kamerach trzeba 
wykorzystywaĺ specjalne procedury.  

C W poniŨszych opisach programowania wykorzystywane sŃ odwoğania do interfejs·w 
przedstawionych na rysunkach 4-31, 4-33 oraz 4-34.  

4.9.1 Programowanie preset·w  

UŨywajŃc przycisku wielokierunkowego (rys. 4-31 str. 68), ustaw kamerň PTZ w ŨŃdanym 
poğoŨeniu. W oknie ustawieŒ PTZ (rys. 4-33 str. 69), kliknij przycisk funkcji Preset, nastňpnie 
w polu po prawej u g·ry (obok niebieskiego sğowa Preset) wprowadŦ numer presetu. Okno 
bňdzie wyglŃdaĺ, jak na rys. 4-35. Teraz kliknij przycisk Ustawienia ï preset zostağ 
zdefiniowany i dodany do listy.  
Po zdefiniowaniu kilku preset·w, moŨna definiowaĺ trasy.  
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Rys. 4-35. Programowanie presetu. 

4.9.2 Uruchomienie preset·w 

Aby aktywowaĺ zaprogramowany preset, przejdŦ do okna wyboru ustawieŒ PTZ 
(rys. 4-34 str. 70), wprowadŦ numer presetu w polu No. i kliknij przycisk Preset.  

4.9.3 Programowanie tras  

Funkcja Trasa powoduje ustawianie kamery kolejno na zaprogramowanych presetach.  
W oknie ustawieŒ PTZ (rys. 4-33 str. 69), kliknij przycisk Trasa. Po prawej stronie, obok napisu 
Trasa Nr, wprowadŦ numer trasy, kt·ra bňdzie zaprogramowana. Okno pokazano na rys. 4-
36.  

 

Rys. 4-36. Programowanie trasy. 

Nastňpnie wprowadŦ w pole na prawo od sğowa Preset, numer pierwszego presetu, kt·ry 
chcesz dodaĺ i kliknij przycisk Dodaj Preset. Powtarzaj operacjň aŨ do dodania wszystkich 
potrzebnych preset·w. W ten spos·b dla kaŨdej trasy moŨna zaprogramowaĺ do 80 preset·w.  

4.9.4 Uruchomienie trasy  

Aby aktywowaĺ zaprogramowanŃ trasň, przejdŦ do okna wyboru ustawieŒ PTZ (rys. 4-34 
str. 70), wprowadŦ numer trasy w polu No. i kliknij przycisk Trasa.  

4.9.5 Programowanie ŜcieŨek  

Funkcja ścieŨka polega na wiernym automatycznym powtarzaniu zapisanego ruchu 
kamery wywoğanego podczas programowania rňcznie.  
W panelu ustawieŒ PTZ (rys. 4-33 str. 69) kliknij przycisk ścieŨka. Interfejs przybierze 
wyglŃd jak na rys. 4-37. Ustaw kamerň w poğoŨeniu startowym, a nastňpnie kliknij 
przycisk PoczŃtek. Teraz moŨesz przejŜĺ do okna interfejsu obsğugi PTZ (rys. 4-31 str. 
68) i wykonaĺ kolejne ruchy kamerŃ, zbliŨanie, oddalanie, regulowanie ostroŜci i 
przysğony. Po zakoŒczeniu powr·ĺ do ekranu konfiguracyjnego ŜcieŨki (rys. 4-37) i kliknij 
przycisk Koniec. Wszystkie operacje, kt·re wykonywağeŜ (ruchy kamerŃ, zbliŨanie, 
oddalanie, regulowanie ostroŜci i przysğony) zostanŃ zapamiňtane jako ŜcieŨka numer 1.  
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Rys. 4-37. Programowanie ŜcieŨki nr 1. 

4.9.6 Uruchomienie ścieŨek  

Aby aktywowaĺ zaprogramowanŃ ŜcieŨkň, przejdŦ do okna wyboru ustawieŒ PTZ 
(rys. 4-34 str. 70), wprowadŦ potrzebny numer ŜcieŨki w polu No. i kliknij przycisk 
ścieŨka.  

4.9.7 Programowanie automatycznego skanowania  

Funkcja automatycznego skanowania polega na ciŃgğym ruchu obrotowym 
w pğaszczyŦnie horyzontalnej od zaprogramowanej lewej granicy do zaprogramowanej 
prawej granicy i z powrotem.  
W oknie ustawieŒ PTZ (rys. 4-33 str. 69) kliknij przycisk Auto-Pan, a interfejs przybierze 
wyglŃd jak na rysunku 4-38. Kliknij teraz przycisk Lewy limit ï zostanie wyŜwietlony 
ekran interfejsu obsğugi PTZ, jak na rysunku 4-31 na str. 68.  
Za pomocŃ przycisku wielokierunkowego ustaw kamerň w pozycji, kt·ra ma stanowiĺ lewŃ 
granicň skanowania. Kliknij przycisk Ustawienia, a po otwarciu okna ustawieŒ Auto-Pan 
(rys. 4-38), kliknij przycisk Lewy limit. To poğoŨenie kamery zostanie zapamiňtane jako 
lewa granica skanowania.  
System wr·ci do interfejsu obsğugi PTZ (rys. 4-31 str. 68). Teraz obr·ĺ kamerň w 
poziomie do pozycji, kt·ra ma stanowiĺ prawŃ granicň skanowania i analogicznie kliknij 
Ustawienia, a nastňpnie Prawy limit. To poğoŨenie kamery zostanie zapamiňtane jako 
prawa granica skanowania. Skanowanie Auto-Pan zostağo zaprogramowane.  
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Rys. 4-38 Programowanie Auto-Pan. 

4.9.8 Uruchomienie automatycznego skanowania  

Aby aktywowaĺ zaprogramowane skanowanie, przejdŦ do okna wyboru ustawieŒ PTZ 
(rys. 4-34 str. 70) i kliknij przycisk Auto-Skan. Kamera rozpocznie ciŃgğy ruch pomiňdzy 
ustawionym prawym i lewym limitem. JednoczeŜnie przycisk Auto-Skan zmieni siň na Stop. 
Ten przycisk trzeba kliknŃĺ, aby zatrzymaĺ funkcjň automatycznego skanowania. 

4.9.9 Uruchomienie automatycznego obrotu  

Aby aktywowaĺ automatyczne poziome obracanie kamery w prawo, przejdŦ do okna wyboru 
ustawieŒ PTZ (rys. 4-34 str. 70) i kliknij przycisk Auto-Pan. Kamera rozpocznie ciŃgğy ruch 
wok·ğ osi pionowej. JednoczeŜnie przycisk Auto-Pan zmieni siň na Stop ï ten przycisk trzeba 
kliknŃĺ, aby zatrzymaĺ funkcjň automatycznego obrotu. 

4.10 BezpoŜrednie zarzŃdzanie menu kamery obrotowej 

BňdŃc w oknie wyboru (rys. 4-34 str. 70), kliknij przycisk Zmiana okna. Na ekranie 
pojawi siň okno z panelem funkcji dodatkowych kamery PTZ, jak na rys. 4-39.  

   

 Rys. 4-39. Okno funkcji dodatkowych kamery.  Rys. 4-40. BezpoŜredni dostňpu do menu kamery  

Ponownie kliknij przycisk Zmiana okna ï pojawi siň okno umoŨliwiajŃce bezpoŜredni 
dostňp do menu kamery (rys. 4-40). Po klikniňciu przycisku Menu, na monitorze pojawi 
siň ekranowe menu z samej kamery. UŨywajŃc przycisku kierunkowego z czterema 
strzağkami oraz pozostağych przycisk·w ï moŨna dokonywaĺ zaawansowanych zmian 
w ustawieniach menu kamery. 

Ponownie kliknij przycisk Zmiana okna ï pojawi siň okno interfejsu obsğugi PTZ (jak na 
rys. 4-34 str. 70). 
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 5 Struktura menu i opis dostňpnych funkcji  

5.1 Struktura menu  

Rejestrator posiada nastňpujŃcŃ strukturň menu:  

 

Uwaga: Do zatwierdzenia wprowadzonych zmian, zawsze konieczne jest klikniňcie 
przycisku ZACHOWAJ.  

 

Uwaga: Aktywacja poszczeg·lnych funkcji, polega na podŜwietlaniu kwadrat·w, 
umieszczonych tuŨ przy ich opisach. Brak podŜwietlenia kwadrat·w wskazuje 
na funkcje nieaktywne. 
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5.2 Menu gğ·wne  

Po zalogowaniu siň, rejestrator wyŜwietli Menu Gğ·wne (rys. 5-1). Zawiera ono 6 ikon: 
Wyszukiwanie, Informacje, Ustawienia, Archiwizacja, Zaawansowane i WyğŃczenie. 
Aby wejŜĺ do podmenu: za pomocŃ przycisk·w nawigacyjnych podŜwietl ŨŃdanŃ ikonň i 
wciŜnij klawisz Enter, lub kliknij ŨŃdanŃ ikonň lewym klawiszem myszki. 

 

Rys. 5-1. Menu Gğ·wne.  

5.3 Ustawienia  

Po wejŜciu do menu Ustawienia, na ekranie pojawiŃ siň ikony, jak pokazano na rysunku 
5-2. Wybierz ŨŃdanŃ kategoriň w spos·b identyczny, jak opisano w punkcie 5.2 Menu 
Gğ·wne na stronie 75.  

 

Rys. 5-2. Menu Ustawienia.  
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5.3.1 Og·lne  

Menu OGčLNE (rys. 5-3) definiuje ustawienia globalne dla cağego rejestratora:  

C Czas systemu pozwala ustawiĺ aktualnŃ datň i czas (w formacie: GG:MM:SS) ï 
dane te powinny byĺ ustawione przed rozpoczňciem nagrywania! 
Natychmiast po ustawieniu daty i czasu zapisz je do pamiňci 
klikajŃc dwukrotnie na przycisk Zachowaj zlokalizowany po prawej 
stronie obok daty i czasu systemowego. Potwierdzeniem 
ustawienia czasu jest prawidğowe jego wyŜwietlanie w prawym 
g·rnym rogu ekranu.  

Uwaga: Czas systemowy jest bardzo waŨny dla identyfikacji zapisanych nagraŒ 
i nie powinien byĺ zmieniany, jeŨeli nie jest to bezwzglňdnie konieczne. 

 
Rys. 5-3. Menu Og·lne. 

C Format daty Pozwala ustawiĺ format, w jakim jest wyŜwietlana data; moŨliwe 
formaty: RRRR MM DD, MM DD RRRR, DD MM RRRR.  

C Zdjňcie Tutaj trzeba zaprogramowaĺ, co jaki czas ma byĺ wykonywanie 
zdjňcie wpisujŃc w rubrykň z praweej strony stosownŃ liczbň 
sekund. Szczeg·ğy ï patrz rozdziağ 4.4.3. Zdjňcie na str. 50. 

C Czas letni Zezwala na samoczynnŃ zmianň czasu na letni i na zimowy. 
Po klikniňciu przycisku ĂUstawò wyŜwietla siň okno ustawiania 
poczŃtku i koŒca czasu letniego (rys. 5-4.). W Polsce naleŨy 
podŜwietliĺ k·ğeczko ĂDni Tygodniaò, a nastňpnie ustawiĺ: 

START: Marzec Ostatni Nie [-dziela] 02 : 00  
STOP: PaŦdzier Ostatni Nie [-dziela] 03 : 00  
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Rys. 5-4. Podmenu Og·lne ï Czas letni.  

C Separator daty SğuŨy do ustawienia znaku separujŃcego poszczeg·lne czňŜci daty 
(kropka, kreska, ukoŜnik)  

C Format czasu Pozwala wybraĺ tryb wyŜwietlania czasu: 24-godzinny lub 12-
godzinny.  

C Jňzyk UmoŨliwia wyb·r jňzyka wyŜwietlania ï do wyboru zwykle jest 
ENGLISH i POLAND.  

C Po zapeğnieniu Opcja ta sğuŨy do ustawienia zachowania siň rejestratora 
po zapeğnieniu dysku twardego. MoŨliwe opcje to: zatrzymanie 
nagrywania lub nadpisywanie (automatyczne kasowanie 
najstarszych nagraŒ i zapisywanie na zwolnionym miejscu).  

C DğugoŜĺ plik·w SğuŨy do ustawienia dğugoŜci nagrania, przypadajŃcego na jeden 
plik. Pozwala to okreŜliĺ maksymalne rozmiary plik·w, 
zapisywanych na dysku, co ma duŨe znaczenie podczas 
wyszukiwania i archiwizacji. Ustawienie domyŜlne to 60 min. 

C Nr DVR Jest to adres rejestratora, uŨywany do poğŃczenia z klawiaturŃ 
przez RS232 oraz podczas sterowania pilotem podczerwieni.  

C System Video SğuŨy do wyboru standardu telewizyjnego: NTSC lub PAL.  

C Auto wylog. SğuŨy do ustawienia czasu, po jakim uŨytkownik zostaje 
automatycznie wylogowany, jeŨeli nie sŃ wykonywane Ũadne 
operacje wymagajŃce zalogowania.  

Po wykonaniu wszystkich ustawieŒ, kliknij dolny przycisk Zachowaj, aby zapisaĺ zmiany 
i powr·ciĺ do podmenu OGčLNE. 

Uwaga: Czas systemowy jest bardzo waŨny dla identyfikacji zapisanych nagraŒ 
i nie powinien byĺ zmieniany, jeŨeli nie jest to bezwzglňdnie konieczne. 

5.3.2 Kompresja  

Menu KOMPRESJA definiuje opcje zwiŃzane z rejestracjŃ obrazu (rys. 5-5.).  

 

Rys. 5-5. Menu Kompresja. 
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C Kanağ Wyb·r kanağu, dla kt·rego bňdŃ definiowane poniŨsze opcje. 
MoŨna wybraĺ r·wnieŨ wszystkie kanağy. 

C Kompresja Nazwa uŨywanej kompresji: H.264.  

C Extra Str.1 StrumieŒ dodatkowy wyğŃcznie do transmisji sieciowej w celu 
zaoszczňdzenia przepustowoŜci ğŃcza (o ile jest uaktywniony). 
W kolumnie poniŨej przedstawiono ustawienia tego strumienia 
moŨliwe do zdefiniowania.  

C RozdzielczoŜĺ System obsğuguje r·Ũne rozdzielczoŜci, kt·re dla gğ·wnego strumienia 
moŨna wybraĺ z rozwijanej listy: D1, CIF lub QCIF. 
W rejestratorach r·Ũnych serii listy te mogŃ byĺ niepeğne. Proszň 
r·wnieŨ zwr·ciĺ uwagň, Ũe dozwolone rozdzielczoŜci mogŃ siň 
zmieniaĺ w r·Ũnych kanağach (np. jeŨeli 1 i 9 kanağ ustawimy 
na D1 z rejestracjŃ 25 kl./s, to pozostağe kanağy muszŃ byĺ 
w rozdzielczoŜci CIF). Dodatkowy strumieŒ obsğuguje tylko QCIF.  

C IloŜĺ klatek OkreŜlenie szybkoŜci nagrywania dla wybranego kanağu. Waha siň 
ona od 1 kl./s do 25 kl./s w trybie PAL i w zaleŨnoŜci od 
rozdzielczoŜci. Przykğadowo, jeŨeli w rejestratorze 8-kanağowym 
kanağ 1 ustawimy w D1 z iloŜciŃ klatek wiňkszŃ niŨ 6 kl./s, to dla 
pozostağych siedmiu kanağ·w istnieje koniecznoŜĺ ustawienia 
rozdzielczoŜci w CIF lub QCIF. JeŨeli natomiast kanağ 1 ustawimy 
w rozdzielczoŜci D1, ale iloŜĺ klatek ograniczymy do maksimum 6 
kl./s, to dla pozostağych siedmiu kanağ·w bňdzie istniağa moŨliwoŜĺ 
wyboru rozdzielczoŜci spoŜr·d D1 / CIF / QCIF, przy czym dla 
rozdzielczoŜci D1 iloŜĺ klatek trzeba wybraĺ z zakresu 1 õ 6 kl./s. 

C Tryb transmisji moŨna wybraĺ pomiňdzy stağŃ (CBR), a zmiennŃ (VBR). 
WybierajŃc VBR moŨna zmieniaĺ parametry jakoŜci transmisji.  

C JakoŜĺ  WyğŃcznie dla zmiennego trybu transmisji (VBR). SğuŨy do 
ustawienia jakoŜci nagrania i jednoczeŜnie poziomu kompresji 
w zakresie 1 do 6. WartoŜĺ 6 oznacza najlepszŃ jakoŜĺ 
nagrywania. Przy stağym trybie transmisji to okno jest niewidoczne. 

C Tryb transmisji OkreŜla prňdkoŜĺ transmisji okreŜlana w Kb/s, ustawialnŃ 
w zakresie podanym w rubryce Referencja. MoŨna teŨ wybraĺ 
wartoŜĺ Wğasna ï przy tym ostatnim ustawieniu po prawej stronie 
pojawia siň dodatkowe okno do wpisania Ăwğasnejò prňdkoŜci.  

C Audio/Video W przypadku strumienia gğ·wnego sğuŨy do zağŃczenia / 
wyğŃczenia toru Audio (tor video jest niewyğaczalny). Natomiast 
w przypadku strumienia dodatkowego sğuŨy do niezaleŨnego 
wğaczania / wyğaczania toru Audio i toru Video. JeŨeli tory Audio i 
Video sŃ wyğaczone (kwadraciki niepodŜwietlone) to dodatkowy 
strumieŒ jest nieuŨywany.  

C Ukrywanie Po klikniňciu na ten przycisk, pojawi siň mniejsze okno (rys. 5-6) 
interfejsu, w kt·rym bňdzie moŨna zdefiniowaĺ obszary ukryte oraz 
opcje wyŜwietlania czasu i nazwy kamery.  

¶ Obszar ukryty ï opcja ta pozwalajŃ na zamaskowanie max 4 
fragment·w obrazu. Tutaj teŨ moŨna zdefiniowaĺ, czy maski majŃ byĺ 
aktywne w trybie podglŃdu czy w trybie monitorowania. Po wybraniu 
numeru maski (1 õ 4) i klikniňciu na przycisk Ustaw pojawia siň ekran 
na kt·rym moŨna zaznaczyĺ obszar strefy zamaskowanej.  
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Rys. 5-6. Podmenu Kompresja ï Ukrywanie. 

¶ WyŜwietl czas ï pozwala zdefiniowaĺ, czy na ekranie dla tej 
kamery bňdzie wyŜwietlany czas i data. Ponadto, po klikniňciu 
na przycisk Ustaw moŨna zmieniaĺ poğoŨenie zegara 
przesuwajŃc go myszkŃ. Ustawienia te dotyczŃ obrazu 
rejestrowanego i podglŃdu przez sieĺ.  

¶ WyŜwietl nazwň ï pozwala zdefiniowaĺ, czy na ekranie dla tej 
kamery bňdzie wyŜwietlana jej nazwa. Ponadto, po klikniňciu 
na przycisk Ustaw, moŨna zmieniaĺ poğoŨenie napisu. 
Ustawienia te dotyczŃ obrazu rejestrowanego i podglŃdu przez 
sieĺ.  

Poszczeg·lne opcje sŃ zağŃczane przez podŜwietlenie 

odpowiadajŃcego im kwadratu  . Po zdefiniowaniu ustawieŒ 
naleŨy zapisaĺ je do pamiňci systemu klikajŃc przycisk Zachowaj.  

C Zdjňcie Po klikniňciu na ten przycisk, pojawi siň mniejsze okno interfejsu 
(rys. 5-6a), w kt·rym bňdzie moŨna zdefiniowaĺ opcje zdjňcia:  

 

Rys. 5-6a. Ustawianie parametr·w zdjňcia.  

¶ Tryb ï tutaj musisz wybraĺ, czy zdjňcia majŃ byĺ wykonywane 
w funkcji czasu (terminarz), czy w funkcji zaistnienia zdarzenia 
alarmowego. Zwr·ĺ uwagň, Ũe zdjňcia w trybie zdarzenia 
alarmowego majŃ wyŨszy priorytet od zdjňĺ wykonywanych 
w funkcji czasu.  

¶ Rozmiar ï okreŜla rozdzielczoŜĺ zdjňcia w standardach: D1, 
CIF, QCIF. 

¶ JakoŜĺ ï szeŜĺ poziom·w jakoŜci zdjňcia do wyboru. 

¶ Powtarzanie zdjňĺ ï okreŜla ile razy zdjňcie ma byĺ 
powt·rzone (od 1 do 7 SPL). 

Dalsze szczeg·ğy ï patrz rozdziağ 4.4.3. Zdjňcie na str. 50. 
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5.3.3 Terminarz  

Podmenu terminarza i spos·b jego ustawiania zostağ opisany w rozdziale 4.4 Terminarz 
na stronie 48.  

5.3.4 RS232  

Uwaga: Rejestratory serii HE-AS oraz HE-AN nie obsğugujŃ RS232.  

Interfejs ten przeznaczony jest do podğŃczenia r·Ũnych urzŃdzeŒ sterujŃcych (Rys. 5-7):  

 

Rys. 5-7. Podmenu RS232. 

Okno ustawieŒ interfejsu pozwala na ustawienie nastňpujŃcych parametr·w: 

C Funkcja Rodzaj urzŃdzenia podğŃczonego do rejestratora. Istnieje wiele 
moŨliwoŜĺ: Konsola ï pozwala na uŨycie COM do modernizacji lub 
debugowania programu; Klawiatura ï pozwala na podğŃczenie 
klawiatury sterujŃcej np. BCS-KBDB; Adapter ï sğuŨy jako 
transparentny COM do poğaczenia z komputerem i bezpoŜredniego 
transferu danych; ComProtok·ğ ï jest przeznaczony do funkcji 
nakğadania tekstu np. z kasy fiskalnej; KlawiaturaSieĺ ï jest 
przeznaczona do podğŃczenia specjalnej klawiatury sterujŃcej 
urzŃdzeniem; PTZMatrix ï pozwala na podğŃczenie peryferyjnej 
matrycy kontrolnej. 

C SzybkoŜĺ SzybkoŜĺ transmisji przez ğŃcze RS232.  

C Bity danych IloŜĺ bit·w danych w bajcie (od 5 do 8).  

C Bity stopu IloŜĺ bit·w stopu. Dostňpne trzy opcje: 1 / 1,5 / 2.  

C ParzystoŜĺ  Spos·b obliczania parzystoŜci danych. Dostňpne trzy opcje: none / 
odd / even.  

Do podğŃczenia klawiatury BCS KBDB, w rubryce Funkcja naleŨy wybraĺ Klawiatura.  
Po wykonaniu wszystkich ustawieŒ kliknij przycisk Zachowaj, aby zapisaĺ zmiany. 
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5.3.5 Sieĺ  

W tym menu definiowane sŃ wszystkie ustawienia sieciowe (rys. 5-8):  

 

Rys. 5-8. Podmenu Sieĺ.  

C Adres IP Tu naleŨy wpisaĺ adres IP rejestratora.  

C DHCP JeŨeli zaznaczysz ten kwadrat ï uruchomisz funkcjň 
automatycznego wyszukiwania adresu IP. Przy aktywnej funkcji 
DHCP nie moŨesz modyfikowaĺ adresu IP / Maski podsieci / 
Bramy sieciowej ï te wartoŜci sŃ nadawane przez funkcjň. 
JeŨeli funkcja stanie siň nieaktywna, to wartoŜci adresu IP, 
maski i bramy sŃ pokazywane jako 0. WyğŃczenie funkcji DHCP 
jest konieczne dla uzyskania aktualnej wartoŜci adresu IP. 
Pamiňtaj jednak, Ũe r·wnieŨ nie moŨesz modyfikowaĺ adresu 
IP, maski i bramy sieciowej, jeŨeli uŨywasz funkcji PPPoE.  

C Maska podsieci  Tu naleŨy wpisaĺ maskň podsieci. 

C Brama sieciowa  Tu naleŨy wpisaĺ adres IP bramy sieciowej. 

C Port TCP  DomyŜlna wartoŜĺ to 37777. (WartoŜĺ 37778 jest 
zarezerwowana wyğŃczenie dla protokoğu UDP).  

C Port HTTP  DomyŜlnie: 80.  

C Port UDP  DomyŜlna wartoŜĺ to 37778.  

C Max.poğŃczeŒ System obsğuguje maksymalnie 10 uŨytkownik·w sieciowych. 
Wpisanie tutaj wartoŜci 0 powoduje wykluczenie obsğugi 
uŨytkownik·w sieciowych (brak limitu uŨytkownik·w). 

C Preferowany serwer DNS  ï wprowadŦ IP gğ·wnego serwera DNS.  

C Alternatywny serwer DNS ï wprowadŦ IP alternatywnego serwera DNS. 

C Typ transferu PodŜwietlajŃc kwadracik z lewej strony aktywujemy funkcjň 
wyboru pomiňdzy transferem pğynnym (ciŃgğym), a okresowym.  
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C Priorytet LAN Po wğŃczeniu tej opcji (podŜwietleniem kwadracika z lewej 
strony) system w pierwszej kolejnoŜci obsğuguje sieciowŃ 
transmisjň danych.  

Po kompletnym ustawieniu parametr·w transmisji sieciowej kliknij przycisk Zachowaj, 
aby powr·ciĺ do poprzedniego menu. 

Ustawienia zaawansowane sieci:  

Interfejs ustawieŒ zaawansowanych jest pokazany na rysunku 5-8 w dolnej czňŜci. 
Aby aktywowaĺ wymienione funkcje naleŨy klikniňciem podŜwietliĺ odpowiedni kwadrat 

, a nastňpnie wypeğniĺ polecenia zawarte w pojawiajŃcym siň oknie. Aby zachowaĺ 
zmiany i wyjŜĺ do poprzedniego menu naleŨy kliknŃĺ przycisk Zachowaj. 

W podmenu Zaawansowane dostňpne sŃ nastňpujŃce funkcje (w niekt·rych seriach 
rejestrator·w jest moŨliwe, iŨ niekt·re funkcje nie sŃ dostňpne): 

F Dozwolone IP Po dwukrotnym klikniňciu napisu Dozwolone IP otworzy siň okno 
(rys. 5-9) z listŃ wszystkich tych adres·w IP, z kt·rych mogŃ byĺ 
wykonywane poğŃczenia z rejestratorem. Maksymalnie moŨna 
wpisaĺ 64 adres·w IP. DomyŜlnie ta funkcja jest wyğŃczona, wiňc 
poğŃczenia mogŃ byĺ dokonywane z dowolnego adresu IP.  

 

Rys. 5-9. Dozwolone IP.  

Uwaga: Wpisanie choĺ jednego adresu na listň Dozwolone IP powoduje, Ũe jakie-
kolwiek pr·by poğŃczenia z tym rejestratorem z adresu IP nie figurujŃcego na 
liŜcie nie przyniosŃ sukcesu.  

F NTP Najpierw powinieneŜ zainstalowaĺ na swoim komputerze PC serwer 
SNTP (Such as Absolute Time Server). W Windows XP OS jest 
komenda ñnet start w32timeò, kt·ra instaluje NTP serwer.  
W interfejsie sieciowym rejestratora, po dwukrotnym klikniňciu 
napisu NTP otworzy siň okno z interfejsem do ustawiania NTP (rys. 
5-10). Dostňpne parametry to: 

¶ Adres IP ï tu wpisz adres IP twojego komputera. 

¶ Port ï rejestrator tej serii obsğuguje tylko protok·ğ transmisji TCP. 
WartoŜĺ domyŜlna to 123. 

¶ Strefa czasowa ï wybierz odpowiedniŃ strefň czasowŃ z tabelki. 
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¶ Uaktualnienie ï wpisz okres uaktualniania czasu (w minutach); 
domyŜlnie: 10 min. 

 

Rys. 5-10. Ustawianie parametr·w NTP. 

Tabela stref czasowych: 

Miasto lub region 
Strefa 

czasowa 
 Miasto lub region 

Strefa 
czasowa 

Londyn, Lizbona GMT+0  Islandia, Maroko GMT-0 

Bruksela, Warszawa, Berlin GMT+1  Azory GMT-1 

MiŒsk Bieğ., Kair GMT+2  Middle Atlantic Time  GMT-2 

Moskwa, Chartum GMT+3  Brasilia GMT-3 

Oman GMT+4  Atlantic Time  GMT-4 

New Deli GMT+5  American Eastern Time(E.T) GMT-5 

Nowosybirsk GMT+6  American Central Time(C.T) GMT-6 

Bangkok GMT+7  American  Mountain Time(M.T) GMT-7 

Pekin (Hong Kong) GMT+8  Pacific Time(P.T) GMT-8 

Tokyo GMT+9  Alaska GMT-9 

Sydney GMT+10  Hawaje, Aleuty GMT-10 

Magadan GMT+11  Samoa GMT-11 

Nowa Zelandia GMT+12  Baker (USA) GMT-12 
  

F UST. MCAST Ten interfejs (rys. 5-11) pozwala na utworzenie grupy Multicast. NaleŨy 
ustawiĺ adres IP serwera oraz port. W celu poznania szczeg·ğ·w 
konfiguracji naleŨy odwoğaĺ siň do specjalistycznych poradnik·w. 

 

Rys. 5-11. Ustawianie MCAST.  

F PPPoE Interfejs ustawieŒ poğŃczenia PPPoE jest pokazany na rys. 5-12. 
PoğŃczenie to jest przeznaczone do bezpoŜredniego ğŃczenia siň 
rejestratora z Internetem za pomocŃ modemu ADSL (Neostrada ï 
zmienny IP). Wpisz login UŨytkownika PPPoE oraz hasğo PPPoE 
otrzymane od dostawcy usğug Internetowych. Kliknij przycisk zapisu 
ñOKò. Wprowadzenie danych konfiguracji wymaga restartu 
rejestratora. Po ponownym uruchomieniu, rejestrator automatycznie 
wykona poğŃczenie, wykorzystujŃc wprowadzone ustawienia. 
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Rys. 5-12. Ustawianie PPPoE.  

F DynDNS Interfejs ustawieŒ Dynamicznego DNS (Domain Name Server) 
pokazano na rysunku 5-13.  

 

Rys. 5-13. Ustawianie Dynamic DNS.  

IstniejŃ dwie moŨliwoŜci zestawienia poğŃczenia z rejestratorem 
uŨywajŃcym PPPoE:  

¶ Przez podglŃd adresu IP: Po poğŃczeniu siň rejestratora 
za pomocŃ PPPoE, przejdŦ do okna ustawieŒ sieci (rys. 5-13 na 
str. 81). Odczytaj aktualny adres IP i uŨyj go do wprowadzenia 
w przeglŃdarce lub w programie zdalnym.  

¶ Przez wykorzystanie usğugi DNS. Do tej operacji jest wymagane 
zarejestrowanie siň na serwerze dynamicznych DNS-·w. Jest to 
komputer ze stağym adresem IP i z zainstalowanŃ aplikacjŃ do obsğugi 
nazw domen. Na ekranie ustawieŒ sieciowych aktywuj funkcjň DDNS 
(rys. 5-18), a w otwartym interfejsie DynDNS wprowadŦ dane serwera: 
adres IP, nazwň hosta i uŨywany port. Po klikniňciu przycisku ĂOKò 
rejestrator musi byĺ zrestartowany w celu zapisania zmian.  
 
 
 
Po ponownym uruchomieniu rejestratora, moŨna wykonaĺ 
poğŃczenie z wykorzystaniem powyŨszych ustawieŒ. 
W przypadku uŨywania przeglŃdarki internetowej, w pasku 
adresowym naleŨy wprowadzaĺ dane w nastňpujŃcej postaci:  

http //(Adres  IP serwera  DNS)/(wirtualny  

katalog  nazw)/webtest.htm  

Przykğad.: http//10.6.2.85/DVR _DDNS/webtest.htm.)  
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W wyniku, w obu przypadkach, zostanie wyŜwietlona strona 
wyszukiwana.  

F EMAIL Interfejs ustawieŒ wiadomoŜci e-mail jest pokazany na rysunku 5-14. 
Tutaj moŨna zdefiniowaĺ ustawienia serwera e-mail.  
Uwaga: Najpierw musisz uzyskaĺ adresy serwera SMTP od swojego 
dostawcy internetowego.  

 

Rys. 5-14. Ustawianie e-mail.  

W poszczeg·lnych polach interfejsu naleŨy wpisaĺ: 

¶ Serwer SMTP ï wprowadŦ adres serwera SMTP dla uŨywanego 
konta e-mail. 

¶ Port ï domyŜlnie wpisany jest port 25, ale dla standardowego 
ğŃcza TP SA naleŨy ustawiĺ port 587. 

¶ Anonimowy ï podŜwietlenie tego kwadratu ustanawia, iŨ 
nadawca e-maila pozostaje anonimowy dla odbiorcy.  

¶ UŨytkownik ï tutaj wpisz login dostňpowy serwera SMTP 
uzyskany od dostawcy usğug internetowych. 

¶ Hasğo ï tutaj wpisz hasğo dostňpowe serwera SMTP uzyskane 
od dostawcy usğug internetowych. 

¶ Nadawca ï tu wprowadŦ adres konta e-mail uŨytkownika 
nadajŃcego wiadomoŜci.  

¶ Nazwa ï wpisz tytuğ wiadomoŜci.  

¶ Odbiorca ï wpisz adres e-mail konta odbiorcy wiadomoŜci; 
moŨna wpisaĺ do 3 adres·w ï w·wczas do ich oddzielania 
uŨywaj Ŝrednika.  

¶ ZağŃcznik ï podŜwietlenia kwadracika powoduje doğŃczenie 
zdjňcia do wiadomoŜci.  

¶ Wğ. SSL ï podŜwietlenia kwadracika powoduje uruchomienie 
szyfrowania wiadomoŜci.  

¶ Interwağ zdarz. ï ustaw czas w sekundach okresu wysyğania 
wiadomoŜci. Przykğadowo: jeŨeli ustawisz interwağ na 3 sekundy, 
a  zdarzenie generujŃce wiadomoŜĺ, np. detekcja ruchu bňdzie 
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trwağa 20 sekund (pieszy idŃcy przez scenň) to system wyŜle aŨ 
7 wiadomoŜci. 

F FTP Funkcja ta umoŨliwia automatyczne wysyğanie nagraŒ na serwer plik·w 
FTP. Interfejs do wpisywania ustawieŒ obsğugi serwera FTP pokazano na 
rys. 5-16.  
Przed rozpoczňciem programowania ustawieŒ naleŨy zakupiĺ program 
narzňdziowy (np.: Ser-U FTP SERVER), przeznaczony do zakğadania i 
konfigurowania serwera FTP. Po zainstalowaniu tego programu na 
komputerze PC naleŨy postňpowaĺ zgodnie z jego instrukcjŃ.  
Proszň najpierw zainstalowaĺ program Ser-U FTP Server. Kolejne kroki to 
Start Ê Program Ê Serv-U FTP Server Ê Serv-U Administrator. Teraz 
trzeba ustawiĺ hasğo uŨytkownika i folder FTP. NaleŨy pamiňtaĺ o 
przyznaniu prawa do zapisu na serwer FTP uŨytkownikowi wykonujŃcemu 
upload. Interfejskomunikacyjny programu pokazano na rys. 5-15a. 

 
Rys. 5-15a. Ustawianie FTP.  

Do przetestowania ustawieŒ serwera FTP, naleŨy uŨyĺ innego komputera. 
Przykğadowo: utworzyğeŜ uŨytkownika o nazwie ZHY, a komputer z 
zainstalowanym serwerem znajduje siň pod adresem IP: FTP://10.10.7.7. 
WprowadŦ teraz adres FTP do przeglŃdarki internetowej, podaj nazwň 
uŨytkownika i hasğo (rys. 5-16). Po otwarciu siň katalogu gğ·wnego sprawdŦ, 
czy moŨesz w nim zakğadaĺ i usuwaĺ katalogi. JeŨeli tak, serwer FTP jest 
skonfigurowany poprawnie. 
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Rys. 5-15b. Logowanie siň na serwer FTP z poziomu przeglŃdarki IE.  

System umoŨliwia ğadowanie na wskazany serwer FTP plik·w z kilku 
rejestrator·w. Komunikacjň zapewnienia odpowiednia konfiguracja 
rejestratora, dla kt·rej jest przeznaczony interfejs otwierany przez dwukrotne 
klikniňcie opcji FTP w ramce Zaawansowane w podmenu Sieĺ (rys. 5-08 
na str. 81).  
Na serwer FTP moŨe odbywaĺ siň automatyczne kopiowanie materiağu 
Video w funkcji wykrycia ruchu lub alarmu. JeŨeli aktywujesz funkcjň 
serwera FTP, upewnij siň, czy dla wybranych kanağ·w zostağa ustawiona 
funkcja alarmu i detekcji, oraz czy zostağo podğŃczone Ŧr·dğo Video.  

 

Rys. 5-16. Ustawianie FTP.  

W polach interfejsu naleŨy ustawiĺ:  

¶ Typ zdarzenia ï domyŜlnie: Nagrywanie.  

¶ Adres IP ï adres IP serwera FTP.  

¶ Port ï domyŜlnie wprowadzony jest port 21.  

¶ Alternate IP ï adres IP alternatywnego serwera FTP. 

¶ UŨytkownik ï tutaj wpisz login dostňpowy serwera FTP.  

¶ Hasğo ï tutaj wpisz hasğo dostňpowe serwera FTP. 

¶ Anonimowy ï podŜwietlenie tego kwadratu ustanawia, iŨ 
uŨytkownik pozostaje anonimowy.  

¶ Zdalny katalog ïkatalog na serwerze FTP.  

¶ DğugoŜĺ pliku ï parametr wyraŨony w MB okreŜlajŃcy 
maksymalnŃ objňtoŜĺ pliku wygenerowanego podczas wystŃpienia 
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zdarzenia, a zatem i wysyğanego do serwera FTP. JeŨeli plik powstağy 
podczas nagrania jest mniejszy niŨ wartoŜĺ okreŜlona w tym polu, 
zostanie on wysğany w cağoŜci. JeŨeli powstanie plik wiňkszy, zostanie 
on Ăprzyciňtyò do wartoŜci wpisanej w polu. 

PoniŨej poziomej linii definiujemy kanağ video, dzieŒ tygodnia, dwa okresy 
w tym dniu, oraz rodzaj zjawiska, kt·rego zaistnienie generuje powstawanie 
plik·w, kt·re nastňpnie przeğadowywane sŃ na serwer FTP.  

F Centrum alarm. MoŨliwe jest wysğanie sygnağu alarmowego zgodnego z indy-
widualnie ustawionymi protokoğami. System moŨe samoczynnie 
poinformowaĺ centrum alarmowe w przypadku wystŃpienia alarmu. 
Odbywa siň to przez przesğanie informacji na zaprogramowany adres 
IP i wybrany port. Dodatkowo naleŨy zaprogramowaĺ w kt·re dni 
tygodnia i o jakiej godzinie jest przesyğany raport testowy. Okno do 
definiowania ustawieŒ pokazano na rysunku 5-17.  

 

Rys. 5-17. Ustawianie serwera alarmowego.  

5.3.6 Alarm  

Szczeg·ğy ustawieŒ opisano w rozdziale 4.6 Ustawienia wejŜĺ / wyjŜĺ alarmowych na stronie 61.  

5.3.7  Detekcja  

Szczeg·ğy ustawieŒ opisano w rozdziale 4.5 Detekcja na stronie 56.  

5.3.8  PTZ  

Podmenu to przeznaczone jest do ustawienia protokoğu komunikacyjnego do obsğugi kamer 
PTZ. WyglŃd interfejsu pokazano na rysunku 5-18.  
W tym podmenu naleŨy ustawiĺ nastňpujŃce parametry:  

F Kanağ NaleŨy numer kanağu, dla kt·rego bňdzie dokonywana zmiana.  

F Protok·ğ Wybierz odpowiedni protok·ğ dla podğŃczonej kamery PTZ.  

F Adres Adres kamery PTZ (musi byĺ taki sam jak ustawiony w kamerze).  

F SzybkoŜĺ SzybkoŜĺ transmisji RS485.  

F Bity danych IloŜĺ bit·w danych.  

F Bity stopu OkreŜla iloŜĺ bit·w stopu.  

F ParzystoŜĺ Spos·b sprawdzania parzystoŜci danych: brak / odd / even.  
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Rys. 5-18. Ustawianie PTZ.  

Po wykonaniu wszystkich ustawieŒ, kliknij przycisk Zachowaj, aby zapisaĺ zmiany i 
powr·ciĺ do poprzedniego menu.  

Szczeg·ğy sterowania PTZ opisano w rozdziale 4.8 Sterowanie PTZ na stronie 66. 

Szczeg·ğy ustawieŒ PTZ opisano w rozdziale 4.9 ĂPresety / Trasa / ścieŨka / Auto-Panò 
na stronie 69. 

5.3.9 Ekran  

Podmenu wyglŃda jak na rysunku 5-19 i zawiera niŨej opisane pozycje:  

 

Rys. 5-19. Menu ustawieŒ ekranu. 

F  PrzejrzystoŜĺ SğuŨy do ustawienia poziomu przejrzystoŜci obrazu menu 
w stosunku do obrazu z kamer (zakres 128 to 255).  

F Nazwa kanağu SğuŨy do zmiany nazwy poszczeg·lnych kanağ·w. Otwiera siň 
menu jak na rys. 5-20, gdzie naleŨy wpisaĺ nazwy 
poszczeg·lnych kanağ·w ï kamer. 
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Rys. 5-20. Zmiana nazw kanağ·w.  

Wykonanie zmiany bňdzie natychmiastowe tylko dla podglŃdu na 
lokalnym monitorze. Zmiany na komputerach zdalnych bňdŃ 
uaktualnione dopiero po ponownym uruchomieniu aplikacji.  

F WyŜwietl czas PodŜwietlenie kwadracika wğŃcza wyŜwietlanie zegara czasu 
rzeczywistego na monitorze.  

F WyŜwietl nazwň PodŜwietlenie kwadracika wğŃcza wyŜwietlanie nazw kanağ·w na 
monitorze.  

F Informacja PodŜwietlenie kwadracika wğŃcza wyŜwietlanie dodatkowych 
informacji na monitorze.  

F RozdzielczoŜĺ Z rozwijanej listy naleŨy wybraĺ rozdzielczoŜĺ: 1280 x 1024, 
1280 x 720, 1024 x 768.  

F Sekwencja PodŜwietlenie kwadracika wğŃcza opcjň sekwencyjnego 
przeğŃczania wyŜwietlanych kamer.  

F Interwağ SğuŨy do okreŜlenia czasu przeğŃczania sekwencyjnego 
(w zakresie 5 õ 200 sekund). Uruchomienie lub zatrzymanie 
wyŜwietlania w trybie sekwencji odbywa siň przyciskiem ĂSHIFTò 
na panelu przednim lub przez klikniňcie za pomocŃ myszki, ikony 

 na ekranie.  

F PodglŃd 1 SğuŨy do wyboru, kt·re z poszczeg·lnych kamer bňdŃ widoczne 

w podglŃdzie peğnoekramowym. Proszň zaznaczyĺ kwadraty  
dla odpowiednich kanağ·w video.  

F PodglŃd 4 OkreŜla kt·re kanağy video bňdŃ widoczne na obrazie 
podzielonym na 4 czňŜci  

F Sekw. detekcji SğuŨy do wyboru, kt·ry z tryb·w podglŃdu bňdzie wyŜwietlany po 
wykryciu ruchu (dla rejestratora 4-kanağowego tylko PodglŃd 1). 

F Sekw. alarmu SğuŨy do wyboru, kt·ry z tryb·w podglŃdu bňdzie wyŜwietlany 
w funkcji alarmu, np. po aktywacji wejŜcia alarmowego(dla 
rejestratora 4-kanağowego tylko PodglŃd 1).  

Aby zapisaĺ wszystkie ustawienia, kliknij przycisk Zachowaj.  

5.3.10   DomyŜlne  

Menu ĂDomyŜlneò (rys. 5-21) przeznaczone jest do resetowania ustawieŒ do wartoŜci 
fabrycznych. Reset moŨe odbywaĺ siň dla poszczeg·lnych grup menu. ZaznaczajŃc 

odpowiednie kwadraty  wybierz opcje, kt·re chcesz zresetowaĺ:  
X Wszystko  
X OGčLNE  X KOMPRESJA  
X TERMINARZ  X RS232  
X SIEĹ  X ALARM  
X DETEKCJA  X PTZ  
X EKRAN  X Nazwa kanağu  
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Aby wykonaĺ reset, kliknij przycisk OK.  

 

Rys. 5-21. Przywracanie ustawieŒ DomyŜlnych.  

Uwaga Reset nawet wszystkich grup nie przywraca fabrycznych ustawieŒ 
nastňpujŃcych opcji: ustawienia kolor·w, jňzyk, czas wyŜwietlania, system 
video, adres IP i konta uŨytkownik·w. 

5.4 Wyszukiwanie  

Szczeg·ğy opisano w rozdziale 4.3 Wyszukiwanie i odtwarzanie na stronie 44.  

5.5 Zaawansowane  

WejdŦ do menu gğ·wnego i kliknij ikonň ZAAWANSOWANE. Na monitorze pojawi siň 
okno menu ZAAWANSOWANE pokazane na rys. 5-22.  

 

Rys. 5-22. Menu Zaawansowane.  
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5.5.1 Dysk twardy  

W menu Zaawansowane kliknij ikonň DYSK TWARDY, a otworzy siň okno dialogowe, 
w kt·rym konfigurowane sŃ dyski twarde; jego widok przedstawiono na rys. 5-23. 

 

Rys. 5-23. Menu ustawieŒ dysku twardego.  

W lewym g·rnym polu okna system pokazuje obecnoŜĺ dysku ï pod numerem portu 
SATA pojawia siň biağe k·ğeczko, gdy dysk jest Ăwidzianyò przez rejestrator. JeŨeli dysk 
jest uszkodzonyï zamiast k·ğeczka pojawia siň krzyŨyk X. JeŨeli w rejestratorze nie ma 
dysku lub komunikacja z dyskiem jest zerwana ï zamiast k·ğeczka pojawia siň kr·tka 
kreska -.  
PoniŨej widaĺ pole numeru dysku (dla tego rejestratora tylko nr 1). Obok, za napisem 
Ustaw, jest lista rozwijana trybu pracy dysku ï moŨna wybraĺ nastňpujŃce opcje: Odczyt 
/ Zapis, Tylko odczyt, Powielanie, Formatowanie, Przywracanie (odzyskiwanie danych). 
Przycisk Wykonaj po prawej stronie powoduje zmianň stanu dysku ï np. przy wyborze 
opcji Formatowanie ï uruchamia formatowanie. 
W czasie standardowej pracy przynajmniej jeden z dysk·w (w tym przypadku jedyny) 
musi mieĺ wybranŃ opcjň Odczyt / Zapis, w przeciwnym wypadku rejestrator nie bňdzie 
m·gğ nagrywaĺ. Wiňcej informacji moŨna przeczytaĺ w rozdziale 4.4 ĂUstawienia 
nagrywaniaò na stronie 48.  
W tym rejestratorze opcja Powielanie nie moŨe byĺ stosowana z powodu obecnoŜci 
tylko jednego dysku twardego.. 
W centralnej czňŜci okna menu ustawieŒ dysku twardego system pokazuje aktualne 
ustawienia: Typ rodzaju pracy, Status, PojemnoŜĺ oraz Czas, w jakim realizowano zapis 
na tym dysku (od / do). 
Po prawej stronie na g·rze okna sŃ jeszcze dwa przyciski: Ustawienia alarm. i Reset 
alarmu. Klikniňcie na przycisk Ustawienia alarm. otwiera okno menu USTERKI (rys. 5-16) 
z wstňpnie ustawionŃ opcjŃ BğŃd dysku.  
Po zdefiniowaniu ustawieŒ dysku twardego, proszň kliknŃĺ przycisk OK, aby zapisaĺ 
ustawienia i powr·ciĺ do poprzedniego menu  
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5.5.2 Usterki  

Po klikniňciu ikony USTERKI, otwiera siň okno dialogowe pokazane na rysunku 5-24. 
Do tego samego menu moŨna wejŜĺ r·wnieŨ przez klikanie kolejno ikony DYSK 
TWARDY, a nastňpnie przycisku Ustawienia alarm.  
Menu to przeznaczone jest to definiowania dziağaŒ, jakie podjŃĺ ma system w przypadku 
wystŃpienia zdarzeŒ klasyfikowanych jako usterki.  
Dostňpne sŃ nastňpujŃce opcje ustawieŒ: 

F Typ zdarzenia Najpierw naleŨy wybraĺ typ zdarzenia spoŜr·d: Brak dysku, BğŃd 
dysku, Dysk peğny, Sieĺ odğŃczona, Konflikt IP.  

F Aktywny Aktywowanie reakcji systemu na zdarzenie realizujemy 

podŜwietlajŃc kwadracik  .  

F Dolny limit Ta opcja jest widoczna wyğŃcznie dla typu zdarzenia: Dysk peğny. 
OkreŜla jaka (procentowo) czňŜĺ dysku twardego musi pozostaĺ 
jeszcze wolna, aby system juŨ uznağ, Ũe dysk twardy jest peğny. 
WartoŜĺ domyŜlna: 20%.  

 

Rys. 5-24. Menu Usterki.  

F WyjŜcie alarm. Tu definiujemy, czy po wystŃpieniu zdarzenia ma byĺ aktywne 

wyjŜcie alarmowe. PodŜwietlajŃc klikniňciem kwadracik  
z lewej strony uruchamiamy funkcjň, nastňpnie klikniňciem 
wybieramy numer wyjŜcia i wprowadzamy czas (w sekundach) 
przez jaki wyjŜcie ma byĺ aktywne po wystŃpieniu zdarzenia.  

Uwaga: JeŨeli aktywujemy kilka wyjŜĺ alarmowych, to dla 
wszystkich bňdzie obowiŃzywağ jeden, zdefiniowany tutaj czas.  

F Komunikat Tu definiujemy, czy po wystŃpieniu zdarzenia ma byĺ 

wyŜwietlony na monitorze komunikat. PodŜwietlenie kwadratu  
z lewej strony uruchamia funkcjň.  

F Alarm upload PodŜwietlajŃc kwadrat  po lewej stronie napisu zezwalamy, 
aby system m·gğ wysyğaĺ sygnağ alarmowy do sieci, w tym na 
serwer FTP i do centrum monitorowania.  

F WyŜlij email Tu definiujemy, czy po wystŃpieniu zdarzenia ma byĺ wysğany e-
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mail. PodŜwietlenie kwadratu  z lewej strony uruchamia 
funkcjň.  

F Nagr. Kanağ Tu definiujemy, czy po wystŃpieniu zdarzenia ma byĺ nagrywany 

obraz, podŜwietlajŃc kwadrat  z lewej strony. Z jakich kanağ·w 
ma byĺ nagrywany obraz wybieramy przez podŜwietlenie 
kwadratu z odpowiednim numerem. Czas nagrania w sekundach 
definiujemy poniŨej.  

Uwaga: Ta opcja jest dostňpna tylko dla zdarzenia Sieĺ 
odğŃczona. 

F Buzzer Tu definiujemy, czy po wystŃpieniu zdarzenia ma byĺ 

uruchomiony sygnağ brzňczyka ï podŜwietlenie kwadratu  
z lewej strony uruchamia funkcjň.  

Uwaga: System tylko raz sygnalizuje wystŃpienie zdarzenia ï dla kolejnej sygnalizacji 
musiağoby wpierw zdarzenie ustŃpiĺ, a nastňpnie ponowne wystŃpiĺ. 

Po zdefiniowaniu ustawieŒ, proszň kliknŃĺ przycisk Zachowaj, aby zapisaĺ ustawienia i 
powr·ciĺ do poprzedniego menu.  

5.5.3 WyjŜcia alarmowe  

Po klikniňciu ikony WYJśCIA ALARMOWE otwiera siň menu przeznaczone do 
definiowania dziağania wyjŜĺ alarmowych (rys. 5-25). Aby przyporzŃdkowaĺ aktywacji 
wyjŜcia konkretnŃ funkcjň spoŜr·d: Terminarz, CiŃgğe, Stop, naleŨy podŜwietliĺ k·ğko 
przyporzŃdkowane do danego kanağu. Aby zağŃczyĺ funkcjň trzeba klikniňciem 

podŜwietliĺ kwadrat  w wierszu Status, odpowiedni dla danego kanağu. 
Na zakoŒczenie proszň kliknŃĺ przycisk Zachowaj, aby zapisaĺ ustawienia i powr·ciĺ do 
poprzedniego menu. 

 

Rys. 5-25. Menu WyjŜcia Alarmowe.  

5.5.4 Nagrywanie  

Klikniňcie ikony NAGRYWANIE w menu ZAAWANSOWANE otwiera okno dialogowe 
do definiowania tryb·w nagrywania z poszczeg·lnych kanağ·w video. Szczeg·ğy opisano 
w rozdziale 4.2.2 ĂNagrywanieò na stronie 42.  

 
 
 
















































































































































