	Instrukcja instalacji

MATRIX

Cyfrowy czujnik PIR +  mikrofala

Niewrażliwy na zwierzęta o masie do 25kg
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	Własności
	Soczewki

	
	Czujnik Matrix łączy w sobie tradycyjną sposób wykrywania intruza (sekcja PIR) i technikę mikrofalową. 

Dzięki zastosowaniu tych dwóch technik, czujnik MATRIX eliminuje fałszywe alarmy wywoływane przez małe zwierzęta. 

Własności:

· Poczwórny PIR

· Elektronika, wykonana w technologii VLSI, z analizą widma prędkości 

· Brak konieczności kalibracji w zależności od wysokości montażu.

· Ustawienia sekcji MW: zasięg i czułość 

·     Ustawienia sekcji PIR: zasięg i czułość

· Podwójna kompensacja temperatury

· Niewrażliwość środowiskowa

· Niewrażliwość na zwierzęta o masie do 25Kg   (wybór: 15Kg lub 25Kg). „Pet” aktywny poniżej 1m.

· Zworka LED ON/OFF 

· EOL – wolny zacisk

· Tamper 

Opcje 

· Soczewki dalekiego zasięgu
· Uchwyt
	Rys. 1 – Soczewka szerokokątna
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Rys. 2 – Soczewka dalekiego zasięgu – opcja
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	Wybór lokalizacji
	Niewrażliwość na zwierzęta
	Montaż czujnika

	Wybierz lokalizację tak aby prawdopodobieństwo wykrycia intruza było jak największe. 

Czujnik BOND najlepiej pracuje w pomieszczeniach o stałej temperaturze. 

Poczwórny element PIR wykrywa intruza przemieszczającego się prostopadle do wiązki. Czujnik jest nieznacznie mniej czuły na ruch w kierunku do lub od czujnika.

Soczewka dalekiego zasięgu - opcja

Nie może być zastosowana jeśli zapewniona ma być niewrażliwość na zwierzęta. Tylko soczewka szerokokątna pozwala na pracę ze zwierzętami. 

Unikać instalacji:
 W miejscach narażonych na bezpośrednie oświetlenie słoneczne 

 W miejscach gdzie temperatura może się zmieniać raptownie 

 W miejscach w których występują przeciągi 

 Z obszaru detekcji usunąć wszystkie przeszkody, które mogły by zredukować zasięg detekcji 

 Nie instalować na zewnątrz
	Czujnik najlepiej radzi sobie ze zwierzętami:
Gryzonie = 5 do 12cm wysokości

Koty = 5 do 35 cm wysokości przy normalnej  

             temperaturze otoczenia (ok. 20(C) 

Psy = 10 do 45cm wysokości przy normalnej 

             temperaturze otoczenia (ok. 20(C)

Dla uzyskania lepszej niewrażliwości na zwierzęta szczególnie dla większych psów zaleca się montaż czujnika jak najwyżej, blisko 2.4m.

Dla najlepszej ochrony przed fałszywymi alarmami wywołanymi przez zwierzęta zaleca się ograniczenie zasięgu czujnika do 10-12m.
Ustawienie zliczania impulsów na 2 lub 3 (AUTO) nie jest wymagane do pracy ze zwierzętami


	Czujnik może być zamontowany na ścianie, w rogu lub na suficie przy wykorzystaniu odpowiedniej przystawki.

1. Odkręć śrubkę mocująca i podnieś pokrywę czujnika

2. Odkręć śrubkę mocującą płytkę czujnika

3. Wybij odpowiednie otwory w podstawie obudowy czujnika aby przeprowadzić przez nie przewody.

4. Przeprowadź przewody przez uchwyt.

5. Przymocuj podstawę czujnika (lub z uchwytem) do ściany, sufitu lub w rogu ściany

6. Przykręć płytkę czujnika do podstawy obudowy i podłącz przewody.

7. Załóż pokrywę czujnika i przykręć śrubkę

	Obudowa czujnika
	Listwa podłączeniowa
	Test czujnika

	[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]— T
*
Suba
mocujaca





	[image: image7.jpg]Wyjscie

Zasilanie Tamper || EOL. |} Jammowe

-12V+_TAMPER EOL RELAY _ MW

cese60e5|





Terminal 1 - oznaczony  -  (GND)

Masa

Terminal 2 - oznaczony +  (+12V )

Zasilanie

Terminale 3 i 4 - oznaczony TAMP 

  Podłącz do 24-o godzinnej strefy NC na płycie centrali.

(linia sabotażowa).

Terminal 5 - oznaczony EOL 

 Wolny zacisk

Terminale 6 i 7 – oznaczone RELAY 
Wyjście przekaźnikowe. Podłącz do strefy NC lub NO  na płycie centrali.
	Przyłóż napięcie do czujnika i poczekaj 2 minuty (czas „wygrzania”).Test przeprowadzaj w miejscu odosobnionym.  
„Test przechodnia”
1. Zdejmij pokrywę czujnika
2. Upewnij się, że przełącznik PIR i MW  są ustawione na wysoką czułość. 

3. Upewnij się, że dioda LED jest włączona. 

4. Załóż obudowę.

5. Przejdź wolno poprzez strefę detekcji 

6. Zaobserwuj świecenie diody przy wykrytym ruchu 

7. Przerwa pomiędzy każdym z testów to około 5 sek. 

8. Po zakończeniu testów ustawienia przełączników LED, PIR i MW można przywrócić do poprzednich stanów 

UWAGA: „Test przechodnia” powinien być 

                  przeprowadzany przynajmniej raz w roku. 

Przewody
Poniższa tabela przedstawia zależność wymaganej średnicy przewodów od długości użytych przewodów.

Długość przewodu       m     200    300    400     800

Średnica                      mm     .5      .75      1.0     1.5




	Ustawienia czujnika
	Budowa płytki czujnika

	LED 

Przełącznik oznaczony „LED” 
Pozycja prawa – ON – LED włączony

Czerwona dioda LED zapali się w momencie wykrycia intruza.

  Pozycja lewa – OFF  - LED wyłączony

Uwaga: Stan diody LED nie wpływa na pracę przekaźnika. W momencie wykrycia intruza, dioda zapali się i przekaźnik zostanie włączony na 2 sekundy. 

Ustawienia SEKCJI PIR 
Zliczanie impulsów, przełącznik oznaczony „PIR”

 Pozycja lewa – OFF. Wysoka czułość - 2 impulsy – w  

 normalnych warunkach przy soczewkach   

 szerokokątnych. 

Pozycja prawa – ON. Niska czułość – 3 impulsy -  

trudne warunki instalacji.

Uwaga: Dla soczewek dalekiego zasięgu ustaw w pozycji lewej (OFF)
Kontrola zasięgu

Odbywa się za pomocą potencjometru “PIR” w zakresie 15% do 100% (ustawienie fabryczne to 57%)

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa zasięg.
	Ustawienia sekcji Mikrofali
Kontrola zasięgu, przełącznik oznaczony „MW”

  Pozycja lewa – OFF 

Wielkość pomieszczenia: 10m – 18m.

Pozycja prawa – ON 

Wielkość pomieszczenia: 5m – 9m. 

Kontrola czułości

Ustaw potencjometr “MW” na minimum a następnie zwiększaj aż do uzyskania detekcji na maksymalnym żądanym zasięgu. 

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa zasięg. 

Niewrażliwość na zwierzęta

Przełącznik oznaczony „PET” 

Pozycja prawa - ON  

Niewrażliwość na zwierzęta do 15kg 
Pozycja lewa - OFF  

Niewrażliwość na zwierzęta do 25kg

Musisz zresetować Czujnik poprzez odłączenie napięcia na parę SEKUND.
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	Montaż uchwytu
	Soczewka dalekiego zasięgu
	Filtr światła widzialnego
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	Specyfikacja techniczna
	Gwarancja
	Kontakt:

	Sposób detekcji
Poczwórny PIR + MW

Zasilanie
8.2 - 16 V

Pobór prądu
Aktywny :    25.5 mA


Czuwanie:  16.5 mA

Kompensacja 

temperatury
TAK

Okres alarmu
2 +/- 1  sek

Wyjście alarmowe
N.C 28VDC 0.1 A z  10 Ohm 

                                         rezystorami zabezpieczającymi

Tamper
N.C 28VDC 0.1A z 10 Ohm 
  

                                         rezystorami zabezpieczającymi  

Czas wygrzewania 
1 min

Dioda LED
Żółta, pulsuje podczas                     

                                         Wygrzewania i autotestu 

 
Czerwona: alarm

  
Zielona: PIR

   
Żółta: MW 

Wymiary                   
115mm x 61mm x 37.5mm

Waga      
120g
VIDICON zastrzega sobie prawo do zmian
	    1
     rok
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  Warszawa      ul. Powązkowska 15

                        01-797 Warszawa 

                        Tel:  (22) 562 3000

                        Fax: (22) 562 3030

   Wrocław        ul. Bema 7/9

                        50-265 Wrocław

                        Tel/Fax: (71) 327 9060
             E-mail: vidicon@vidicon.pl
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Uwaga: Dla soczewki dalekiego zasięgu ustaw              


                przełącznik 2 w pozycji “OFF”.
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